华为 职业 认证 通过 者 权益 


通过 任 一 项 华为 职业 认证 ， 您 即 可 在 华为 在 线 学 习 网 站 (hjjp:Jecm?me.hnwawe/comWcD) 享有 如 下 特权 : 
e 1、 华 为 E-learning 课程 学 习 
o AS: 所 有 华为 职业 认证 E-Learning 课 程 ， 扩 展 您 在 其 他 技术 领域 的 技术 知识 
方式 : 请 提交 您 的 “华为 账号 ”和 注册 账号 的 “email 地 址 ”到 Learning@huawei.com AAIR. 
华为 培训 教材 下 载 
AS: 华为 职业 认证 培训 教材 + 华为 产品 技术 培训 教材 ， 覆 盖 企 业 网 络 、 存 储 、 安 全 等 诸多 领 
方式 : SREAGZAS TM, WA “ERMAR RA , FARBER HRA TRAM. 
华为 在 线 公 开课 (LVC) 优 先 参与 
AR: 企业 网 络 、UC&C、 安全、 存储 等 诸多 领域 的 职业 认证 课程 ， 华 为 讲师 授课 ， 淹 班 人 数 有 限 
方式 : 开 班 计划 及 参与 方式 请 详 见 LVC 排 期 : 
http://support.huawei.com/learning/NavigationAction!lcreateNavi#rnewilid]=%16 
学 习 工 具 eNSP 
a eNSP (Enterprise Network Simulation Platform), 是 由 华为 提供 的 免费 的 入 可 委 展 的 、 图 形 化 网 络 仿 
真 工具 。 主 要 对 企业 网 路 由 器 和 交换 机 进行 硬件 模拟 ， 完 美 呈现 真实 设备 实景 了 了 同时 也 支持 大 型 网 络 
模拟 ， 让 大 家 在 没有 真实 设备 的 情况 下 也 能 够 进行 实验 测试 。 
另外 , 华为 建立 了 知识 分 享 平台 华为 认证 论坛 。 您 可 以 在 线 与 华为 技术 专家 交流 技术 ， 与 其 他 考生 分 享 考试 
经 验 ， 一 起 学 习 华 为 产品 技术 。_( http://support.hvuawei.com/ecemmunity/bbs/list 2247.html ) 
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华为 认证 系统 介绍 


依托 华为 公司 雄厚 的 技术 实力 和 专业 的 培训 体系 ， 华 为 认证 考虑 到 不 同 客 户 对 ICT 
技术 不 同 层次 的 需求 ， 致 力 于 为 客户 提供 实战 性 、 专 业 化 的 技术 认证 。 根据 ICT F718 
的 特点 和 客户 不 同 层次 的 需求 ， 华 为 认证 为 客户 提供 面向 十 三 个 方 回 的 四 级 认证 体系 。 

HCNA-Storage (Huawei Certified Network Associate-Storage， 华 为 网 络 存 储 工 
程 师 认 证 ) 主要 面 回 网 络 存储 维护 工程 师 , 以 及 准备 参加 HCNA-Storage 认证 考试 的 人 
; 希望 掌握 SAN 存储 系统 与 网 络 基本 原理 和 华为 SAN 存储 阵 系 统管 理 部 署 与 维护 
力 的 人 员 。HCNA 认证 在 内 容 上 涵盖 存储 基础 知识 、RAID 技术 与 应 用 、 存 储 网 络 技 
与 应 用 、 华 为 存储 产品 与 解决 方案 、 存 储 系 统管 理 和 基本 配置 、 浓 储 主 机 连接 与 多 路 
配置 、SAN 网 络 与 存储 系统 日 常 维护 。 

HCNP-Storage (Huawei Certified Network Professional-Storage, 华为 认证 网 络 存 
储 资 深 工程 师 ) 主 要 面向 企业 级 网 络 存 储 维护 工程 师 乞 专家 工程 师 以 及 希望 系统 深入 
SAN 存储 、 统 一 存储 、 数 据 保护 技术 与 部 署 的 人 员 。 

HCNP-Storage 包括 CUSN (Constructing Unifying Storage Network 构建 统一 存 
储 网 络 ) . CBDS(Constructing Big Data Solution 构建 大 数据 解决 方案 )、CDPS 

(Constructing Data Protection System 构建 数据 保护 系统 ) 三 个 部 分 。 内 容 上 涵盖 
SAN. NAS 统一 存储 原理 、 染 构 和 组 件 , 存储 数据 处 理 与 通信 协议 (SCSI, FC. iSCSI) 
原理 及 应 用 , 存储 系统 数据 可 靠 性 与 业务 连续 性 保障 技术 存储 与 主流 OS 平台 连接 与 应 
用 ， 存 储 网 络 见 余 技术 及 应 用 ，SANs 集群 NAS 网 络 规划 与 方案 部 署 ， 虚 拟 快 照 、 
LUNCopy、 复 制 的 原理 和 部 署 ， 网 络 存 储 虚 拟 化 技术 及 应 用 ， 存 储 虚 拟 化 系统 原理 、 
部 署 和 异 构 资源 管理 ， 备 份 网 络 及 备份 恢复 技术 及 应 用 ， 华 为 数据 保护 方案 构建 、 部 署 
与 管理 ,华为 数据 容 灾 方案 及 典型 应 用 场景 ， 华 为 存储 系统 、 网 络 、 方 案 的 故障 诊断 与 
处 理 方法 。 

HCIE-Storage (Huawei Certified Internetwork Expert--Storage， 华 为 认证 互联 网 


AN 计 sk m 


络 存 储 专 家 ) BEARRA KMT ARN; 精通 华为 存储 产品 的 维护 、 诊 断 和 
故障 排除 。 


华 尖 认证 协助 您 打开 行业 之 窗 ， 开 启 改变 之 门 ， 屹 立 在 ICT 世界 的 潮 头 浪 尖 ! 
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简介 


本 书 为 HONA-Storage 认证 培训 教程 ,适用 于 华为 认证 网 络 存 储 工 程 师 以 及 准备 参 
加 HCNA-Storage 考试 的 学 员 或 者 希望 系统 掌握 华为 网 络 存 储 产 品 与 技术 的 学 员 。 


内 容 描述 
本 书 共 包含 10 个 Module ， 系 统 地 介绍 了 华为 存储 拉 术 及 其 应 用 和 癌 哆 的 故障 处 理 


方法 。 


Module1 介绍 了 IT 基础 设施 与 数据 中 心 ， 存 储 应 用 环境 ， 机 械 硬 壮 以 及 SSD 硬盘 


结构 及 实现 原理 ， 主 机 应 用 环境 。 
Module2 介绍 了 RAID 分 类 及 原理 ，RAID2.0+ 技 术 。 
Module3 介绍 存储 阵列 系统 的 组 成 ， 通 用 技术 以 及 存储 阵列 的 应 用 。 
, FC 连接 和 协 


Module4 介绍 DAS 存储 基础 知识 ，SCSI 协议 ，SAN 存储 基础 知识 


BONA, SAN 存储 的 应 用 。 
Modules 介绍 IP SAN 产生 与 发 展 的 背景 ，IPISSAN 组 成 和 组 网 连接 ，iSCSI 协议 ， 
FC 协议 与 TCP 协议 融合 ， 华 IP SAN 存储 的 实现 与 应 用 。 
Module6 介绍 ISM 功能 及 安 滚 方法 ,。 和 存储 初始 化 配置 流程 ,存储 并 基 本 配置 ， 主机 


站 基本 配置 ， 存 储 运 维 管理 方法 。 
Module7 介绍 NAS 的 产生 与 发 展 ，NAS 系统 组 成 与 部 件 ，NAS 文件 共享 协议 
SAN 与 NAS 比较 ， 华 为 实现 与 应 用 。 


CIFS,NFS,NAS 文件 系统 IO 与 性 能 
Module8 介绍 大 数据 的 基本 概念 ， 对 象 存储 技术 ， 大 数据 处 理 技术 ,华为 大 数据 实 
华为 备份 实现 与 应 用 ， 


Be 
Module9 “介绍 备份 概念 双鱼 年 结构 ， 备 份 技术 ， 备 份 策略 , 华 
Module10 ”介绍 云 计算 的 概念 与 背景 ， 部 署 与 商业 模式 ， 核 心 技术 与 价值 ， 解 决 
方案 。 


读者 必 备 知识 背景 
本 课程 力 华 为 网 络 存 储 认 证 基础 课程 ， 阅 读本 书 的 读者 应 首先 具备 计算 机 基础 知 
识 、 硬 件 洒 构 和 软件 基本 原理 、 软 件 的 基本 操作 。 





以 六 网 交换 机 


光纤 交换 机 





实验 环境 说 明 


组 网 介绍 

本 实验 环境 面向 准备 参加 HCNA - Storage 认证 考试 的 存储 工程 师 ， 内 容 由 存储 硬件 
安装 、|P SAN 组 网 、FC SAN Zap. ISM 管理 、 存 储 基 本 配置 (RAID, LUN. RSI) 、 
存储 与 Windows 和 Linux 平台 连接 、 存 储 阵 列 日 常 维护 等 实验 组 成 。 

实验 设备 包括 : GE 交换 机 1 Ay FC 交换 机 18. Windows 〈 含 OS AINIC 或 
HBA) 1 &. Linux (£ OS J NIC 或 HBA) 1 &. S2600T 或 者 S50001h 存储 阵列 1 
-2 台 、 网 线 奋 干 ， 管 理 PC2 - 4 合 ， 每 套 实验 环境 适用 于 2-4 人 为 六 组 NR( 最 多 不 超过 
8 A) 同时 上 机 操作 ，IP SAN 和 FC SAN 实验 可 以 结合 实际 情况 二 选 一 或 全 选 。 

设备 介绍 


设备 名 称 设备 型 号 软件 版 本 


存储 阵列 S2600T 或 S5500T S2600T V100R005 
S5500T V100R005 


SNS2124 st S3900 通用 版 本 


服务 器 Windows 2008 SP2 与 存储 兼容 的 OS 
SuSE 11 SP2 


(Hd mascs MF 6PCS (o 
EEPO ”| PC 机 或 笔记 本 电大 








BSSN-HCNA-Storage 
上 机 指导 地 
(FTA) 


ISSUE 2.00 





NG 


HUAWEI 


HCNA-Storage1.0 实验 手册 




















[CC 1 
ISSUE OO 1 

SFTW Wee Hi RERO ————e S 2 
BN CELL 2 
下 2) 
EE uie ————————— HEN ÓÓ9 3 

服务 器 RAID EBC Ee ARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRMMMMMMMMMMTRZAAME 1 
"MEC OUT -TR———————— — 1 
ME or ARR 1 
2.3 ”实验 组 网 图 RM 1 
六 2 

服务 器 iMana 管理 .nn 5 
3 上 5 
9 网 人 5 
3.3 ”实验 组 网 图 —————. um 5 
是 5 
4 存储 阵列 基本 部 件 和 安装 实验 .sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 19 
UNE D NNNM qe 19 
WD De o APPETERE: ds. EPOR 19 
4.3 ”实验 环境 搭建 与 组 网 19 
AA ”实验 具体 步 缀 .ne 20 
4.5 ”思考 题 cU I——-——EE 2] 

SAN 让 网 末 的 二 22 
5.1 S2500l BC-SANCZEINISEUS «cts M ete en es 22 
5.20  S2600T IP-SAN 组 网 实验 .NA 30 
5.3 S5500T FC-SAN 组 网 实验 .Re 32 
54 “$5500T IP-S AUN: AMEI oean Nee o tva eie det tiet cid tu tue 36 

ISM 安装 与 SAN 存储 管理 实验 .55555 40 
DT SR = kee e NE MU MM EM E E ane M LE err ee 40 
Oo 1 EO a a E AA e ES ESEON 40 
6.3 ”实验 组 网 图 .Ne 40 
TEE o ERSTES., E EE AENA AE AE A A EE AA AAEE 41 
G9 47 

SAN 存储 产品 初始 化 配置 实验 RM 48 
Tab SEE ET ee Sn nee ee AA MT A M E SEM A EE 48 
人 48 
To 有 网 图 CR 48 
7.4 S A ERE.. 48 
8 SAN 存储 产品 基本 功能 配置 实验 .sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 54 
和 54 
WO 55 
SO 55 
a ———————————— 55 

SAN 存储 与 Windows 主机 连接 实验 ..ccccsssccsssccsssccsssscsssscsssscsssscssssscssscssssssssees 66 
Pe E ""-——-—-——-—-———.—.——————— 66 
SUE c P 67 
RE U ZA VOI SI ——————— 67 
9.4 IP 地 址 规划 .nn 68 
0 69 
9.6 思考 题 ac nace occas nos aoa a Rie hse 103 


[] 10 [] 


HCNA-Storage1.0 实验 手册 














10 SAN 存储 与 Linux 主机 连接 实验 .ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 104 
O a ENTIRE —————— 104 
NEU S ree RT 104 
[eser a a EE EE EEE EE 104 
TU 105 
MERE Ol ————————M———————— — E 106 
Iu  ——————————————————— Wes 126 

11 SAN 存储 产品 日 常 维护 实验 aoc eccccccccececescccccccecececececececacscsssesecesecececscacetucaces’ 128 
SD E a E AEA AE A EEN E A AAAA E A AE EEN E 128 
LD EMEN. mh. TE 128 
LL ,Se er i 128 
Td o UEM T mr 129 

12 SAN 存储 产品 部 件 更 换 实验 ...sccscccscssscscscssscscssscscscscscscncscnesonnetelicasscaseseseseses 141 
jl E E rer d d MM 141 
dE c RECEPERUNT 141 
EE Ici. ' fi, d 141 
pENOSLOU EP. Au" 142 
12.5 思考 题 e. S AUR 151 

13 SAN 存储 产品 升级 操作 实验 RCM 153 
L131 S b secl eue cna eek i 153 
De  ——————————— S ———————— 153 
I E00 Imm, t onennb A 153 
TA IU "H——————————————— wu 153 
133. EM S.S 160 


[| i 


HCNA-Storage1.0 实验 手册 


] sess 











本 手册 用 于 指导 学 员 学 习 华为 存储 产品 的 配置 和 部 署 技术 ， 学 员 可 以 通过 教材 的 实验 说 明 ， 党 
握 本 手册 中 的 实验 内 容 。 


1.1 运用 泄 转 


适用 于 华为 HCNA-Storage 培训 存储 课程 中 涉及 的 实验 内 容 。 


实验 设备 : 

存储 TAIF V100R005 
服务 器 ”华为 机 架 服 务 器 ”RH2285 V2 
FC 交换 机 SNS2124 V100R002 


IP 交换 机 千 兆 交换 机 


1.2 实验 注意 事项 


° 警告 和 安全 标识 


° 静电 防护 
在 进行 设备 的 安装 、 维 护 等 操作 时 ， 需 要 遵循 防止 静电 的 安全 注意 事项 ， 避 免 造成 人 喘 伤 害 或 设 
备 损坏 。 


° 安全 使 用 油光 
在 进行 设备 的 安 容 、 维 护 等 操作 时 ， 需要 遵循 使 用 激光 的 安全 注意 事项 ， 避 倪 造成 人 里 伤害 或 设 
备 损坏 。 





° 安全 使 用 光纤 
安全 正确 地 使 用 光纤 ， 确 保 设 备 正常 运行 ， 避 人 免 造 成 人 号 伤害 或 设备 损坏 。 
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° 短路 防护 





在 进行 设备 的 安 浪 、 维 护 等 操作 时 ,操作 工具 的 使 用 和 放置 应 遵守 工具 操作 规范 ， 避免 操作 工 点 
等 金属 物体 造成 设备 短路 。 





° 安全 带电 操作 








在 进行 设备 的 安 疤 、 维 护 等 操作 时 , 需要 遵循 安全 带电 注意 事项 , 避免 造成 全 伤害 或 设 等 损坏 。 





° Wee DII 
TEXETI SECA, rm BARC ik» EAC A EH A o X 


1.3 实验 设备 介绍 
S2600T 产品 描述 


e uj 


3.5inch 硬盘 插 框 








12X3.5inch 硬盘 。 
B ”支持 主流 SAS. SATA. SSD iX. 
B NU ILAJDUSABA2ERS 2" (141) FUR. 


m ^ B Ay tor FR A 


e 后 面板 
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S5500T 产品 摘 述 V 
e iik 


E B o D 0 S E D 5 | mE 5 5 5 05 S D D ie | 





控制 框 支持 2.5inch fi Zu 


m 24x2.5inch 硬盘 。 
B x4 ljiSAS. SATA. SSD 5i. 
W ”前 四 个 盘 为 保险 箱 盘 ， 2* (141) JOR. 
B ”每 个 硬盘 可 独立 上 下 电 。 
@ 后 面板 
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RH2285 V2 产品 摘 述 


前 面板 








B 2* Intel® Xeon E5-2400 CPU 
B 12^ RDIMM/LRDIMM 内 存 插 槽 


B 12*3.5 + 2*2.5” or8*2.5' or 26*2.5SAS/SATA fit, xF RAIDO/1/5/10/50/6/60 


后 面板 


^, 858982000550000202023002000229209 799090909 909ÜNOSOOTOS8 








FC 交换 机 SNS2124 
B ”每 个 交换 机 提供 8-24 个 FC vig H 
B x4 8Gbps. HI AA 4Gbps,2Gbps,1Gbps 


B 8-port 扩展 颗粒 密度 





Qoeer Sar SNR? 和 一 
w a. a 

-~ - 

e 
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常用 线 绒 示意 图 


接地 线 : 


接地 、 防 止 静电 损害 
PROZ: 


连接 阵列 的 串口 ,通过 
CLI 方式 管理 阵列 


mini SAS 4: 


SAS £REX Zi St 


XT (Big) 


FC ZREX Z2 
FC = Ali E13 TE ZX 2 
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E i FIR 
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2 服务 器 RAID FECES 





2.1 


2.2 


2.3 


实验 目的 
掌握 服务 器 RAID 卡 配置 方法 ; 
组 网 设备 


服务 器 RH2285 一 合 ， 显 示 器 一 个 ， 鼠 标 一 个 ， 键 盘 一 个 。 


实验 组 网 





RANA» BADD, ET EERE TERA A Ee 
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2.4 实验 步骤 
2.4.1 启动 CU 界面 


当 系 统 启动 过 程 中 ,您 可 以 看 到 “Press Ctrl-C to Start LSI Corp Configuration Utility..." RAID 
管理 工具 提示 信息 。 

此 时 ， 按 “CtrltC” 局 动 CU， 然 后 出 现 提示 “Pleqgse wait, invoking SAS Configuration 
Utility...” 。 系 统 完成 上 电 自 检 后 进入 CU 管理 界面 。 


2.4.2 创建 RAID 0 


在 CU 管理 界面 下 ， 按 照 以 下 步骤 可 以 完成 创建 RAID 0。 
1. 选择 一 个 3AS 控制 器 ， 如 图 所 示 。 


LSI Corp Config Utility vi .19.66.686 (2611.65.16) 
Adapter List Global Properties 
Adapter PCI PCI FCI PC] FW Revision Status Boot 
Bus Dev Fne Slot Order 
| a3 BH BH AA 18.68.64.DB-IR Enabled : 





Exit Menu F1/Shifte1 = Help 
Global Fr oper Lie fa = Alter Boot Urder male] = Alter Hoot 





2. $& “Enter” $, NE tamlm, EB. 


LSI Corp Config Utility vi .19.668.88 (2611.05.16) 


Ada p ter Pro per tie: 


Adapter 
PCI Slot 
PCI Address(Bus/Dev) 


Enabled 
H 


[Enabled BIOS & 051 


Advanced Adapter Properties 


Exit Menu FivShifte1 = Help 
Select Iten /*/Enter = Change Item 
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3. ”选择 “RAID Properties” Im, #@ "Enter" gA “Select New Volume Type" Zim, 
如 图 所 示 。 


LSI Corp Config Utility 
Select Meu Uo lume Type 


Create RAID 1 Volume e a RAID 1 volume 
sting of 2 disks plus up to 2 
nal hot spares. ALL DATA on 


volume disks will be DELETED! 





Create RAID 1E7108 Volume Create a RAID 1E or RAID 10 volume 
consisting of 3 to 186 disks including 
2 Optional hot spar ALL BATA oi 


volume disks will be DELETED? 





Create a RAID @ volume consisting of 
È to 1H s. ALL DATA on 
volume disks will be DELETED! 





Esc Exit Menu Fi^Shift*1 Help 


Enter = Choose volume type to create 


4. ”在 子 项 中 选择 “Create RAID O Volume” , Æ “Create New Volume" FRE AFI HE% 
前 可 以 加 入 到 新 RAID 的 硬盘 ， 如 图 所 示 。 


LSI Corp Config Utility 

Create Rew Volume - SASE JHO- 
Volume Type: 
Volume Size(GB): 


Slot Device Identifier RAID Drive Pred Fal 
Num Disk Fail (GB! 
8 SEAGATE 57914680355 F563 Ao] 
1 SEAGATE ST914668355 F562 [Nol] 
Fa SEAGATE 519146886355 F383 [No] -<<«ccc-=-=-= fio 
3 SEAGATE $T9146883SS 8886 [No] No 





Exit Menu Fi^Shift*1 Help 


+E lect disk tor volume "E Treate volume 





SA IM 
3 
TEARS : 


所 有 加 入 到 RAID 的 硬盘 数据 将 会 丢失 。 


5. 在 硬盘 的 “RAID Disk” 列 中 按 “”、 “+” 或 空格 键 来 标识 硬盘 是 否 需要 加 入 到 当前 RAID, 
如 图 所 示 。 
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LSI Corp Config Utility u7;.19.HH.HH (2611.05.16) 
Lreate New Volume aRn5z3Ha8-Z 

Unlume Type: RAID B 

Volume Size (GB): ELT 


Slot Device Identifier RAID 


Ur ive Pred 
Num Disk Status Fail 
B SEAGATE ST9146883535 F383 [Yes] 一 一 一 一 一 一 一 -- fo i 

1 SEAGATE 31914668355 FSBZ [Yes] ---------- ! 35 | 
a SEAGATE ST914688355 F383 
a 


SEAGATE 57914680355 6686866  ---------- 








Exit Menu FivShift+i Help 


Spacer +y = Select disk tor volume L = Lreate volume 








说 明 : 


“RAID DISK” 标 识 为 “Yes”， 表示 加 入 当前 RAID 组 。 标 误 为 “No”,， 表示 未 加 入 当前 RAID 
组 。 


6. 按 “C” 键 创建 RAID， 然 后 选择 “Save changes then exit this menu" (RES, WK 
所 示 。 


Sl Corp Config Utility 


volume’? 


























Cancel Exit ied ee 
Sav™ changes then exit this menu 
Discard changes then exit this menu 
Reboot 
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X 
服务 器 iMana 管理 





3.1 实验 目的 
掌握 通过 Mana 远程 配置 管理 服务 器 。 
3.2 组 网 设备 


RH2285 V2 一 台 ， 维 护 终端 一 合 。 


3.3 实验 组 网 图 





34 Sci 2b UR 
3.4.1 登录 Web 界面 


AURI TARAS mA iMana 管理 网 口 网 络 连 通 。 
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步骤 2 打开 IE 浏览 器 ， 并 在 地 址 栏 中 输入 iMana 管理 网 口 的 IP 地 址 ， 维 护 终端 的 IP 
地 址 设置 跟 管理 网 口 的 IP 地 址 在 同一 个 网 段 。 


+ 





步骤 3 在 弹出 的 “安全 警报 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 是 ” 
步骤 4 弹出 登录 界面 ， 如 图 1 所 示 ， 在 该 界面 中 ， 
a. 选择 界面 语言 。 
b. 输入 用 户 名 和 密码 。 


LE gig. Qr 
系统 提供 两 个 管理 员 用 户 组 的 缺 省 用 户 ，root 密码 为 Hendi). 
c， 选 择 通过 本 地 机 器 或 用 户 域 登 录 。 


d. Fit “oe”, 即 可 进入 iMana Web FRA “iMana 200". if “HA” FW ET 
B. 


图 1 登录 iMana 200 


wwe Mana 200 





Ses X] 


HRA 
登录 清空 


版 权 所 有 © 华 汶 技术 有 限 公司 2011-2012. (BHA. 


ON 


3.4.2 系统 信息 查看 


步骤 1 /在 导航 树 上 选择 “系统 信息 > TARA AS”, HT “TRIER AS” ZB. EI. 
回 件 版 本 界面 显示 设备 的 板 和 当前 存在 的 扣 卡 的 固件 信息 。 
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系统 信息 D 固件 版 本 >> 底板 
底板 





底板 
iflana 固 件 版 本 
CPLD 版 本 
FFGA 版 本 
BI0S 固 件 版 本 
Uboot 版 本 

PCB 版 本 
单 板 ID 

单 板 产 品名 称 
设备 序列 号 


部 件 信息 
部 件 类 型 
部 件 名 称 
PCB 版 本 
单 板 ID 
单 板 名 称 
产品 名 称 


部 件 信息 
部 件 类 型 
部 件 名 称 
PCB 版 本 
HRID 
单 板 名 称 


步骤 2 
点 :“ 底 板 ” 和 “电源 ”。 


系统 信息 ”> 资产 信息 >> IRR 
底板 | 电源 


(W1029)3. 52 

(1005 )003 

(v1011)005 

(u102)v012 

U-Boot 1.3.3 (Feb 24 2012 - 14:18:30)-SPEAr310 
oA 

OxaaQl 

board Manufacture 


O2Z0HNSL1095800079 


Üxaa21 
BC11ESMC 
SR120 


Oxaata 


BC11EHBA 


在 导航 树 上 选择 “系统 信息 》 资 产 信息 ” HF Pe” 








属性 
单 板 生产 厂商 
单 板 产品 名 称 
单 板 序列 号 
单 板 部 件 号 
单 板 FRU 人 件 ID 
单 板 制造 日 期 
产品 生产 厂商 
产品 名 称 
产品 部 件 号 
产品 版 本 
产品 序列 号 
产品 资产 标签 
产品 FRUX 件 ID 


系统 信息 >> 资产 信息 >> 电源 
底板 | 电源 


值 

board Product Name 
board Manufacture 

board Serial number 
board part number 

Bale 

2009/07/15 Wed 08:00:00 
product Manufacture 
procuct Name 

procuct part/model number 
procuct version 
procuct serival number 
procuct asset tag 


1:21 





电源 1 
制造 厂商 
电源 模式 
型 号 
版 本 
额定 功率 
通信 协议 


电源 2 
制造 厂商 
电源 模式 
型 号 
版 本 
额定 功率 
SN 


344.3` 整 机 硬件 


^U. 


LTEOH 

变 流 输入 

LTEON TSOW SERVER PS 
OA 

750 watts 


PSHI 


LTEON 

变 流 输 入 

LTEON TSOW SERVER PS 
OA 

750 watts 


PSMI 





在 导航 人 钢 上 选择 “系统 信息 > ENE”, 


内 存 、 硬 盘 、 


AVAF, Æ RAID 等 
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部 件 的 配置 信息 4D O 


打开 “人 整 机 硬件 ”界面 ， 如 图 所 示 。 
FUR. Up. WER 


B. RAID 
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Amaea 2> AE 


整 机 硬件 


谎 备 (当前 配置 数目 / 满 本 数目) 


(2) CPU(1/2) 
CPU 1 Intel(R) Xeon(R) CPU ES-2430L t» 2,00GHz 
内 存 t0/12) 
硬盘 (0/12) 

(2) BCLS) 


电源 2 LTEON 750W SERVER PS 
Fi (6/3) 
Wen (1/1) 
(4) RAID (L/L) 
RAID 卡 LSI 5452308 
PE (Ose) 
ERAD 1) 





3.4.4 远程 控制 

1. 设置 被 控 设备 分 辩 率 

步骤 1 ”在 被 控 设备 实时 桌面 上 单 击 鼠标 右键 ， 选 择 ““ 人 局 性 (R)”， 系 统 弹出 “显示 属性 ”对 话 框 。 
AUR. Ah WE” WE, T2] “RRP EZR ASS)” 请 动 杆 以 更 改 分 状 率 。 

步骤 3 。 单 击 “ 确 定 ”。 此 时 客户 端的 远程 控制 界面 中 会 显示 更 改 分 辩 率 后 的 图 像 

EPER 

Sn ee « [型 "， 被 控 设备 实时 桌面 将 以 全 屏 显 示 











I] RE “cer lispiftHAlt” Sn EERME LES, 
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fü Appscations Places System & 





2. 控制 远程 设备 上 下 电 


单 击 工具 栏 中 的 按钮 “ 瑟 ” 可 以 选择 上 下 电 控 制 方式 辐 控 制 远程 设备 上 下 电 。 上 下 电 控 
制 方式 包括 : 上 电 、 下 电 、 重 启 、 安 全 重启 、USB Br. 

说 明 

上 电 : 表示 对 设备 上 电 。 

FH: 表示 对 设备 下 电 。 

重启 : 表示 对 设备 进行 冷 复 位 。 

安全 重启 : 表示 对 设备 进行 软 重 启 ， 即 有 注销 的 过 程 。 

USB 复位 表示 对 USB 键盘 和 USB 鼠标 复位 。 


3. 虚拟 光驱 
some. Gus Aper “二”， 弹 出 虚拟 光驱 区 域 框 。 


DE 3) 选择 “SEEK” Al “BROCE” WAARA. UXOR “TEER”, WER F 
tui Wl) COME P26 PESE) Um FF bie PRS ae TEARS ee 263b MRE “BR 
文件 WS， 则 单 击 “浏览 …” 选 择 客 户 端 得 虚拟 到 服务 占 节 点 服务 占 的 光盘 镜像 文 
Fs 








又 3 单 击 区 域 框 内 的 “连接 ”。 成 功 建 立 连 接 后 ， 按 钮 名 变 为 “ 断 开 ”。 


SE 


4. 切换 镜像 文件 
步 又 1 在 区 域 杠 内 ， 单 击 “ 弹 出 ?， 按 钮 名 变 为 “插入 ”。 
步骤 2 单 击 “ 浏 览 …” 重 新 选择 软盘 或 光盘 镜像 文件 。 
又 3 单 击 “ 插 入 ”， 切 换 成 功 后 ， 按 钮 名 变 为 “弹出 ”。 


SE 
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5. 制作 镜像 文件 





JELO METEN PERI <Q», 立山 虚拟 光驱 区 域 框 





步骤 2 在 “选择 驱动 ”下 拉 列 表 框 中 ， 选 择 一 个 光驱 或 软驱 。 
步 又 3 单 击 “ 浏 览 ”选择 保存 镜像 文件 的 路 径 。 


Awe. 


Bc Ub zr AL REP GIR A EIT RS, P OCURRE OR: 
程序 调用 。 


步骤 4 单 击 “ 制 作 ”， 客 户 站 开始 制作 镜像 文件 ， 制 作 过 程 中 按钮 和 名 变 为 “ 俘 止 ”〈 您 可 
以 单 击 “ 停 止 ” 以 停止 制作 镜像 文件 )。 同 时 ,“ 制 作 进度 ”进度 条 开始 显示 镜像 文件 的 
制作 进度 ， 直 至 镜像 文件 制作 完成 。 


6. 电源 控制 
Awe, 


HP EN E E R BRE VAR] A A RET EIIE ER Po 188 HJ P CH T8 BC E ARR < 
在 导航 树 上 选择 “电源 管理 ”电源 控制 ”， 打 开 “ 志波 控制 ”界面 。 


根据 实际 需要 选择 上 下 电 控 制 方式 ， 单 击 “ 确 定 全 执行 操作 。 操 作成 功 后 ， 界 面 将 提示 “操作 成 
D 


Awe, 


WETE, BES BAe EA AAA A Ie 

上 下 电 控 制 方式 包括 : EH. RH. 重启 、 安 全 重启 、NMI (Non-maskable Interrupt). 
。 上 电 : 表示 对 设备 进行 上 电 。 
e 下 电 : 表示 对 设备 进行 下 电 。 




















e Ha: 表示 对 设备 进行 冷 复位 。 
。 REM: 表示 对 设备 进行 软 重 局 ， 即 有 注销 的 过 程 。 
。 NMI: Rem AAMAS KBr IE PAS HI BF nic BT 
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RPS > 电源 控制 
电源 控制 


上 下 由 控制 
设备 状态 :下 出 
Ig 


TRE 
BE 


NMI 





7. 系统 事件 


在 导航 树 上 选择 “事件 与 日 志 > 系统 事件 ”， 打开 系统 事件 界面 淮 通 过 系统 事件 界面 可 以 搜索 、 
得 询 、 清 除 系 统 事件 信息 。 


在 事件 信息 显示 的 视图 窗口 中 ， 选 择 “ 首 页 ”、“ 上 一 页 ” 信 “ 下 一 页 ”、“ 尾 页 ”或 者 答 
入 跳 转 的 页 码 并 单 击 “ 跳 图 ”， 可 跳 转 到 相应 的 页 面 呈 单 击 “ 清 除 ”， 将 清除 所 有 日 志 信息 。 


单 击 名 打开 搜索 页 签 ， 可 设置 搜索 条 件 进 行 查询 。 


Awe. NN 


清除 操作 不 可 恢复 ， 请 慎 用 。 LY’ 
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系统 事件 参数 说 明 请 参见 表 1. 


事件 与 日 志 >> 系统 事件 


系统 事件 


(X) 


E. 
属性 
级 别 
传感器 
事件 描述 


时 间 


Ball / 
A 
Q 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
Q 
© 
Q 
© 
Q 
© 
© 
Q 
© 


产生 时 间 


2002-1-8 03:10:20 


2002-1-8 03:10: 
2002-1-8 03:10: 
2002-1-8 03:10: 
2002-1-8 03:10: 
2002-1-8 03:10: 
2002-1-8 03:10: 
2002-1-8 03:10: 
2002-1-8 03:10: 
2002-1-8 03:10: 
2002-1-8 03:10: 


2002-1-8 03:10:09 


2002-1-8 03:09: 


2002-1-8 03:09: 


1T 


15 


2002-1-8 03:09:05 


2002-1-8 03:08: 


2002-1-8 03:08: 


12 


10 


2002-1-8 03:08:01 


2002-1-8 03:07:07 


en 
eo 





输入 匹配 事件 描述 的 关键 字 














| - | 








传感器 


Management Subsystem Health (Mngmnt 
Health) 


Boot Error (Boot Error) 

Slot / Connector (FAN4 R Status) 
Slot / Connector (FAN4 F Status) 
Cooling Device (FAN3 R Presence) 
Cooling Device (FAN3 F Presence) 
Slot / Connector (FAN2 R Status) 
Slot / Connector (FAN2 F Status) 
Cooling Device (FANI R Presence) 
Cooling Device (FANI F Presence) 
System ACPI Power State (ACPI State) 


Boot Error (Boot Error) 


System Boot / Restart Initiated 
(SysRestart) 


Boot Error (Boot Error) 
Boot Error (Boot Error) 


System Boot / Restart Initiated 
(SysRestart 


Boot Error (Boot Error) 
Boot Error (Boot Error) 


System Boot / Restart Initiated 
(SysRestart) 


#1 系统 事件 各 参数 说 明 


2n 


产生 时 间 


Fe KAN 


FHF TE 


事件 码 


状态 


事件 描述 


Sensor access degraded or unavailable, #71 

No bootable media 

Fault status 

Fault status 

Device removed 

Device removed 

Fault status 

Fault status 

Device removed 

Device removed 

S4/S5 state 

No bootable media 

System restart, cause unknown, command from ch #0 
No bootable media 

No bootable media 

System restart, cause unknown, command from ch #0 
No bootable media 

No bootable media 


System restart, cause unknown, command from ch #0 


说 明 


X 


mE 


事件 码 
Ox féf£s026 
Oxffffs01e 
Oxff££S021 
Dxffff£8021 
DxffffcO08 


Oxffffc008 恢 


Dxffff8021 
Dxffff8021 
DxffffcO08 
DxffffcO08 
Dxffff0B22 
Ox£fffÜDle 
Oxf£f000T1d 
Oxffffo01e 
ÜxffffÜ01le 
üx£f000T1d 
Dxffffe01le 
Dxffff001e 


Oxf£f000T1d 





"tB ROR, Gn: EXO eed. mag W. x40. 


BEE PAR BERT [H] « 


产生 事件 的 传 感 硕 。 


SEN TIL o 


事件 的 编码 。 





事件 的 当前 结果 ， 包 括 : 产生 、 恢 复 。 





8. 指示 类 
在 寻 般 树 上 选择 “实时 监控 ”指示 灯 ”， 打 开 “ 指 示 灯 ”界面 。 





指示 灯 信 息 包 括 : 


指示 灯 状 态 包 括 : 


指示 灯 名 称 、 状 态 、 文 持 颜 色 、 本 地 控制 默认 凑 色 和 逾越 状态 默认 颜色 。 


Pen. MCh. SHE. 
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e 控制 状态 包括 : AHRR ARRS. 
"本 地 控制 状态 由 系统 根据 设备 健康 状态 设 定 指示 灯 状 态 。 e 





— AWS: 由 用 户 配 置 的 指示 和 灯 状 态 。 
e ARAMAM: 056. Ko 


单 击 指示 灯 名 称 ， 可 以 设置 指示 灯 状 态 信息 ， 包 括 闪 炮 的 时 间 、 测 试 的 持续 时 间 、。 闫 色 、。 开 /天 状 
态 。 详 细 的 参数 说 明 如 表 1 所 示 。 &, 


m ~ | 


X 1 指示 灯 设 置 参数 说 明 

















参数 说 明 

状态 指示 灯 的 当前 状态 。 

bE 指示 灯 的 开启 和 关闭 时 间 段 。 单 志和 《指示 灯 颜 色 ” 下 拉 框 选择 指示 灯 闪 烁 
时 的 颜色 。 
说 明 : 
闪烁 时 间 取 值 范围 :10 SPP 2500 上 毫秒。 

测试 指示 灯 持 续 的 时 间 。 单 南 “ 颜 色 ” 下 拉 框 选择 指示 灯 持 续 时 的 颜色 。 
说 明 : 
闪烁 时 间 取 值 范围 :00 毫秒 一 12700 毫秒 。 

开 / 关 ARRERA] e 

恢复 正常 模式 恢复 指示 灯 当 前 模式 为 正常 模式 。 

指示 灯 


实时 监控 >> 指示 灯 
指示 人 灯 


指示 灯 tE 本 地 控制 默认 颜色 ， 遍 越 状态 默认 颜色 


HL (ledz) a HATS tall, AT ER STER, 25,25 ERA, RE, 


LIID (geri) Ae PFS all, 3e 蓝 色 蓝 色 





3.4.5 SAAS 
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1. 管理 网 口 


Aen. x 
。 。 管理 网 口 地 址 变更 后 ， 会 导致 网 络 连接 断 开 ， 请 谨慎 操作 。 


° 管理 网 口 和 共享 网 口 的 IP 地 址 不 能 配置 为 相同 网 段 的 地 址 ， AZ. Ba NE Q 


1]JF “SER” Zi. 


LL) yg; S 


ALP AA EH a BRE RA ATH TERENON., 35238 HJ SUR BO ee 2 
管理 网 口 : 


ME >> PB >> EBPO 
管理 网 口 | 共享 网 口 | DNS | 主机 名 





基本 属性 
BH 


IPv4 
© 自动 获 职 IP 地 址 
© 手动 设置 IP 地 址 


IP 地 址 192 ||168 59  ||107 


f FER less ls llo |o | 














默认 网 关 192 |168 |59 |107 | 





MAC 地 址 00-18-82-F0-59-07 


IPv6 
© 自动 获取 IP 地 址 
O 手动 设置 IP 地 址 
IP 地 址 
前 纤长 度 
默认 网 关 
链 路 本 地 地 址 fe80::218:82ff:fef0:5907 
MAC 地 址 00-18-82-F0-59-07 




















E “FEI?” ZEB, BP LET OO RACE: 


o 使 能 xX 去 使 能 管理 网 口 。 
e 设置 管理 网 口 的 IPv4 地 址 获取 方式 、IPv4 地 址 、 子 网 掩 码 、 默 认 网 关 。 
o 设置 管理 网 口 的 IPv6 地 址 获取 方式 、IPv6 bhk MWAKE, RUNX. 


设置 完成 后 ， 单 击 “确定 ”。 
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2. DNS 
tJ Ft “DNS” JI. + 


DNS (Domain Name System) 是 因特网 的 一 项 核心 服务 ， 将 域名 和 IP 地 址 相互 映射 ， 使 用 户 可 以 通 
过 域名 直接 访问 网 络 ， 而 不 必 去 记 住 对 应 的 IP 地 址 。 


DNS 


配置 >> FB >> DNS 


DNSBER 


ONS Sea 


自动 获 职 基于 IPw4 的 DNS 信 息 


自动 菩 职 基于 IPv6 的 DNS 便 息 
© 手动 配置 DS 信息 
deb ze n 


首选 DNS 服 备 器 
备用 DNS 服 备 器 





在 “DNS” 界 面 中 可 以 进行 如 下 设置 : 

o 设置 DNS 绑 定 网 口 。 

o 设置 DNS 信息 ， 包 括 域名 、 首 选 DNS 服务 器 、 备 用 DNS 服务 器 。 
设置 完成 后 ， 单 击 “ 确 定 ”。 

3. 主机 名 


打开 “主机 名 ”界面 。 


主机 名 


配置 与 控制 >> 网 络 配置 >> 主机 名 
管理 网 口 | 共享 网 口 | DNS | 主机 名 








主机 名 ‘huawei 











4. 本 地 用 户 


1]JF “ASAD” Zl. 


可 以 添加 、 人 修改、 删除 本 地 用 户 。 
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本 地 用 户 


配置 >> MP >> 本 地 用 户 
本 地 用 户 | LDAP | ERAP 





基本 属性 
局 用 密码 复杂 度 检 查 


m 
m 


APS 
anonymous 
root 
ADMIN 


wxj 


96 $6 96 96 36 


2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


mL 
e 





o NE $26 926 96 


通过 用 户 帐户 界面 , EP ER 03e e n] EAE 16 “SANTA 4 A Web 界面 缺 省 有 两 个 管理 员 用 户 : 


“root” AU “ADMIN” . 


o 对 于 无 密码 复杂 度 要 求 的 服务 器 来 说 ,“root FAP IER E37 "root", “ADMIN” HPH 


BRU EIS A “ADMIN”. 





o 对 于 有 密码 复杂 度 要 求 的 服务 器 来 说 ,“j#oot” 用 户 和 “ADMIN” 用 户 的 默认 密码 均 为 
* Huaweil28$", 





其 中 ，“foot” 用 户 不 可 删除 、 不 醋 修 改 权 限 ， 可 修改 密码 : “ADMIN” 用 户 可 以 修改 和 删除 。 


Ave S 


用 户 名 最 大 长 度 为 16 Seesmic 20 个 字符 ， 且 密码 可 为 空 。 





在 “本 地 用 户 ” 界 围 可 以 进行 如 下 设置 : 


e ASE BE / AAE EE d ES TD HE o 
o Vis L8 E I BR ALP o 


在 “操作 ” 栏 中 单 击 党 编辑 或 添加 用 户 ， 单 击 兴 删除 用 户 。 
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5. 通电 开机 策略 
打开 “通电 开机 策略 ”界面 。 
通电 开机 策略 


配置 >> 系统 配置 >> 通电 开机 策略 
通电 开机 策略 | 系统 自动 选项 | 安全 下 电 超 时 时 间 | 摘要 信息 显示 





通电 开机 策略 
保持 关机 

恢 香 断 电 前 状态 
自动 开机 





在 “ 退 电 开机 集 略 ”界面 可 以 配置 系统 的 通电 开机 集 略 ， 包 括 : 
。 WEARI: 电源 模块 通电 后 系统 不 上 电 。 
。 目 动 开机 : 电源 模块 通电 后 系统 目 动 开机 。 
。 恢复 断 电 前 状态 ， 电源 模块 通电 后 你 持 断 电 前 状态 , -= 邵 : 
= 上 肠 电 前 系统 是 开机 状态 ， 则 通电 后 系统 目 动 开机 。 
= ”上 肠 电 前 系统 是 关机 状态 ， 则 通电 后 系统 企 上 电 。 
6. 系统 局 动 选项 
打开 “系统 局 动 选项 ”界面 。 
通过 系统 启动 选项 界面 ， 可 以 实现 不 进入 BIO0S， 束 可 设置 服务 器 的 第 一 启动 设备 。 
系统 第 一 月 动 设 备 选项 信息 ， 包 括 : ARS 光驱 、 软 驱 / 可 氢 搬移 动 设备 、PXE (Pre-boot Execution 
Environment) 及 未 配置 。 该 设置 为 一 次 生效 ， 系 统 在 下 次 月 动 后 该 设置 将 失效 。 


LL] 说 明 





e 林 配 置 : 表示 不 进行 强制 设置 ， 按 BIOS 默认 方式 局 动 系统 。 
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系统 月 动 选 项 


配置 >> RALHA >> Rael 





系统 自动 选项 

硬盘 

光驱 

软驱 /可 技 插 移动 设备 
PRE 

未 配置 
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存储 阵列 基本 部 件 和 安 交 实验 


4.1 实验 目的 
e 熟悉 35500T 硬件 组 成 和 接口 功能 
e 学 握 $5500T 硬件 安装 和 注意 事项 
4.2 组 网 设备 


S5500T 一 合 。 


4.3 实验 环境 搭建 与 组 网 


1. S5500T 探 制 框 硬件 





3 4568 
Oe 控制 框 电源 指示 灯 2 | 控制 框 告警 指示 灯 
3 | 硬盘 告警 /定位 指示 灯 4 “| 硬盘 运行 指示 灯 
> | 保险 箱 盘 标识 6 “| 硬盘 拉手 


/ | 硬盘 模块 
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说 明 : 控 制 框 支持 1 Gb iSCSI. 10Gb iSCSI 30 8Gb FC 主机 接口 模块 。 下 图 以 配置 8Cb FC 
接口 模块 为 例 进行 说 明 。 


TUTI 


UM - 


TET. TT TT] 





22 21201918171615 


IOO 电源 模块 运行 /告警 指示 灯 (2 | 电源 模块 拉手 
3 “| 电源 模块 4 | 风扇 BBU 模块 运行 /告警 指示 灯 
5 UB BBU 模块 拉手 6 | 风扇 BBU AE 
7 | 控制 器 拉手 8 | 管理 网 日 
9 维护 网 口 10 RS-232 na 
11 FC 接口 模块 拉手 12 [8Gb FC 接口 模块 
13 “8Gb FC 接口 14 开源 模块 插座 
15 | 控制 器 电源 按钮 Me | 控制 器 复位 按钮 
17 FC 接口 ink 指示 灯 118 | 控制 器 告警 指示 灯 
19 | 控制 器 电源 指示 灯 / 之 。 ” | 20 | 级 联 状态 指示 灯 
21 mini SAS 级 联 端 口 
4.4 实验 具体 步骤 
4.4.1 FA S5500T 系列 产品 硬件 与 各 接口 
结合 仆 3 内 容 熟 悉 硬 件 与 接口 形态 和 功能 ， 为 产品 安装 部 署 做 好 准备 。 


4.4.2 JRR Ys ES ILE 


硬件 安 疾 详细 指导 参考 《>5000T FRAR SCIRE? 
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S5000 和 设备 安装 流程 图 


4.4.3 SAN 存储 设备 上 、 下 电 


系统 正常 上 电 有 顺序 : VCR RE (上 电 并 局 动 完成 ) 一 控制 框 〈 按 任意 一 个 控制 器 上 的 
电源 按钮 ) SZI ORE) 一 应 用 服务 器 。 


系统 正常 下 电 有 顺序 : 停止 主机 业务 > 按 任意 一 个 控制 器 上 的 电源 按钮 > 断 开 控制 框 和 
硬盘 框 的 外 部 电 产 。 


系统 凸 电 前 需要 进行 规范 、 有 效 接地 ， 接 地 具体 操作 可 以 参考 快速 安 洲 指南 ; 


ORZ: 
为 何 要 将 SSOOOT 控制 框 左右 2 个 电源 分 别 接 到 两 路 独立 的 电源 接口 ? 


4.5、 思 考题 


设备 上 下 电 的 顺序 为 何 有 顺序 设 定 ， 如 果 顺 序 错误 可 能 导致 什么 故障 ? 
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SAN 组 网 实验 


5.1 S2600T FC-SAN 组 网 实验 


5.1.1 实验 目的 
熟悉 S2600T FC-SAN 组 网 的 原则 和 方法 。 


熟悉 S2600T FC-SAN 组 网 设备 和 组 件 。 


5.1.2 组 网 设备 


S2600T,FC 交换 机 ，FC HBA 卡 ， 光 纤 


5.1.3 实验 组 网 图 


ess: m 


el i 
"a anm an & 
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具体 步骤 


A 


7 


` 
N 


5.1.4 


青 况 下 ， 如 何 进 行 直 连 组 网 


| 


端口 主机 HBA F 


或 双 


在 | 块 单 端口 


{EsS—: 


o 


线 或 者 用 示意 图 画 出 


备 进行 实际 连 


`L 
xX 


EET 


验 步 又 : 利用 这 


X 





: 在 1 块 单 端 口 主 机 HBA 卡 情况 下 ， 如 何 进 行 多 路 径 组 网 


任务 二 : 


示意 图 画 出 。 


7 太后 


我 或 者 用 


连 


示 


实验 步骤 : 利用 这 些 设 备 进行 实 P 








ei 
AMENNENENEN 


is 
DES y 


. "m nS bk ia ta t Tad 
* i p m SS a s e b 
Fae 
4 
n rm Tnm b. ee vy , 


= 


NENEMENMEEMNM 
OnnsusSEES 
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任务 三 : 在 2 块 单 端口 或 者 1 块 双 端口 主机 HBA 卡 情 况 下 ， 如 何 进 行 多 路 径 组 网 


实验 步骤 : WAR BEM Ra SS im HBA xar noli 的 HBA +, 


利用 这 些 设备 进行 实际 连 线 或 者 用 示意 图 画 出 。 


Fo pu 





任务 四 : 在 2 块 双 端 口 主机 HBA 生 情况 下 ， 如 何 实现 全 宛 余 组 网 


实验 步骤 : 利用 这 些 设备 进行 实际 连 线 或 者 用 示意 图 画 出 
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quA M6 Mp 2A VO OLD 


= -= 








任务 5 : 光纤 交换 机 配置 zone (可 选 ， 如 组 网 较 简单 ， 可 不 配置 zone, 直接 使 用 )。 


步骤 一 进入 zone 配置 界面 ; 


10.77.77.77 - SNS2124 - Web Tools 


Manage ‘View Monitor Reports Tools 


A 
Q Status | | [v] Auto Refresh Interval |60 | seconds Refresh Now Admin Domain ADO 
=> 


f Switch View | 


Fabric Tree 











Ec 


View by: Mame 





ES Segmented Switches 


some ell 





7 ` Message 
ZAN W5 05 2013 16:37:19 GMT+00:... The log has been cleared. 
星期 五 什 月 25 2013 07:26:50 GMT+00:... Processor rebooted - Reset. 
星期 五 PA 25 2013 07:27:17 GMT+00.... FRU PS 1 insertion detected. 
YAR + A 25.2013 07:27:18 GMT+00.... FRU Fan 1 insertion detected. 
dig m 十 月 25 2013 07:27:20 GMT«00. ... FRU Fan 2 insertion detected. 
4 FrTj Foot S 25 2013 07:27:21 GMT+00:... FRU Fan 3 insertion detected. 
R En + 25 2013 07:27:48 GMT+00.... Initializing ports... 

aar 十 月 25 2013 07:27:48 GMT+00:... Port initialization completed. 
ZAR + A 25 2013 07:35:15 GMT+00:... Processor rebooted - Reset. 
hy ZF + A 25 2013 07:36:13 GMT+00.... Initializing ports... 

Mg NOR 十 日 25 2013 07:36:13 GMT+00.... Port initialization completed. 

/ 旦 期 五 += 5 13 2013 01:23:42 GMT»... Processor rebooted - Reset. 
W Sam 十 二 月 13 2013 01:24:41 GMT+... Initializing ports... 








Number of swings: 1 > Getting events from switch...done 


Switch View Refreshed 11038: Free Professional Management Tool | 10.77.77 .77 | ADO | User: admin | Role: admi 
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FE 10.77.77.77 -10.77.77.77 - Zone Administration 


4 
Zoning Modes Basic Zones 


Print Edit Wiew Zoning Actions 


Traffic Isolation Zones | |: Mew Y Resource View 7™ 82 Refresh ~ Enable Config Save Config Clear All 


Name - Mew Zone. Delete Rename | Sene] 


Member Selection List Sone Memberz 


[=] Ports & Attached Devices(24 Members) 
Ws (0 Devices) 
Aliases 


> dente - 


Current View: Fabric view 


步骤 2 lu zone: 





OK, Cancel | 





步骤 3 选择 zone 成 员 ; 
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A 10.77.77.77 - SNS21 24 - Zone Administration 回回 区 

















Zoning Modes | Stelle eines 
: :| Print Edit view Zoning Actions + 
Basic Zones :| 


Traffic Isolation Zones | Mew ™ Resource View 下 fy Refresh ~ Enable Config Save Config Clear All 


| | Alias i Zone | Zone Config | 
:| 


| | | 
Mame test "w | Mew Zone Delete | Rename | Clone | 





Member Selection List Zone Members 


E] «2» 1(SNS21 2424 Ports) P 
1 arportD,LI-Port,PID: 010000) 


J 41 fportd U-Port PIG: 010100) 2 

:| 1 2(port2 U-Port PIG: 0102005 a M 
| 1,3tpart3 U-PartPID: 010300) E 
: arportd U-Port PID: O10400)| 
1 Sports U-Port PIG: 010500) i 
1 6rport6 LI-Port PID: 010600) E 





1 7tpart7 LI-Part PIC: 010700) 2 » | 
1 S(portéU-Port PID: 010800) a| 一 
1 Srpart8 -Port PIC: 010900) A 4 


1 10tport1O LI-Port,PID: 010800 
411 (portt 1 LI-Port,PID: 010600) 
1 12tport1 2 U-Port PID: 010600) 
1 13(portt 3 U-Port PID: 010200) 
1 14tporti 4 U-Port PID: 010800) 
11 5(port 5 U-Port PID: 010100) 
1 .16fport16,U-Port,PIC: 011000) 
1 47rport17,U-Port,PID: 011100) N 
1 ,18(port18,U-Port PID: 011200) 


j = 
:| ¥ Add Other... | 
:| Fo Iu ee mad n riu Durs n ou 




















Current View: Fabric View Ge Effective Zone Config: Default All Access 








步骤 4 添加 zone Kin: 


E 10.77.77.77 - SNS2124 - Zone Administration 


















让 Basic Zones 









































Zoning Modes be A. 
: Print Edit “View Zoning Actions 

Basic Zones 、 N 

Traffic Isolation Zones | Mew + Resource View Y h 82 Refresh ™ Enable Contig Save Contig Clear All 
| [Alias | Zone | Zone Contig] 
| Name test ~ » "| Mew Zone Delete | Rename | Clone 
:| Member Selection List — fone Members 
:| 1SNS2124)24 Ports) 二 5 Members. 
: El [E] Switch Porters Ports) 
l E 1 Of portd U-Port PID: 010000) 
| 11 (port) U-Port PID: 010100) 
1 2rporta UPor PID: 010200) 
:| 3 1 .3fport3 UPor PID: 010300) 
‘| 1 Sports U-Port PID: 010500) 3 1 A(port4 U-Port PID: 01 0400) 
| 1 6(port6 U-Port PID: 010600) E 
PN 1,7 rpart? U-Port PID: 010700) 


| 1 &part& U-Port PID: 0108003 

| 1 Sparta, U-Port PID: 010900) 

qd O(portt O,U-Port PIC: 010800) a — 
te 
:| 1 13(port! 3,U-Port PID: 010d00) : 
| 114 (port 4,U-Port PID: 010e00) 
1 15(part15,LI-Part,PID: 010100) 
| 1,1 B(portB,LI-Port,PID: 011000) 
47 (portd 7 LI-Part,PID: 011100) 
118(port18,LI-Port,PID: 014 200) 


r1 Iu ie mad Dl Coe Dur. n min 








Add Other... | 
和 

















| Current View: Fabric View Default, All Access 
|e] (Vn —— —— - H B "s MEE 
; 


步骤 :5 保存 配置 








e Effective Zone Config: 
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ES 10.77.77.77 - SNS2124 - Zone Administration SEE 


; Slt 
Foning Modes b Basic Zones 


Print Edt iew Zoning Actions 





Basit Zones 


Traffic Isolation Zones ||: New = Resource View = F2 Refresh ~ Enable Contig | save Config | Clear All 


Mame test dl Mew Zone | Delete. Rename Clone 


E «2 10SNS21 249024 Ports) 5 Members, 


A 








ss Ports) 

0 U-Port PIG: 01 00007 
1 U-Port PIC: NÉ 
2 U-Port PID: 0702 
3U-Port PIE: 010300) 
4 U-Port PID: 010400) 


Save Config 






You are about to save the defined zoning configurations. 





This action will only save the changes on defined configurations. 

















Any changes made an the Effective Configuration vill not take 
effect until it is re-enabled. Until the Effective configuration 
is re-enabled, merging newe zvvitehes into the fabric iz nat 
recommended and may cause unpredictable results vith the 


potential af mismatched Effective Zoning configurations. 


Do you want to save Defined zoning configurations only? 


1 16(portd 6 U-Port PID: 011000) 
1 A7(portl7 U-Port PID: 011100) 
1 18(portd 8 U-Port PID: 011200) 


r1 nid 9 1 5m Dia Dur n ^u 








Current View: Fabric wiew i Effective Zone Config: Defaut All Access 


步 又 6 创建 zone cong: 
ES 10.77.77.77 - 5N52124 - Zone Administration 


人 es AAS | 
Zoning Modes Basic Zones 
i :| Print Edi View Zoning Actions 
Basic Zones : Print Edt view Zoning Actions OW 


Traffic Isolation Zones ||: E Mew ™ Resource View at Refresh ^ Enable Config Save Config Clear All 


' Zone Contig ' Zone Config |' 


Mame Y| New Zone Config | Lelete | Rename | Clone | 
Member Selection Li u^» ae Zone Contig Members 


= Zones (2 Zones) 


FE Create New Config 


Current View: Fabric wiew e Effective Zone Config: Default All Access 





WERT ”将 zone 加 入 zone config; 


N 
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E 10.77.77.77 - SNS2124 - Zone Administration 


4 
Zoning Modes k 














Basic Zones 









Print Edit wiew Zoning Actions 






Basic Zones 


Traffic Isolation Zones | |: A New Y Resource View Y Fy Refresh ^* Enable Config ‘Save Config = Clear All 
: Zone Config 
Mame testcontiq bul | Mew: zone Contig | Delete | Rename | Clone | 


Member Selection List Zone Contig Members 









Zones (2 Zones) 
dal newzone(2 Members) 


Current View: Fabric View Sy Effective Zone Config: Default, Al Access 





A ENR RNRNRNNNRNRNRRNRRNI DON 
步骤 8 使 能 zone config. 
FS 10.77.77.77 - SNS2124 - Zone Administration "PEE 


4 : 
Zoning Modes Basic Zones uu EE 


: Print Editt Views Zoning Actions 
Basic Zones 


Traffic Isolation Zones : I Mew 下 Resource View AE Refresh ™ | Enable Config | Save Config Clear All 


: Zone Contig 
: * 
:| Mame testcontig A vw New Fone contig, Delete. Rename | Clone. 


Member Selection List 2 | “one Contig Members 


E] 4 Zones (2 Zones) 
da newzoner2hembers) 
E 























E! Choose Zone Config to be enabled... 


Cancel | 


Current View: Fabric wiew ib Effective Zone Config: Default All Access 
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5.2 S2600T IP-SAN 组 网 实验 


0.2.1 实验 目的 


熟悉 S2600T IP-SAN 组 网 的 原则 和 方法 。 
Zi E 3& S2600T IP-SAN 组 网 的 设备 。 
0.2.2 组 网 设备 


S260071, IP 交换 机 ， 服 务 器 ， 网 线 


0.2.0 实验 组 网 图 





————D 
» > 
" ` J t. ~ 
mmmm ymi. 





mimmmmmumme 





实验 组 网 


5.2.4 实验 步骤 
任务 一 : 单 网 口 直 连 组 网 或 者 双 网 口 直 连 组 网 
实验 步骤 : 利用 这 些 设备 进行 实际 连 线 或 者 用 示意 图 画 出 。 
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任务 二 : 单 网 口 多 路 径 组 网 组 网 
实验 步骤 : 利用 这 些 设 备 进行 实际 连 线 或 者 用 示意 图 画 出 。 








任务 三 : 双 网 口 多 路 径 组 网 
实验 步骤: 在 子 合 主机 使 用 两 个 网 口 连接 存 储 阵列 ， 利 用 这 些 设 
RREH o 
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--—. 1 1 M — — 1 


————————————D 
- > . . ` » : 
Lidl nnnm vui. 

land 


任务 四 : 全 元 余 组 网 


Ga jj oa p 
i. 2 : - eee 
CEEE 





5.3 S5500T FG-SAN 组 网 实验 
5.3.1 实验 目的 


-àm 


熟悉 S5500T FC-SAN 组 网 的 原则 和 方法 。 


一 一 


熟悉 '$5000T FC-SAN 组 网 设备 和 组 件 。 


9.3.2. 组 网 设备 


SSSOOT,FC 交换 机 ，FC HBA 卡 ， 光 纤 
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9.3.3 ”实验 组 网 图 


LLELELELE LEL 

[| 

BEHBENEEEREEN 
| HIMEN 





5.9.4 实验 具体 步骤 
任务 一 : 在 | 块 单 端口 或 双 端 口 主 机 HBA 卡 情 况 下 ， 如 何 进 行 直 连 组 网 


实验 步骤 : 利用 这 些 设备 进行 哭 际 连 线 或 者 用 示意 图 画 出 。 





ERD fk 7 块 单 端口 主机 HBA 卡 情况 下 ， 如 何 进 行 多 路 径 组 网 


实验 步骤: 利用 这 些 设备 进行 实际 连 线 或 者 用 示意 图 画 出 。 
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任务 三 : 在 2 块 单 端口 或 者 1 块 双 端 口 主机 HBA 卡 情况 下 淮 如 何 进 行 多 路 径 组 网 


实验 步 又: 如果 一 全 主机 安 交 了 两 个 单 端口 的 NBA 卡 或 者 安 闪 了 一 块 双 端 口 的 HBA 卡 ， 
利用 这 些 设备 进行 实际 连 线 或 者 用 示意 图 画 出 。 
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任务 四 : Æ 2 Som EN HBA TRIBAL. MAS TRA 


实验 步骤 : 利用 这 些 设备 进行 实际 连 线 或 者 用 示意 图 画 出 
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5.4 S5500T IP-SAN 组 网 实验 


5.4.1 实验 目的 
熟悉 S5500T IP-SAN 组 网 的 原则 和 方法 。 


熟悉 S5500T IP-SAN 组 网 的 设备 。 


0.4.2 组 网 设备 


SSSOOT, IP 交换机， 服务器， 网线 


YAS 实验 组 网 图 
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9.4.4 实验 步骤 


任务 一 : 单 网 口 直 连 组 网 或 者 双 网 口 直 连 组 网 
实验 步骤 : 利用 这 些 设备 进行 实际 连 线 或 者 用 示意 图 画 出 。 





任务 二 : A enda 
实验 步 又: 利用 这 文 些 设备 行 实际 连 车 线 或 者 用 示意 图 mE o 
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任务 三 ， 双 网 口 多 路 径 组 网 
实验 步骤 : 在 一 台 主 机 使 用 两 个 网 口 连 接 存储 阵列 ， 利 用 这 些 设备 进行 实际 连 线 或 者 用 示 





EAN: ATRAN 
实验 步 又: 一 台 主 机 有 两 个 双 端 口 的 网 口 , 利用 这 些 设 备 进行 实际 连 线 或 者 用 示意 图 画 出 。 
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ISM 22-5 SAN 存储 管理 实验 


6.1 实验 目的 
熟练 掌握 ISM 软件 的 安装 。 
熟练 掌握 在 ISM 的 登录 和 设备 发 现 。 


熟悉 ISM 软件 的 界面 ， 掌 握 SAN 存储 设备 的 配置 和 基本 管理 。 


6.2 实验 设备 


35500T, 维 护 终端 ，IP 交换 机 ， 网 线 


6.3 实验 组 网 图 





说 明 : 实验 组 网 如 上 图 图 所 示 。PC 终端 需要 配置 一 个 中 Tht, WIP 地 址 与 S3500T 的 管 
理 口 地 址 在 同一 网 段 。 
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6.4 实验 步 又 


本 实验 的 基本 前 提 是 S5500T 已 经 正确 的 完成 了 硬件 安装 、 上 电 无 异常 ， 维 护 终端 能 连通 
阵列 的 A 控 或 B 控 的 管理 网 口 ， 维 护 终端 |P 地 址 需 跟 $5500T 在 同一 个 网 段 。 | 


6.4.1 Z3 ISM 软件 


步骤 1 打开 维护 终端 的 浏览 器 ， 在 浏览 器 中 直接 输入 阵列 的 管理 口 IP 地 址 党 默认 IP 地 址 
是 A 控 192.168.128.101 B 探 192.168.128.102; nb 和 下 全 /六 选择 “仍然 


A 该 网 站 的 安全 证 书 不 受信 任 ! 
您 尝试 访问 192.168.6.21， 查 服务 器 出 示 的 证 书 却 趟 是 由 您 计算 机 操作 系统 信任 的 实体 佑 汰 的 > 这 可 能 意味 着 该 
服务 器 已 生成 自己 的 安全 鸽 据 (Chrome 无 法 依据 这 些 任 所 确定 身份 信息 ) ， 或 者 有 下 击 者 尝试 拦截 您 的 通信 。 


您 不 应 再 继续 ， 巨 其 是 如 果 您 以 前 从 未 在 此 网 站 看 到 这 一 警告 信息 ， 则 更 不 应 继续 操作 。 
返回 安全 连接 


帮助 我 了 解 





步骤 2 如 果 维 护 终端 没有 安装 内 E， 请 先 点 击 这 请 安装 windows 版 本 JRE1.6.20" 。 ion 
ERANA Bo VOL. 再 点 击 放 请 加 载 OceanStore ISM” 根 据 提示 默认 安 


OceanStor ISM 


HUAWEI 
推荐 您 使 用 IE6、IE3? 训 览 [English] [c 37] 


a + 基于 SMII-3 标 准 的 管理 系统 
版 本 号 : ISMVIO0RO06 COOSPC300 OceanStor 135M 集 成 存 侍 管理 系统 可 管理 支持 3MI-5 标 
准 的 存储 设备 。 


J seins center, co ”友好 的 操作 界面 
* 操作 界面 易 用 ， 简 捷 ,使 管理 和 维护 工作 更 加 轻松 。 


实时 的 显示 、 通 知 存 诸 设 备 运 行 状态 ; 方 售 了 解 设备 
的 最 新 状态 。 


Sp sane st, vy 实时 的 信息 采集 


iE : OceanStor ISMI 程 序 需要 在 JRE 1.6.0_10 及 以 上 版 本 运行 ， 推 荐 版 本 JRE 1.6.0 20. fin&&OceanStor ISMVI 程 序 前 请 确保 您 的 系统 已 经 实 装 了 正确 的 JRE 
版 本 。 4 








JIS: 
AME ISM, VOR RIS VARA, 则 JRE 不 兼容 , 需要 安 准 或 者 将 老 版 本 邮 载 再 安 浪 ISM 
配套 的 JRE. 


步骤 XOT. AERA GH ISM 图 标 ; 
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Oceanstor 
ISI v 100R O08 





6.4.2 登录 ISM 和 发 现 设备 


步骤 1 双击 果 面 上 的 ISM 图 标 ， 进 入 语言 选择 图 标 ; 





步骤 2 选择 中 文 或 英文 ， 点 击 确定 ， 进 入 发 现 没 备 界面 ; 





HUAWEI 


WOR H OceanStor SMRT e EE Re EA EHE RSE Wie “ie” Th 
BE. AISR PR ak to 
Vr 基于 SMI-S 标 准 的 管理 系统 


—, 点 现 设 备 OceanStor ISMTE BRETT RS EIER 28 SE RTT E e Fr S MI- 
$ SEAT IA R o 


vr ESTREOBRTESEIB 


Dy 82 Bo deanstor SMS "dd fade » PEEM D TE ee 


Aiton ALawel com 
会 SPAS Bae 


ATAJE BST Ree Ts » 18 T T 
SA TAA S 


—— 


步骤 3 A “ADE” . HATER: 
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认证 方式 本 设备 
设备 类 型 : “存储 单元 
TEMA. 
(e) T8 XE IPH Gate v tS ER PTT IPRC ESSET T ae El) 
IP HUE: - 
( 2 fRXEIP HERR Gate TS SEES RO IPH eras ae END 


O RIP) EEP mP ee 


BR (C) SERIO 





步骤 4 ”在 弹出 的 发 现 设备 对 话 框 中 ， 输 入 登录 阵列 的 用 户 名 和 密码 ， 选 中 “指定 方式 ” 
输入 管理 终端 所 连接 的 控制 器 的 管理 口 IP 地 址 ; 


MEZ: 


是 否 还 记得 登录 阵列 管理 网 口 的 默认 用 户 名 和 密码 ? T 系列 设备 默认 用 户 名 为 adqmin , 密 
£373 Admin Gstorage. 
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aS Reh PS, tere ee eA 
SE 
HPS: admin 


发 现 方式 
(e) 指定 IF 地 址 (指定 设备 管理 网 口 IF 地 址 进行 发 现 ) 


IF 地 址 : 182.1568.128.101| 


O 指定 IP 地 址 段 指定 设备 管理 网 口 IP 地 址 段 进行 发 现 


O RI—E FI GEX PisPrETRIRIE Porn T AEN) 


LIS 





步骤 5 fun "Wax" 。 即 可 完成 设备 发 现 ， 


6.4.3 FAG ISM 界面 各 功能 模块 
步骤 1 分 别 熟 悉 1SM 界面 的 导航 树 、 工 具 栏 、 菜 单 栏 、 告 警 栏 、 状 态 栏 和 操作 区 ， 
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P OceanStor ISM 


ARS) HEC) FFE RB 


e * 
- 


DARRE) 
四 35500T 

G ER: 

E, Shee 

fg 设备 信息 

(G rax 

- 
es) TERR 


导航 树 


| RO 
inu) 951 
图 mimis 
Cg LUN 
[4 RTF AeA 
(3) Smartcachp 
Od imik 
f SANBS 
Te) it 
(4) LUNES 
€; Tee 
>) 一 臻 性 得 
d, BRAS 


35500T 
HETE J1-2-B13R 
设备 序列 号 
设备 型 号 


M C 


主机 /主机 组 统计 


ALAR: 
EME: 

Be.AYBOLUNaty RE 

ge iare E RET RE: 
Bangi: 

SRM Rae: 


iis RW 


ESDH: 16 

mda 2.570 D0GB 
Tomar. 

ez 


m 

me ERU 
ROO 

当前 登录 设备 前 用 户 
rer ín 


存储 资源 统计 


puras 
pure 
ERA hee: 
LUNAS 

LUNSE ISE 
Hai Bee 
ES wire: 
SRR 


4,476,224 OOME 


硬盘 数量 分 布 图 


观 探 正 宇 模式 
admin 


2013-11-20 15:40:14 UTC «08 DO 


Ut +> teh ith A Gt st fb 


$2. 30 a 
10. 6% 
g 289.12 GE 
30.4% 


mem cmsw 





步骤 2 分 别 点 击 导 航 树 下 的 “配置 助手 。” “系统 配置 * “存储 资源 “SAN BRS” 


目 ， 查 看 操作 区 的 显示 内 容 ; 


性 能 {PE) ACE) #8 BCH) 


所 有 设备 (1) 

=} 55500T 
(3 配置 助 手 > 
R 系统 配置 
(9 设备 信息 
存储 资源 
gam SAN 服 务 


SAN 


图 OceanStor ISM 


系统 (9) EEO SHE) WDH 
M 


(p 所 有 设备 (1) 
E| S5500T 
£3 配置 助手 
区 系统 配置 > 
(à agn 
E 
gp SANARS 


SAN 


© 登录 时 间 : 2013-11-20 15:32:37 
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初始 配置 
初始 化 配置 


分 配 存 傅 空间 


基本 设置 
设备 时 间 管 理 
License 管 理 


导入 导出 
导入 配置 文件 


导出 配置 净 件 
导出 运行 数据 
导出 系统 日 志 


安全 

用 户 管理 

域 认 证 服务 器 设置 
可 访问 IP 地 址 管理 


45 


UM 故障 统计 : 紧急 1 


基础 配置 
扩展 LUN 


创建 快照 

Sil LUNES D 
创建 远程 复制 
创建 分 裂 镜像 


UM 故障 统计 : 紧急 1 


事件 日 志 
事件 通知 设置 
事件 转 请 

Trap IP 地 址 管理 


性 能 监控 
实时 性 能 监控 

查看 历史 监控 数据 
性 能 监控 设置 

ties Seve 
MERE E TAPP RE 
性 能 监控 文件 管理 
合并 监控 文件 
HESE 


高 级 

配置 iSNS 服 务 
修改 i8CSI 设 备 名 称 
软件 升级 

补丁 管理 

误 码 统计 

系统 节能 信息 


EAEE i 
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Performance Event Help 


9. m y ED) Fault Statistics: * Critical 0 Major 10 Warning 0 


@ All Devices(1) Select Disks: | Select Disk Type Cancel Selection. 
国 s5500T 
C3 Assistant 
区 \ Settings 
(B Device Info » 
(@ Storage Unit 


Thumbnail 
4 


Controller Enclosure 0 (front view) 





E] Storage Resources 
B LUNs 
B Block Storage P. 
SmartCache 
GÀ Resource Pools 
ga SAN Services 
Snapshots 
(F] LUN Copies 


€ Remote Replica 



































Fan Group 
[39 Consistency Gn ID: 0 


Alò Split Mirrors Health Status: Normal 
68] Mappings Running Status: Online | 








Key of State: C3 Fault — 3 Warning 3& Ofline @ Coffer Disks Selection Status 
iSCSI Host Port 


Management Network Port 
Key of Module: fg BBU Fan ME einen en ues [|] SAS Port. Bl rc Port 


Serial Port 


W OceanStor ISM 
HERE(P) BARE) ERA) 
"M 故障 统计 : 多 紧急 1 


(gp 所 有 设备 (1) 硬盘 第 选 : 
E 35500T 
DS 配置 助手 
R 条 统 配 置 
(@ 设备 信息 > 
S 存储 资源 
gis SAN 服 务 


SAN 


控制 框 0 (前 视图 ) 








控制 框 0 (后 视图 ) 


a 


POWER 
~ : 




































































RSEN: mA oss guk Behe ”图 丢 中 状态 
iSCSI 上 主机 端口 
管理 网 口 a " 
BP: gg 电池 /BBU (的 号 € APPD E sasn Bro 
#0 
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图 OceanStor ISM 
系统 (9) TERO SFE) ABH) 
(M) 故障 统计 : ”紧急 1 
SAN 服 务 


E s5500T 虚拟 快照 总 数 : 虚拟 快照 状态 统计 LUN 拷 贝 状 态 统计 远程 复制 状态 统计 
G 配置 助手 定时 快照 总 数 : 1 
区 系统 配置 LUNS T 23r: 
(g 设备 信息 远程 复制 总 数 : 


amm || e LL. 
2 BS: a Bre o Me due Je 
gh SAN 服 务 ， Gk AE 加 停止 XU BER mM wo 其 他 


| © 登录 时 间 : 2013-11-20 15:32:37 
p jp——2 


图 OceanStor ISM 
Ai) 性 能 忆 ) BCE) ABB) 
d) hit: RA 


LEES NU SAN 服 务 
E| 355500T 虚拟 快照 总 数 : LUNE RS it 远程 复制 状态 统计 
CS 配置 助手 定时 快照 总 数 : 
(E, 系统 配置 LUNS S: 
ERITA 远程 复制 总 数 : 
Qiu 一 致 性 组 总 数 : t 
分 裂 镜像 总 数 : > me o = 一 和 一 一 和 一 一 


£i SAN 服 务 » = OW ME et XU BQH a wt 其 他 





| © 登录 时 间 : 2013-11-20 15:32:37 TS Ei 


—— p 


6.5 思考 题 


AX RAID: 组 的 信息 是 在 导航 树 中 的 哪个 位 置 可 以 查看 ? 
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SAN 存储 产品 初始 化 配置 实验 


7.1 实验 目的 


熟练 掌握 SAN 存储 产品 的 初始 化 配置 ， 通 过 ISM 的 初始 化 回 导 ， 能 配置 存储 设备 的 基 
本 配置 。 


7.2 实验 设备 


S5500T, 维护 终端 ， IP 交换 机 ， 网 线 。 


7.3 实验 组 网 图 





本 实验 主要 是 完成 存储 阵列 的 初始 化 配置 ， 初 始 化 配置 采用 问 导 的 方式 ， 完 成 的 是 阵列 的 
一 些 基 本 信息 的 配置 ， 这 些 配 置 也 可 以 在 主 界面 的 各 功能 模块 中 完成 。 
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7.4.1 初始 化 配置 
2742 1 Oceanstor ISM 主 界面 上 上， 选择 导航 树 的 “配置 助手 ”页 签 。 然 后 在 右边 的 信息 展 
示 区 中 上 点击“ 初始 化 配置 ” ; 


步骤 2 单 击 "下 一 步 "。 系 统 弹出 "初始 化 配置 向 导 ” 界 面 。 可 以 对 设备 名 称 ， 设 备 地 理 位 
置 以 及 设备 密码 进行 修改 ; 


fda Ace IM SE 


设备 基本 信息 上 

设备 时 间 管 理 35500T 

F 必 主机 端口 ; U1-2-B13R 
iSc SES 

事件 通知 


License 管 理 


35500T 


2,670.00GB 


RB 





步骤 3 单 击 * 下 一 步 "。 可 以 修改 系统 当前 的 时 间 信 息 ; 
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t HEBCE lel 


Bet £15 RR Tes: 2013-11-21 13:58:51 


TAT le) He + TE: UTC+08:00db 京 ;重庆 ,香港 特别 行政 区 ; SBR 
FC 主机 端口 


iSCSI Wm 
HHA z$guz& A mAT E RATE PFA a 


License Ę (O NTP Babe 
自动 同步 NTP 服 备 器 上 的 时 间 到 设备 。 
服务 器 IF 地 址 : 


[als FRA C RD: 


O 手动 修改 


手动 个 跨 询 备 的 时 间或 时 区 。 
veg IB]: 
DESEE SS UT ES d Te 


PY i-se LIS 





步骤 4 单 击 "下 一 步 "， 选 中 需要 修改 FC 链 路 ， 可 修改 FC 端口 速率 。 


50 1 677 


HCNA -Storage 2.0 实验 手册 


宰 始 化 配置 问 导 


设备 基本 信息 设置 选中 的 FC 主 机 端口 速率 ， 设 置 前 请 确认 端口 上 无 业务 读 写 。 


设备 时 间 管理 

FCO > 

iSCSI 主机 端口 总 数 :8 选中 数 :0 | 

事件 涌 知 标识 | ”配置 速率 | ”运行 模式 | RERS | ”运行 状态 ie 
--, H0) 自 适应 仲裁 环 正常 已 连接 å 
cH) 


FC 主 机 端口 


H2) 
一 HH 
H0) 
HT) 
H2) 


na H3) 


#5 Bh(H) 





步骤 5 单 击 "下 一 步 "。 选 择 iSCSI ALMA, ROK, nimm D Raa; 
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fide tbc PE 


设备 基本 信息 设置 选中 的 iSCSI 主机 端口 IF 地 址 、 撞 码 和 路 由 ， 设 置 前 请 确认 端口 上 无 业务 读 写 。 标 识 显示 举例 说 明 : "(APO 
设备 时 间 管 理 V sz ae OFS eID ATA ORO IDAs SROID APO. 
| E 


SCSIHO 

F 忆 主机 端口 
iSCSI 主机 端口 EDS je By NE dL ES 
事件 通知 标识 | IPva BR GE | Tho | IPvoRH aE | Ri S | iti EH 
License ee amn BEB 7.21 (255.255.255, 0 

A 0 F1) 142.168.8.1 00 295 29553 439 

(4,0,P2) 182.158.7.201 un5 25 x55 

(4,0,P3) 

iB,ü, Pa 182.158.7.27 295 2955 255.0 

(ERIS 

(B0, F2} 


er) ee 





HHÉ(C) | | SEED | 





me EA es FE 
路 由 列表 


IP 地 址 : 192.168.7.21 


Bt 直人 YY | 


A AIHER: 





False: 














Ba 选中 状 NE ERA CERTE 


fn 


0.0.0.0 











T HRD 





























| MD || A 
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步骤 6 单 击 "下 一 步 "'， 进 入 事件 通知 界面 ， 可 以 进行 邮件 通知 ， 短 消息 通知 ， 系 统 状 态 通 
知 ，Syslog 通知 四 个 选项 的 设置 ; 


宰 始 化 配置 问 导 


邮件 通知 ” 短 消息 通知 。 系统 状态 通知  — 3yslogj 通 知 


[FS 
m FARE TEE 


事件 通知 点 件 人 邮箱 : 


License 管 理 SMTPIRS SS: 


SMTP 端 口 : 
SMTP 服 务 器 身份 验证 
PP: 

TH: 
开启 SSL 
收 件 邮箱 设置 


总 数 :0 选中 数 :0 
l| 收 件 人 邮箱 HEB Sz 





FRI (C) 


步骤 7 单 击 "下 一 步 "， 进 入 License 管理 界面 ， 选 择 未 激活 License 页 签 ， 导 入 License. 
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fda th Ace lel SE 


设备 基本 信息 puBRELicense | skibidblicense 
设备 时 间 管 理 
FOE tno Ji4 Licenses {Fo 


SCSIHO 
: Sh: E My Documents (| (ceo: 
事件 通知 SEO: iG My Jq B A B CD 


Al 

Licenseg®* | (ES Bluetooth FATE 

i) Downloads 

[E3 My ISO Files 

[3 My Music 

[-3 My Pictures 

[3 SharePoint Drafts 

Untitled files 

Sale 


XUT: License ECDAT 


EAA License a Eie: 
BA h#g 
特性 名 称 


eS 7D RHO 





步骤 8 单 击 " 完 成 "， 完 成 整个 初始 化 配置 向 导 。 





SAN 存储 产品 基本 功能 配置 实验 


8.1 SOS ER 


以 S5500T 为 例 ， 熟 练 掌握 SAN 存储 产品 的 基本 功能 配置 (RAID, LUN. HLE, x 
NL. FRA. AIDA DES) e 
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ry A XN 
8.2 实验 设备 


355001， 维 护 终 端 ，IP 交换 机 ， 网 线 


8.3 实验 组 网 图 


fp 


| i 
D! 








8.4 实验 步骤 


讨 
Ei 
up 
= 
DY 
N 
> 
Z 
A 
ik 
“Tt 
xi 
val 
Ñ 
C ^ 
ILE 
cr 
n 
If 
es 
d 
NI 
c 
TH 
Cu 
IH 
SH 
mo 
a 
(D 
=) 
N 
(D 
4m 
T 


~ 
M 


8.4.1 创建 RAID 组 


M IM 
3 ] 
Ns. 


控制 框 0 号 ~ 3 号 模 位 硬盘 为 系统 保险 箱 盘 ， 用 于 保存 系统 的 重要 数据 。 请 银 随 意 拔 捕 
保险 箱 硬 盘 或 调整 保险 箱 硬盘 的 顺序 ， 售 则 可 能 破坏 系统 数据 。 

请 银 随 意 拔 揪 其 他 模 位 硬盘 ， 人 否则 可 能 导致 数据 丢失 。 

保险 箱 盘 的 类 型 必须 保持 一 致 。 

控制 框 0 号 、 二 .号 模 位 必须 有 一 个 硬盘 在 位 ，2 号 、3 号 模 位 必须 有 一 个 硬盘 在 位 。 
SSOOOT 产品 (除了 35500T) 没 有 保险 箱 硬 盘 , 保险 箱 的 功能 由 内 置 的 %9D 硬盘 代替 。>5500T 
仍然 保留 有 保险 箱 盘 。 


步骤 1 登录 ISM 管理 界面 ; 
步骤 2 查看 设备 状态 是 否 正当 ; 


步骤 3 在 ISM FMS, Ao COR” ”下 的 “ 块 和 存储 池 ”， 再 点 击 操作 区 上 面 
的 “创建 ”按钮 ， 选 择 “RAID 组 ; 
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图 OceanStor ISM 
FAO HERED 事件 BE 帮助 (HH) 
© 区 z 


(gn 所 有 设备 (1) 
E 85500T 
D$ 配置 助手 
Q 系统 配置 [JRAID001 
(g 设备 信息 
S 存储 资源 
国 LUN 


[s] SmartCacheith 
Gà 资源 池 
gap SAN 服 务 
快照 
CF] LUNH 
© ieee 
[39 一 致 性 组 
小 分 裂 镜像 
E 映射 


|_| RAID_NAS1 


|_| RAID_LNAS2 


© 登录 时 间 : 2013-11-21 10:01:36 


MUN 故障 统计 : Kael w 重要 5 
LUN v ”高 级 功能 ” ” 热 备 盘 管理 


VW 请 输入 天 键 字 


P^ 
RAIDASAREN | 运行 状态 | — sHGR Y 


uil. 
RAID 5 305,280.00MB ) 


RAID 5 265.0066 


RAID 5 268 26GB 





ESSE? MEENENENNN 


步骤 4 在 弹出 的 “创建 RAID” 组 对 话 框 中 ， 分 别 输 入 “RAID 组 名 称 ”， 选 择 “RAID 组 级 


别 ”， 选 择 “ 硬 盘 类 型 


选中 “手动 和， 选择 需要 创建 为 RAID 组 的 磁盘 ; 


56 


0 Bo 


HCNA -Storage 2.0 实验 手册 


创 娃 RAID 组 


RAIDSH SS SN 
RAIDÉB R: RAIDDUI 


TEE ee SAS 


RAIDZESE RII: RAID 5 c P 37] RD 
RAID 5 di 3T 088D 
选择 硬盘 —— — — — RAD 0 (RT 1-3) 
ignes RAID 1 deb 27 - BER) 
RAID 3 d^ 30882) 
RAID 6 Geb 40885) 
(æ) 手动 RAID 10 db 47] 08D) 
ATES RAID 50 (Ebet iii) 


O Beh RAIDIBEBEHETE: 


[- 选中 数 :3 Va es. ae 


aS PRE. 


v^] (0,0) SAS 113.006 15,000 


113.00GB 15,000 


113.00GB 14,000 


/] 0,3) ” 113.00GB 


|] (013 278.00GB 


总 容量 : 226.0066 


Im 





Mem. 
Fine. 


如 果 是 给 "SATA AE RAID 组 ， 建 议 做 成 RAID6; 对 于 SAS. FC 或 者 SSD 盘 建 议 做 成 
RAIDS 4 RAID 组 建议 7-12 块 硬盘 ; 
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NM 二 
3 ; 
Tuve: 


子 组 硬盘 磁盘 数 表示 的 是 每 个 RAID 组 中 多 少 块 盘 做 镜像 。 哪 些 RAID SLB e SER ELT RA 
ABO 这 个 参数 对 容量 有 什么 影响 ? 


步 又 5 ,在 弹出 的 界面 中 挟 击 确定 ，RAID 级 创建 成 功 。 


fer Se pur Telle RAIDS RRP TE 
建议 FLT RARER Re. EL 


WEG 





步骤 1 登录 ISM 界面 ; 
步骤 2 MER BAAS AAS ES ,并 且 确 保 还 有 空闲 的 未 被 创建 为 RAID 组 的 磁盘 ; 


步骤 3 ZIM 界面 导航 树 申 ,po 点击 “设备 信息 ”，“ 存 储 单元 ”下 的 “硬盘 ”， 在 操作 区 
的 “逻辑 类 型 会 栏 里 查看 是 否 还 有 空闲 是， 选中 空闲 盘 ， 
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Ifl OceanStor ISM 


HERE(P) FE) 


(gp 所 有 设备 (1) 
E) 35500T 
Ds 配置 助手 
R 系统 配置 
用 设备 信息 
[gj 存储 单元 
t: 
Gas) 控制 器 
(ea) 3& [218 H 
(m) 端口 
国 ER > 
THEE 
C9 LUN 


#5 Bh (H) 


hem Y 定位 硬盘 Y 


总 数 :16 


加 


选中 数 :1 





(0,0) 
(0,1) 


(0,2) 








“ 设 


容量 
113.00GB 正常 
113.00GB 正常 
113.00GB 正常 
113.00GB 正常 
136.00GB 正常 
135.00GB 正常 


278.00GB 正常 


| RERS | ”运行 状态 |E 


在 线 


CH e n 





选择 “ 设 ， 然 后 弹出 界面 提示 设置 成 功 ; 


We(P) 事件 {E) 帮助 出 ) 


(gp 所 有 设备 (1) 
国 85500T 
CS 配置 助手 
区 系统 配置 
(B 设备 信息 
(B 存 诸 单 元 
框 
Goa 控制 器 
(ee) 接口 模块 
(m) 端口 
加 硬盘 
S 存 铺 资源 
国 LUN 
[3 块 存储 池 
SmartCache 
Od 资源 池 
ga SAN 服 务 
快照 
LUNES 
€; 远程 复制 
(99 一 致 性 组 
小 分 裂 镜像 
GS) 映射 








© 登录 时 间 : 2013-11-21 10:01:36 


O 7e[] 


_} (0,3) 
.] (0,4) 


.] (0,5) 





ies 


取消 


_ |] (0,12) 


7] (013) 





详细 信息 


位 置 : 
物理 类 型 : 
逻辑 类 型 : 

所 尾 块 存储 池 : 
容量 : 

健康 状态 : 


定位 硬盘 v 
| 物理 类 型 | 
SAS 


逻辑 类 型 
空闲 盘 


SAS 


SAS 


(0,14) 
SAS 
THE 


278.00GB 
正常 


运行 状态 : 在 线 
PEGS): 10,000 
保险 箱 盘 : F 


59 


容量 
113.00GB 正常 
136.008B JE 
136.6068 IW 
278.006B F% 
278.00GB 正常 
278.0068 正常 


278.00GB 正常 


在 线 
在 线 
空闲 热 备 盘 
在 线 


序列 号 : 
固件 版 本 : 
制造 商 : 
型 号 : 

ie 4TRTIBI CR): 
im BE CC) 


当前 工作 速率 (Gbit's): 


A) 故障 统计 : + TEE I 


呈请 输入 天 键 字 


| RERS | 运行 状态 | MEGA- | FIS | ARER | MRKD 


15,000 &XMO2XFBD... 2102356685... 


15,000 6XM02XE90... 2102356685... 


15,000 6XM02X980... 210235665... 


10,000 6SE2GG63x0... 21023566F... 


10,000 65E2JX6L0... 21023566F... 


BSE2CV7MD... 21023566F... 


H BE m m m rm m 


B6SE2CWHL... 210235G6F... 


BSE2CV7TMÜO0081263UEF 
0008 

Seagate 

ST330050385 

380 

33 

6.0 


KER: 
模块 条 码 : 


210235G6FXZ0B3000426 


ieee NENNEN 
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ue rp zs: 
FETE 
RH (014) 





步骤 5 上 点击“ 设备 信息 ”下 的 “硬盘 ”， 碍 看 操作 区 的 硬盘 信息 ， 确 认 热 备 盘 已 经 配置 
成 功 。 


Fem PERAE) SHE) ”帮助 HH) 


@ 所 有 设备 站 | REBT HIRR 
E| 85500T 总数 :16 meg 
DS 配置 助手 | «fm “S| imm | PAXE | SE 
T 系统 配置 a 2) SAS 278.00GB 


a 设备 信息 
FERE E. 
E it 


b. f (Um 278.00GB 


[vl EUREN 


国 控制 器 
(aa) 接口 恒 块 
(| RE y 
per RES > 
S uis 











IN (0,15) 
V] (0,163 
E 


C] 0,19) 


。 热 备 盘 必须 于 RAID 组 成 员 盘 的 接口 


了 .局 日 


278.00GB 


278.00GB 


278.00GB 





转速 、 容 量 JB 


al 


OW 771 


HCNA -Storage 2.0 实验 手册 


Tae 


SM 界面 下 是 否 还 有 其 他 步 又 可 以 创建 热 备 盘 ? 热 备 盘 有 哪 几 种 状态 ? 


8.4.3 创建 LUN 


步骤 1 Sse ISM 界面 ; 

步骤 2 检查 设备 硬件 和 逮 辑 状态 正常 ， 并 确保 要 创建 LUN 的 raid 组 的 状态 正常 和 容量 足 
1%; 

HR 3 在 1SM 导航 树 点 击 “ 存 储 资源 ”下 “LUN”， 再 点 击 操作 区 此 面 的 “创建 ”按钮 


f OceanStor ISM 
mimo) BEBE) 事件 {EY 和 帮助 IH} 


e, m we 


(gn 所 有 设备 !1) 数据 保护 ~ LUN 扩展 + Bie Y 


E| 85500T 
G 配置 助手 
T 系统 配置 
fg 设备 信息 
国 存储 单元 
= iz 
NECI IE 
Dee] 接口 模块 
(m) 端口 
hu) 硬盘 
E23 存 情 资源 
@ LUN » 
E3 块 存储 池 
[3] SmartCache 
Ga 资源 池 





步骤 4 在 弹出 的 “创建 "WUN” 对 话 框 中 ， 分 别 选择 “RAID 组 名 称 ”， 输 入 LUN 的 名 称 ， 
输入 要 创建 的 LUN 的 容量 ， 选 择 分 条 深度 ， 选 择 归 属 控 制 器 。 并 确认 “高 级 ” 属 
性 里 的 预 取 策 略 和 与 策略 ; 
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创建 LUN 


AER RAIDOO1 
RAIDEH En al: RAID 5 


BASES Ae 225.25GB 


LUM 一 - 


ADR ARTERS TLUN. S BLUM TE A RUE » Se SUE Babar e Se 
" 001". ** a2" 33k mx LUN SEO oR LUN E ee 1 OT 


PEE I LUMOO1 


Sah Pe (KB): 


Ie Fl: 





SAL AME 
3 . 
Ns. 


对 话 框 中 的 "EU 潜 示 的 是 批量 创建 LUN 的 数量 ， 批 量 创建 的 LUN 除了 名 称 不 同 ， 其 
他 的 参数 都 一 梓 。 
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创建 LUN 


RAIDE 


HR. RAIDOO 











RAIDER Es All: RAID 5 


EARTE: 215.25GB 


LUN 


ADR [RIS ERST LUN., S ABL UMS ERSTE AT RUE.» eS eet Baba I 
"001". * ng" Sexepo oy sm LUPIS EP OBER LUM RR SE zz 1 OT" 


HARR: LUMOO1 





oot he ee (RB: 








Ie Te alles: 





N.N. = í 
Ncs. 


LUN 的 分 条 深度 对 性 能 会 有 影响 ， 需 要 根据 具体 业务 来 分 析 ， 该 参数 设置 后 不 能 修改 ， 可 
以 参考 35300T 的 产品 文档 。 顺 序 读 写 较 多 的 情况 下 ， 推 荐 64K; 随机 读 写 较 多 的 情况 下 ， 
推荐 /32kK。 
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创建 LUN 


ARR. RAIDOO 
RAIDSHER All: RAID 5 


BASES Se 215.25GB 


LU 


Ano [RIT 1S LUN S ABT UI TE AT Ru» STS ee Bala Se 
" 001". * ngz" Sexepc o 3m T-LUIPNG EP GUE LU NA EE RES OT 


ELE TN LUNOO1 


oot he ee (SED: 





归属 控制 器 : ,自动 选择 
控制 器 上 
Ngge 


Bami 





‘iA = : 
ow 


归属 控制 器 表示 该 LUN 的 业务 归属 控制 器 ， 并 不 表示 从 对 端 控 制 器 不 能 访问 该 LUN， 但 
是 在 lO 读 写 时 办 建议 该 LUN 读 与 的 路 径 和 有 其 归属 控制 器 一 致 。 同 一 个 RAID 组 里 的 LUN 
建议 归属 同一 个 控制 器 。 
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预 职 策略 
COT 


(e) RETA 
(o AmE MAHA KBN (O~1024) 


OTELE Mpe (0-565535) 
写 策 略 

门 透 写 

(e) [BIS 


O 强制 回 写 





NM Se 
` 
oo 


AK cache 预 取 策 略 和 cache 与 策略 的 人 台 义 可 以 参考 产品 文档 。 在 具体 配置 时 ， 预 取 
策略 推荐 为 智能 预 取 。 写 策略 为 回 写 镜像 。 


步骤 5 确认 配置 正确 后 ， 点 击 “ 确 定 完成 配置 。 创 建成 功 会 有 提示 信息 ，; 

















AED LETS 





步 又 6 Æ ISM PEAT, RSA “FARR RAY “LUN” , SUEGCWDSUSERS LUN 的 
状 在 。 确 认 配 置 正 确 ; 
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W OceanStor ISM 
系统 {号 ”性 能 (Ey BHE 帮助 出 ) 


e. m 4 LUNES D E: 


(gp 所 有 设备 (1) i LUN 扩 展 v 高 级 功能 Y 


E 85500T pb va 
£3 REF z Ea | RRR: | 。 运行 状态 | 所 属 埃 存 六 滑 | 
R LUN001 j 10.0068 正常 RAIDOO1 
B 设备 信息 
存储 资源 

C3 LUN » 
[3 Feith 
图 SmartCacheith 
Ga 资源 池 
dis SANIES 


SAN 





NN ©. : 
Nes | 


新 创建 的 LUN 有 一 个 格式 化 的 过 程 ， 该 过 程 后 台 进 行 ,/ 正 在 格式 化 的 LUN 不 影响 LUN 的 
正常 使 用 。 格 式 化 结束 后 ， 运 行 状 态 会 显示 在 线 。 如 下 图 所 示 。 


图 OceanStor ISM 
AAO 性 能 上 eg) BAC) ABH) 
e. ms oq) 故障 统计 :; 9 紧急 0 
(p 所 有 设备 (1) T LUN 扩 展 v ”高 级 功能 
E S5500T | 
Ps 配置 助手 
区 \ 系统 配置 
(à 设备 信息 
S 存储 资源 
@ LUN » 
[3 块 存 诸 池 
SmartCacheith 
Ga 资源 池 
gam SAN 服 务 


SAN 








SAN 存储 与 Windows 主机 连接 实验 


9.1 实验 目的 


掌握 windows 环境 下 FC SAN 的 配置 ; 
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掌握 windows 环境 下 IP SAN 的 配置 ; 


掌握 windows 主机 的 磁盘 管理 。 


9.2 实验 设备 

95500T， 维 护 终端 ，FC 交换 机 ，IP 交换 机 ， 光 纤 ， 网 线 。 
9.3 实验 组 网 图 
组 网 一 :FC SAN 组 网 






a 
Pra | 
o— v J - 
一 


IP switch 


Storage — N N 
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组 网 二 : IP SAN 组 网 


9.4 IP 地 址 规划 
1 、 维护 终端 |P 地 址 与 存储 设备 管理 IP 在 同一 个 网 段 
2. 维护 终端 IP 地 址 与 服务 器 管理 P 在 同一 个 网 段 ; 


3. ”存储 设备 业务 口 RR 与 服务 器 业务 口 在 同一 个 网 段 。 


‘= ig IP Mb 


S5500T AS: 192.168.6.2] A #28: 192.168.7.2] 
Biz: 192.168.6.22 Big: 192.168.7.22 


RH2285 V2 192.168.6.23 192.168.7.23 
t i 
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9.5 实验 步骤 
9.5.1 Windows 环境 下 FC SAN 组 网 连接 n 


9.5.1.1 Windows 服务 器 下 的 FC HBA 卡 驱动 安装 
步骤 1 打开 服务 器 机 箱 ， 安 装 FC-HBA F ; 
步骤 2 开机 ， 以 “Administrators 组 ”用 户 的 身份 登录 Windows 应 用 服务 器 ; 
步骤 3 安装 FC HBA 卡 for win2003 系统 的 驱动 程序 ; X 


9.5.1.2 S5500T 存储 阵列 FC 主机 端口 配置 。 
步骤 1 导航 到 FC 主机 端口 界面 ， 选 中 要 配置 的 FC 主机 端口 ， 点 击 操作 区 上面 的 “修改 ” 


= OceanStor ISM 
2S) THE?) 事件 :EY hH) 


(gn 所 有 设备 "1 iSCSI LE | SAS 主 机 请 口 | FCoE 主 机 端口 


图 855007 eae 误 码 统计 
(23 配置 助手 


区 3 SRERCEE 
fe HBSS 
fig 27, 

fü 
(isa) 控制 器 
Gee) 接口 模块 
加 硬盘 

E 存储 资源 

gan SAN ARS 


54H 


ic Pay 


rM 接口 模块 ID 


~ ELE 
oo 


EEIN m 


O Of) Bm UL 





步骤 2 在 弹出 的 六 修改 FC 端口 信息 ”对 话 框 中 ， 可 以 选择 “配置 速率 ” ，“ 配 置 速 率 ” 
ENKA EN” 
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if e FCE LR D 


7 FEAF CENAA ARE a 


REAP. S550D0T 
Tra A 

fz OAR EE ID: 

iR ID: 


ACERS 


HAH Rib (C) 





9.5.1.3 创建 主机 组 和 主机 


步骤 1 在 ISM ERE, AESI “SAN 服务 ”， 再 点 击 “ 上 映射 ”下 的 “主机 组 ”， 点 击 操 
作 区 上 面 的 “创建 ”按钮 。 


ffl OceanStor ISM 
能 :PY HPE 和 帮助 iH) 


(Ep 所 有 设备 站) 
E) 85500T 
上 配置 助手 ol <a 交 件 引擎 集群 
E 系统 配置 O pia 
国 设备 信息 
存储 资源 
dab SAN AR SS 
快照 创建 主机 组 
(A) LUNGT 


hdi Abo 主机 组 名 称 


DI 一 致 性 蛤 
OTRAS ER | Of 





Jp, SERES 


时 映射 
CETE Te 
E 主机 
> @ 自动 器 





步骤 2 进入 “创建 主机 组 ”对 话 框 。 输 入 主机 组 的 名 称 。 
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创建 于 机 组 


主机 组 名 称 : HostGroupoot 
SoA ERE d 


TATE O) ARIA (C) 





后 说 明 : “是 否 作为 文件 引擎 集群 ”， 当 存储 设备 支持 文件 引擎 集群 时 ， 需 要 选择 是 售 将 主机 组 
作为 文件 引擎 集群 。 


步骤 3 点 击 确定 后 ， 可 以 查看 到 创建 的 主机 组 信息 。 


S05) EREI 事件 :EE = APBD CH) 


e, |= 4 


(gn RARE) 
E| 35500T 
局 配置 助手 
区 HAAS 
国 设备 信息 
E23 存储 资源 
gan SAN ARS 


SH 


快照 

GEJ LUNGS 
& imf Rs 
[ed EEE 
dls See 


Wes) 遇 射 
s ae 2 
ig] 3c 

/Q pans 





步骤 4 BEAL. RSM “HRA” RAY "SUB" , EPPS EVLA NB. 
FATOPRTEX EMA "CENU , rach “SUSE” 
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[f OceanStor ISM 
ie) BEBE) BARE) AEH) 


G 所 有 设备 (1 | R : 命令 设备 ” ”配置 阵列 端口 BRA 


[E 35500T 
a m $ 交 件 引擎 集群 
E, 系统 配置 
L did mil HostGroupü01 

gay SAN ARS 
HE 
CP) LUNE DI 
€ TERE 
ED 一 致 性 组 
dik 55S 
映射 映射 的 LUN | 了 上书 射 的 虚拟 快照 主机 O mere REPO 

Em 主机 组 > 
图 主机 
家 启动 器 


HostSroupoo1 wits ETERE: 
1 主机 数量 : 
Fah Bat ey Et 














步骤 5 在 弹出 的 “创建 主机 ”对 话 框 中 ， 在 基本 信息 栏 中 ， 编 辑 选择 主机 组 ， 主 机 名 称 ， 选 择 操 
作 系 统 类 型 。 





PEEHI 


EEA» RESUS BL. 
FOE shes 主机 组 名 称 : AHostGroupnn1 | | Bil =F LSA CG) 


CS 启动 主机 名 称 


fe iL appease: | Windows 





THE, Eh “Poi” a 
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步骤 6 muh—z5, HAEA R o 
创建 主机 


信息 汇总 


基本 信息 
主机 给 名 称 : HostGroup001 
ERA: Windows FC 
操作 系统 类 型 Windows 
CHAP 信 息 
CHAP 认 证 : 未 局 用 


CHAPS: 
配置 局 动 器 

FC 局 动 器 

iSCSI 局 动 器 : 


信息 确认 后 ， 单 击 “ 充 成 ”， 





步骤 8 muh “scm” ”， 可 看 见 如 下 的 执行 结果 
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选中 数 :0 
HE 
HES al Windows_FC 


9.5.1.4 BRAT LUN 





步骤 1 BEA "SAN HRS” -> “BRIN” -> “SEL SEL, Ale EA SENN EDL, UJ LUN BR 


VUE 
, 
W OceanStor ISM 
系统 名 ) ”性 能 (已 BCE) ARH) 


一 la + 
| * 


(p 所 有 设备 (1) eE 修改 HIBS: BRE] v ”命令 设备 Y 配置 启动 器 


E 85500T 总 数 :3 yecpztr: 添加 LUN 了 映射 

PIRE Dp 2% »| CO imene | | 

R 系统 配置 四 Host001 0 

(@ 设备 信息 

存储 资源 

gis SAN 服 务 
CF] LUNE 
€ 远程 复制 
[29 一 致 性 给 
Js eiuf 


(4) 故障 统计 : + 紧急 0 


VE 请 输入 厌 键 字 


所 属 主机 组 | 文件 引擎 节点 | ”启动 器 沼 量 | MHAE 


和 解除 LUN 映 有 射 HostGroup001 T 
~ Wi 解除 虚拟 快照 映射 HostGroupoo1 否 


| | Host dmitry Windows HostGroup_dmity — E 


(名 映射 详细 仿 息 。 映射 的 LUN ”映射 的 虚拟 快照 。” 启动 器 MaRe 命令 设备 


Ses) 主机 组 
PF Bs » 
Q 启动 器 


Windows_FC 
1 
操作 系统 : Windows 


C 登录 时 间 : 2013-12-03 17:21:20 


步骤 2 将 前 面 实 验 中 创建 的 LUN as IPR 2S 3-90: 
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所 尾 主 机 组 : HostGroup001 
MASE S: 否 

启动 器 数量 : 1 

映射 数量 : 0 
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iS hnLUNBR ET 


主机 名 称 : wündaws FC 
选择 LUM: 


^| LUNGS: | LUNID | 类型” | eirüiuh. | RADH.. | Wat | 归 尾 控制. m 


Pay Lonan I 1 RAIDUDT RAID 5 1ü.00GB A 


主机 LUNID: | 0 





| BAD AR BHO 


EA —_ ss 





步骤 3 ”添加 成 功 ， 点 击 “ 关 闭 ”。 
| 





ie PATO 
FETE 
Pa LUND01 


9.5.1.5 查看 FC HBA 本 WWN 号 (以 Qlogic QLE2562 HBA FAHI) 
步骤 1 双击 桌面 Qlogic HBA 卡 应 用 程序 图 标 ,弹出 如 下 界面 
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== Q@Conver geConsole CLI 


.cfu 
Using config file: C:\Program Files*@QLogic Corporation*QConvergeConsoleCLI netsc 


please wait...pters, please wait... 
please wait... 

QConvergeConso le 

CLI 一 Version 1.6.6 Build 46% 

Main Menu 

Adapter Information 

Adapter Configuration 

Adapter Updates 

Adapter Diagnostics 

Adapter Statistics 

Refresh 


Help 
Exit 


Please Enter Selection: 


QConvergeConsole 

CLI ec ee ee 46» 
FC Adapter Information 

FO Adapter Information 

FC Port Information 


FC UPD Information 
FC Target“LUM Information 


Cp or B: Previous Menu; m or 78: Main Menu; ex or 7": Quit» 
Please Enter Selection: 


选择 SEA HBA 卡 信息 ， 如 下 图 红色 框 中 所 示 ， 显 示 的 为 HBA 卡 的 WWN 号 。 


QConvergeConsole 

CLI 一 Version 1.6.86 (Build 465 
Adapter Information 
i: HBA Model: QLE2562 5H: RFD1216BH8133 


Port 1 VUPH- 21—HBH—HBH-24—-FF—3F—-BH—'76 
Port 2 WJPH: 21—-HH—HBH—-24—-FF—3F-BB8—- 7" 
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9. 5.1.6 AC SA ae 
步骤 1 点 击 “SAN ARS” -> “BREN”, ZeTEESAZHBG SA as EDL: 


fl OceanStor ISM 


PEEL) SHAE) ARH) 


(gp 所 有 设备 站 ) | i BRE] Y — oar "o [Boxen 


图 85500T [td 
P3 配置 助手 E | 抬 作 系统 ( mnn 
区 \ 系 将 配置 Linux ostGroupoot 
(fq 设备 信息 
E23 存储 资源 
gan SANG 


54H 


Windows FC Windows HostGroupoo 


& TERR 
加 一 致 性 给 
小 Seas 
详细 信息 ^ 映射 的 LUN BRO BAA ORG — 命令 设备 


BMI ge 


sn (PY 别名 HBA 卡 类 型 


È 自动 器 
210000243076 Fi-Initiatoroo? 











步骤 2 ib“ ACE aes”, 在 弹出 的 界面 中 选择 添加 , 勺 选 在 前 面 步 又 中 得 看 到 的 HBA 
卡 的 WWN 5; 





fos EA a ates TE ERA Ban 


i13 pecie] 
标识 A HEF 类 型 | 连接 状态 | 启用 MLUA (v 


起 


EB 


连接 状态 | 启用 ALUA |v 


Ah 


| | 200041510f5a12200 FC 已 连接 


21000024T408d4 FC 已 连接 


201041 5f0fal 2200/7 FC 已 连接 


2jüngünz4fíüSeea FC 已 连接 


210000243 OF F 


Ign.1391-ü5.cam... SCSI 


A LI 


ign 7996-04 desu... SCSI 


suse.11.sp2 [seal 


iqn. feng seal 


iqn.dmitry iSCSI 


Dj mj H D A A y mb mi A mW 


]viqn.18981-05.co.. — iBSc8l 
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步骤 3 nu "HEU. fee, Foi “WE”, eS INI 


ey fea ALE o Hosteot ) FILE ahas 
c 27000024773 IDO 7 7) HIETE. 


SEU: PT EER TERI ALA ee slate Oe T TEIL. 


- 


Loc 





ARA HSI 1 -P3 BUM spes ACE MD SS VA Ja A o 
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配 重 局 动 点 


rx EIER T EMEEN Windows FC TBUEstsS » EA e e AOAN » fe. RRRA 
Baliga 


EL 2 选中 数 [:0 
| 别名 | | HBAE2E.. | Hik | 启用 MUA |% 


wi 


| FClnitiatorü... FC 





| FGlInitiatarL... 


9.5.1.7 查看 LUN 
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步骤 1 ”在 “我 的 电脑 ”右键 ， 点 击 “ 管 理 ” 进入 计算 灿 管 理 界面 ， 选 择 “磁盘 管理 ”， 
右键 点 击 “ 重 新 扫描 磁盘 





TE Rl : 
mlr (E) 
zd nén E) 


MAES n 


EE (Y) 
ABSA QD 


ER OD 
Z2 FAS ROL es HOY CHUSTus)s BARRI I T LUN, {Be 





BU EPSA PASE. WR. Se4bETS JH RAE. eh i BR EAE o 


= Wo 
其 本 e anf (E: ) 

465.65 GB 29.29 GB NTFS 
联机 C 状态 良好 FH) 


42 WEIT 

未 二 由 
“10. 00 GB 10. 00 GE 
TUB tate 未 指派 


44 a 2 

未 知 

10.00 GE 10.00 GEB 
iA tat, 未 指派 








SSS EA EE E EE EE 
步骤 3 IRA RWE”, BEAK EHA ALIN RA TR do AU T; 
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THe) EA 查看 (WW Behan 
e» m S EmA 


A DVD/CD-ROM 驱动 器 


2p IDE ATA/ATAPI 控制 器 


les SCSI 和 RAID 控制 器 


mf 处 理 器 


ce 磁盘 驱动 器 


: 5 x LSILOGIC Logical Volume SCSI Disk Device 
Eu. 端口 (COM 和 LPT) 
a @ 计算 机 
9.5.1.8 安装 多 路 径 软 件 
步骤 1 通过 华为 官方 网 站 或 者 随机 光盘 获取 多 路 任 软 件 ; 注 苇 多 路 任 软 件 的 羔 容 性 ; 
步骤 2 解压 多 路 径 软件 ; 
步骤 3 双击 安装 文件 ; 


WltraPath 一 InstallShield Tizard 


ToT 











Preparing to Install... 


UltraPath Setup it preparing the InstallShield Wizard, which will 
quide vau thraugh the program setup process. Please wal. 


Extracting: UltraPath. msi 


| 
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UWLtraPath 一 InstallShield Tizard E4 












Welcome to the InstallShield Wizard for 
UltraPath | 


The InstallShield Wizard will install UltraPath on your i 
computer. To continue, click Mext. 


X 





步骤 4 根据 提示 完成 安装 


WltraPath 一 InstallShield Tizard 








Heady to Install the Program 


The wizard iz ready to begin installation. 


Click. Install to begin the installation. 


IF you want to review ar change ar of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit 
the wizard. & 
* 


Ç 
RI 
Q 


IngtallShie 


< Back 


Cancel | 





81 


HCNA -Storage 2.0 实验 手册 


ULtraPath — InstallShield Tizard E3 


Setup Status 


The InstallShield “Wizard ts installing UltraPath 


Copying new Files 





RN 
lnetallShreld AS F 
: A Eancel 


Ultrafath 一 InstallShield Tizard 


InstallShield Wizard Complete 








The InstallShield Wizard has successfully installed UltraP ath. 
Click Finish to exit the wizard. 





Fante! | 


DRS BR FE Ua LER Je EAL © 
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UltraPath installing 


ULtraPath 一 InstallShield Tizard Ea 


c Nol will restart my computer later. 








InstallShield 








步骤 6 重新 局 动 操作 系统 后 ， 但 看 磁盘 信息 ， AUD 4 有 一 个 新 磁盘 
CI Hg 
m) rpg) ”操作 总 ) 查看 > 


a L 系统 工具 = j 状态 良好 EADE) 2.01 GB 
由 -加 | 事件 查看 器 状态 良好 GAHE) 
由 -和 SESE AE: 状态 良好 (系统 
本 地 用 户 和 组 | | 基本 Gams ”状态 良好 
pi ti Fr 1 


en nxrehiriüs 
= qun dd 


E mn B - 


E. ig rss 用 程序 


qq Wea 

未 所 

10.00 GB 10.00 GEB 
iA Bt. 未 指派 


cg 磁盘 3 

基本 (c-) 

465.65 GE 29.29 GB NTFS 
联机 状 半 良好 im] 


23}  CH-EOE 0 
DVD (E:J 


JURE 
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总 设备 管理 回 
Tee) BEG Bea  SEBhOD 
e-+ m | E eb EDEN 


El, DVD/CD-ROM 驱动 器 
ce IDE ATA/ATAPI 控制 器 


中 -二 SCSI 和 RAID 控制 器 

mm 处 理 器 

EI we TEE Rese 

: spe ISILDGIC Logical Volume SCSI Disk Device S 





9.5.1.9 使 用 LUN 
步骤 1 BEA “TPL EE” 
O +See 
MREQ) sz Bow) Hebe A 





计算 村 管理 EH) GE | 布局 所 
E d 系统 工具 状态 良好 Hale) 
/— Bg] 事件 查看 器 状态 良好 aE) 
H- SES SE 基本 NTFS 状态 良好 GRE) 


eS 本 地 用 户 和 组 Oe EHR Ee NTFS Tes ERE 
i i CERE — 


en 可 乏 动 存储 
i REDEE EEEF 


oF 2 ae 


4 eo 

未 知 

10.00 «GB 10.00 GE 
tH TOTS, 未 指 诉 


cg se 3 

基本 (C - ) 

465.65 GE 23. 20 GB NIFS 
联机 thes Ba Gim] 


c CD-ROM 0 
DVD (E:) 


JURE 





步骤 2 在 新 发 现 的 磁盘 上 右键 ， 选 择 初始 化 磁盘 ; 
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ti ib Ei E3 
MEFE e—a HERNE - 





步骤 3 新建 磁盘 分 区 : 
SEWER A AS 


正在 完成 新 建 磁盘 分 区 回 寻 


Epl Ehre PATE REED. [e rt o 


Ditt PATE: 
ia Er E Em ES 


Fetes: TEE 
AE]: 10236. MB 


Sec HIER So SGA” S. 


WS” 
<io a | mm | 
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ERES LK, El tr 












XX QD CE FEET E as ot D. I 


IEE Pal e Be ee PBlEBNIS. 


Aeka ES EH. PRR Ae 
aso aE Eee o 


fe EARRA] Windows 或 MS-DOS 来 访问 主 咎 
动 记录 (NER) its FERES. 


您 只 能 二 用 Windows Server 2003 Service Packed 
aero aetti Ga-frhBE RB Windows pih GUID 分 
[X35 GPT EERE TF Roe a 


Soe» ei ba” a 


SERES HX B 


选择 分 区 关 型 
有 三 种 磁盘 号 区 : ES. Pee. 


VE BUPA EE ns : 
(C SPR ok E 


^ 


Y 


< 上 一 步调 ) 职 消 


RO (| 1037] 
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ERE: THX ed 


Task stk XU 
ee Te Aa MBB S As 





EARE QE): 10236 
Fee el EE ME): 8 
S Ae] (MBI CE): 





PHBL RAS f 
正在 完成 新 建 磁盘 分 区 同 导 


Epl Ehre Bian SE EE oo LS [lS 


已 选择 下 列 设 置 : 
| dep - ES 


TUI 
m on pn [Im 


Eh: Eee OD 
AE]: 10236 MB 


SAS So GRR” a 





步骤 NEEE Us 
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4* 192.168.3.1 - Remote Desktop 






DL 计算 机 管理 


elem)  BRIEQO 查看 他) 













窗口 一 帮助 QD 






计算 机 管理 (未 地 )】 
PALA 
Hi PE 

Ppa) EEF 

i d HAFH PUSH 
tl 性 能 ~ 





















Tee E xi 状态 良好 GEIS) 2.01 GB 
= igor ”基本 ERN GRADS) 3865.20 GB 
E Ci 磁盘 分区 基本 NIFS TERN am) 20.209 GB 
E 0:) Beak 基本 NIFS iE BRY BOZE GE 






T 
基本 : 
465.65 GB 29.29 GB NTFS 

联机 状态 良好 CRE) 






Be 3 






















c CD-ROM 0 


新 建 磁 盘 分 区 向 导 Z7 x 
Oe AS eee oe [0] S7 


Ere Ses Bh oe EP SL. a 


EMAER ak. PREAH esse 
理 磁 盘 。 

性 何 版 本 的 Windows 或 MS-DOS 来 访问 主 启 
FREE FoR aE a 


FA Windows Server 2003 Service Fack 1 
BR HE] 64- 位 版 可 的 Windows 访问 GUID + 
(GPT BEE FoR aT 。 


Sees. eS Ta” a 
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[] 106 [] 


新 建 磁 盘 分 区 向 导 


| 
”选择 分 区 类 型 
有 三 种 磁盘 分 区 : ES, PRSE. 
















VETE SE DRAI SR X. : 
(7 Emone (E) 
i) Retinol (E) 


A EEREE THX E tr 


Task 5H K+ 
eit Tea MBB ee ES AC 


WY 





Fe ete E ME) : N 10228 


fee) ita le) ME): 。 


* 
SEA MB) (E): Q 








< 上 一 步调 ) 职 消 
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A ee Web THX E tr 


Task 3E e Me 
Ap pf A sais DE sar S BEER ambi TE o 








(e Jeiki, Fasllar T (Al: [| 


C 装 入 以 下 空白 NTFS AP M): “A 
| BIB GU... | A 


C oddBUEAERDsR S SEEDS ir (D) 








PREBLE TES 

| 

| BAHE 

| 要 在 这 个 磁盘 分 区 上 储存 数据 ， Eat. 





选择 是 百 要 格式 化 这个 磋 盘 分 Bs 如果 要 格式 尼 » 守恒 用 什么 区 四。 


C 不 要 格式 化 这 个 磁盘 分 区 \D) 
@ 按 下 面 的 设置 格式 化 这 个 磋 盘 分 区 四 ) 


we meh Re — M NTFS 一 
SHC Sin (AD: 默认 值 7 


Emo ee 


入 [自用 文件 和 文件 来 压缩 锯 ) 


QN ma | 


m 0 1077 
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BPWESK AS 
iE fr Fe BOSE ES DX A-F 


EB Etc BUR EE Behe oo LS [8T s | 


ALLEE 


ae m EDO 
Ab e: 10228 ME 
ae Saat: F: 





SACS» eS “Soh” o 














ERTE (A) 





Sav) Io 





(m) 文件 加 BOD 










xi 状态 良好 GENE) 


= E 系统 工具 
a MESE 基本 状态 良好 GIHE) 















«ig 事件 查看 器 
: 4 itn = oh 磁盘 分 区 基本 NTFS RE (系统 ) 
: 本 地 用 户 和 姐 3 m gioi 状态 层 好 

性 能 oct 状态 和 良好 










zy unn 
Dn 磁盘 碎片 整理 程序 
L. T 说 得 管 理 


$ mi 服务 和 应 用 程序 
| mmm— 
二 SME cO 
9.99 GB NTFS 
状态 良好 


















基本 (C:) 
465.65 GH 29.29 GB NTFS 
EL 状态 良好 Ram) 






<=} — CD-EDN n 
DVD (E:)J 


无 并 性 


9.5.2 Windows 环境 下 IP SAN 组 网 连接 


9.5.2.1 S5500T 存储 阵列 iSCSI 主机 痛 口 配置 
HR 1 点 击 导 航 树 “设备 信息 ”, 再 点 击 “ 存 储 单 元 ”下 的 “端口 ” ,在 操作 区 上 面 ， 点 击 
“FC 主机 端口 ”可 以 看 到 FC ope ih “iSCSI” 主机 端口 可 以 看 到 iSCSI 
主机 端口 的 信息 。 
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E OceanStor ISM 


manic) EREDO 事件 {EE AEH} 


(gp Brera) 
lg 35500T 

C 配置 助手 

T 系统 配置 


Ég 设备 信息 


fg ies 
tz 
ca 控制 器 
[四 接口 模块 


E23 存储 资源 
gaa SAN ARS 


gaH 


步骤 WA ISCSI 主机 端口 的 IP 地址 。 通 过 导航 树 进入 到 “ 


reai E Ee 


SEO Y 


iP 地址 v 
EDS je cp Er 


门 | 控制 器 ID | 接口 模块 D | — OID 





SJ. 


= » 
Vx. EH {= ASI a 


FCOoES HL mO 


— — 


ISCS ete a ieži 


| Push sb 


192.168 155.255.255.0 
182450 TOO ! 265.255 255.0 


WB be? 201 ! 255.255.255.0 


pelea Hs E aia, ulate nen 


“端口 ”界面 ， 


MF “SCS 主机 端口 ”， 选 中 需要 配置 P 的 主机 端口 。 表 点 击 操作 区 上 方 的 “IP 
地 址 ”按钮 ， 选 择 “ 修 改 IPV4 地 址 ”。 


Ifl OceanStor ISM 


ERGE HE 帮助 'H) 


(gp ABS) 
E| S55üüT 

G 配置 助手 

lr, FARES 


fe Beis 
Kg Fikes 
Wap: 
ca 控制 器 


Ges) 接口 模块 
lm] 
FE 硬盘 
fists 
SANA SS 


FCS dam A 


iSCSI 主机 端口 | SASH elm 


修改 ”IF 地 址 Y REE SO Y 
HEC IPva Hitt 
清除 IPv4 地 址 
做 吃 IPv6 地 址 
清除 IPv6 地 址 


iSCSI IPAE. 
U 





FCoE## mA 


ISC Sete ai iatt 


192.168.7.201 1 255.255.255.0 


AEA ee ll 


步骤 3 在 弹出 的 “修改 由 地 址 ”对 话 框 中 ， 输 入 规划 好 的 主机 端口 IP 地 址 和 子 网 掩 码 。 
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IF HEHE: 


FPE: 





四 注意 ; 

同一 控制 器 上 不 同 的 iSC5l 主机 端口 不 能 配置 同一 地 址 段 的 IP 地 址 。 而 且 任 一 Col 主机 

E15 IP 地 址 段 不 能 和 管理 口 的 IP 地址 段 相同 。 

MEA: 

1、 修 改 控制 器 的 iSCSI 主机 端口 会 造成 连接 中 断 

2、 如 果 主 机 和 业务 端口 不 在 同一 个 网 段 ， 需 要 经 过 路 由 ， 那 么 需要 对 SCS! 主机 端口 配 
置 路 由 。 具 体 可 以 参考 产品 手册 

3、 阵 列 iSCSI 主机 端口 可 以 进行 绑 定 ， 具 体 绑 定 操作 可 以 参考 产品 手册 。 


9.5.2.2 Windows 下 的 initiator 软件 安装 
步骤 1 pA "Administrators 组 ”用 户 的 号 份 登录 Windows 应 用 服务 器 。 
步骤 2 安装 “Microsoft iSCSI Initiator” 程序。 


CD jt BB: 

安装 完成 后 ， 请 重新 启动 应 用 服务 器 。 

“Microsoft iSCSI Initiator” 安装 程序 可 从 微软 网 站 上 下 载 。 请 使 用 2.01 及 以 上 版 本 。 
若 需 要 安装 UltraPath 软件 ， 当 安装 “Microsoft iSCSI Initiator” FERRET Ze "Installation 
Options” 复 选 框 中 不 选中 “Microsoft MPIO Multipathing Support for iSCSI” , 
Initiator 软件 配置 只 在 主机 连接 阵列 iSCS5l 主机 端口 时 需要 配置 , 如 果 主 机 通过 FCHBA 卡 
连接 阵列 的 .FC 主机 端口 ， 则 主机 端 不 需要 配置 inifiafor 软件 。 


9.5.2.3 创建 主机 组 和 主机 
此 步骤 参考 9.5.1.3 创建 主机 组 和 主机 ; 
9.5.2.4 BRE] LUN 








此 步骤 参考 10.5.1.4 映射 LUN; 
9.5.2.9 查 看 启动 器 名 称 
步骤 1 打开 initiator KF, it “Change”; 
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iSCSI Initiator Properties 


General | Discovery | Targets | Persistent Targets | Bound Volumes Devices 


e The iSCSI protocol uses the following information to uniquely 
a identify this initiator and authenticate targets. 


Initiator Made Mame: iqn.1331- 
05.com. microsoft zw» 58582. china. huawei com 


To rename the initiator node, click Change. 


To authenticate targets using CHAP, click Secret to 

specity a CHAP secret, 
To configure IPS ec Tunnel Mode addresses, click i 

Tunnel. 


步骤 2 AARIA, KPH Initiator node name BI AJA 2/188 A PK e 


Initiator Mode Mame Change 





You can change the name of this initiator node, Changes may affect 
access Co iSCSI targets, 


Initiator mode name: 
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iSCSI Initiator Properties 


General Discovery | Targets | Persistent Targets | Bound Yolumes/Devices: $ 


e The iSCSI protocol uses the following information to uniquely 
a identify this initiator and authenticate targets. 


Initiator Made Mame: iqn.1331- 
05.com. microsoft zw» 58582. china. huawei com 


To rename the initiator node, click Change. 


To authenticate targets using CHAP, click Secret to | 
specity a CHAP secret. 
To configure IPSec Tunnel Mode addresses, click | 

Tunnel. 








— — 





9.5.2.6 配置 启动 器 
本 实验 任务 的 前 提 是 ， 已 经 配置 创建 好 RAID fü LUN, 已 经 创建 好 主机 组 和 主机 ， 忆 经 配置 
好 相应 的 端口 ， 主 机 端 已 经 完成 连接 配置 。 


步骤 1 添加 月 动 器 。| 导航 到 “映射 ”的 “主机 端口 ”， 选 中 需要 添加 端口 的 主机 ， 点 击 
操作 区 上 面 的 “配置 启动 器 ”按钮 。 
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W OceanStor ISM 
mint) HEREDO SBE) ARH} 

















(I, AAE 
[E essa 
国 存 情 单 元 

fan) iE 
les) TERS 
Gee) 接口 模块 
(m) 端口 
bu] 硬盘 


i LUN 
L3 块 存 鱼池 
[s] SmartCache 
Ga 资源 池 
aaa SAN AR SS 
快照 
LUMN 找 见 
€ 远程 复制 
[3 一 致 性 给 























步骤 2 在 弹出 的 “配置 启动 器 ”对 话 框 中 ,/ Ao 


hia | 映射 的 LUN 


Bar ep 20 


d 
LUNOD 
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映射 c 。 命令 设备 | 配置 启动 器 

















Linux Hosts roaupoot 


PLEAS | 自动 器 BREE 命令 设 备 


= — 4 


ID Nenu D| WN | 


0 6002241100.. 普通 


` ” 
添加 
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Babee 


EY 选中 数 :0 
标识 。 | HBA 卡 类 型 | 连接 状态 | 启用 MUA | 
| 2000415f0fa1.. FC 已 连接 


| 2100002440... FC mE 
21üü0n0024fsf.. FC mi 
| 2010415f0fal.. FC Ditis 
+21000024440... FC rid 
. | ign.188B5-U4.d... mA 


sammy Ditis 





步骤 3 FAY A STE, ADARA ah ME e 
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| HBA 卡 类 型 | 连接 状 厅 | 启用 ALUA 
| | 2000415f0fa1... FC 已 连接 


[| | 2100002440... FC 已 连接 
[] 21000024 $31.. FC red 
[| 2010415füfa1.. FC 已 连接 
[| 2100002440... FC 已 连接 


Fal ign.1996-04.d... 


a 
省 
E 
2 
E 
* 
5 


您 将 要 执行 为 主机 CC Haste 添加 启动 器 a ian. 1996- 
Od. de.suse: OT: 371 bf23...) 的 操作 。 


MEB 1 FATT IEEE TERI BLA ee Babee Teta. 


REO 
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Bar ae PSO 
FETE | TREE | 
添加 启动 器 iqn.1895-04.de.suse:01:.. @ 成 功 





MRA: 

1、 URRE iSCSI 启动 器 ， 还 记得 需要 先 在 主机 端 做 什么 配置 吗 ? 

2、 还 记得 如 何在 主机 端 查看 initiator 的 标识 吗 ? 

3、 如 果 是 主机 是 通过 FCHBA 卡 连接 ,和 是否 要 在 主机 端 做 什么 配置 ? “添加 ”对 话 框 会 
有 什么 不 同 ? 

4、 如 何在 windows 主机 端 查看 FCHBA 卡 的 wwn 号 ? 


Ld 说 明 : 
添加 启动 器 的 目的 ,是 为 了 把 在 ISM 界 面 下 创建 的 虚拟 的 主机 与 实际 的 物理 主机 对 应 起 来 ， 
对 应 的 方式 就 是 为 主机 添加 端口 ， 同 时 在 物理 层面 也 建立 起 了 主机 与 阵列 的 传输 链 路 。 


9.5.2.7 initiator 配置 并 连接 
步骤 13477 “Microsoft iSCSI Initiator” 软 件 ， “iSCSI Initiator 属性 ”界面 如 图 所 示 。 
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Persistent Targets Bound Volumes Devices 
Gener al Discovery Targets 
|] The iSCSI protocol uses the following information to uniquely 


identify this initiator and authenticate targets. 


Initiator Mode Mame: iqn.Ifeng 


To rename the initiatar node, click Change. 
To authenticate targets using CHAP, click Secret ta 

specify a CHAP secret. | 
To configure IPSec Tunnel Mode addresses, click 
Tunnel. SNL | 














Microsoft initiator 启动 界面 


步骤 2 Bia "Change..." , 在 弹出 的 “Initiator Node Name Change" 对话 框 中 , 修改 Initiator 
Node 的 名 称 〈 如 无 需 更 改 启 动 器 名 称 ， 此 步 可 略 过 ) e 


You can change the name of this initiator node, Changes may affect 
access ko iSc SI targets. 


Initiator node name: 


ian.lFeng | 





修改 initiator node name 界面 


M IM 
2 i 
人 As 


修改 后 的 ,Initiator Node 名 称 要 与 “配置 启动 器 ”中 设置 的 “标识 名 ”一 致 。 否 则 ， 在 应 
用 服务 器 侧 无 法 使 用 LUN, 


Has: 

如 果 服 务 器 与 存储 设备 没有 连通 ,或 者 服务 器 侧 没 有 安装 initiator 软件 进行 配置 ， 存 储 管 
理 软件 中 能 否 发 现 相应 的 局 动 器 选项 ? 在 实际 的 安装 配置 中 ， 应 该 注意 什么 养 的 操作 顺 
序 ? 


100 0 174 


HCNA -Storage 2.0 实验 手册 


[| 118 [] 


步骤 3 选择 “Discovery” MS, ik "Target Portals” 区 域 框 中 的 “Add”, 系统 弹出 “AddTarget 
Portal” 对 话 框 ， 如 图 所 示 。 





Perziztent Targets Bound Yolumes/Devices 


Gener al Discovery Targets 


Target Portals 





Address Port Adapter IP Addr... 
132.158.1.100 3260 Default Default 





E3) 


"m 


Type the IP address or DNS name and socket number of Ehe porkal you 
wank ka add. Click Advanced to select specific settings Far the discovery 
session to the portal, 


IP address or DNS name: Port: 





LI mE: 

在 SAN 环境 中 ,通常 服务 器 端 成 为 nitiator 端 ， 而 存储 阵列 端 成 为 Target 端 ， 此 处 填 与 
HA) IP 地 址 应 该 为 磁盘 阵列 的 地 址 , 那 代 此 处 的 地 址 应 该 与 阵列 初始 化 配置 中 的 哪 一 个 地 址 
一 致 ? 


步骤 4 dE "IP address or DNSiname:” 文 本 框 中 输入 与 该 应 用 服务 器 相连 的 SCS 主机 端口 
AY IP 地址。 
步骤 5 Á “OK” , 4 "Target Portals” 区 域 框 中 可 以 看 到 已 添加 的 目标 器 端口 信息 。 


步骤 6 选择 “Targets“ 页 签 ，“9Status” 项 显示 为 “Inactive” o 
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| 


Persistent Targets 


General 


Bound Volumes/Devices 


Discovery Targets 


Select a target and click Log On to access the storage devices for that 


target. Click, details to see information about the sessions, connections and 
devices for that target. 


Targets: 





Mame Status 
ign. 2006-08. com. huaweroceanstor2 1000022... Inactive 











步骤 7 在 “Tagets: " KIKER iia A FAA target, $i "Log On... 
On to Target ”对 话 框 ， 如 图 所 示 。 


Target name: 


Automatically restore this connection when the system boots 


[_| Enable multi-path 


A Only select this option if iSCSI multi-path software is already installed 


on your computer, 


步骤 8 单 击 “确定 ” ,系统 返回 到 “Log Onto Target" 对 话 框 。 
步骤 9 BR "OK" , RARE) “iSCSI Initiator 属性 ”对 话 框 。 


步骤 10 4 “iSCSI Initiator 属性 ”对 话 框 中 选择 "Targets" mS, WAT "Status" 


7j “Connected” (此 时 主机 可 访问 存储 设备 ) ， 如 图 所 示 。 
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， 系统 进 入 


“Log 


IR EZ 
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| 
Fersistent Targets Bound Volumes; Devices 
Gener al Discovery Targets 

Select a target and click Log On to access the storage devices for that 


target. Click details to see information about the sessions, connections and 
devices For that target. 


Targets: 





Mame Status 
ign. 2006-08. com. huawei oceanstor: 21000022... Connected 








目标 端口 连接 状态 


步骤 11 单 击 “确定 ， 完 成 操作 。 


LEE: 
Initiator 4x FACES Re SEN Ue sse PE SCS! EN OAS FSSC ER. 如果 主 机 通过 FCHBA 卡 
连接 阵列 的 FC 主机 端口 ， 则 主机 端 不 需要 配置 inifiafor 软件 
9.5.2.8 安装 多 路 径 软 件 
此 步 又 参考 9.5.1.8 安装 多 路 径 软件 ; 
9.5.2.9 使 用 LUN 
此 步骤 参考 9.5.1.9 使 用 LUN. 


9.6 思考 题 


如 果 主 机 与 存储 的 连接 通过 FC 链 路 ， 主 机 端 配置 与 Cs| 连接 有 何不 同 ? 
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SAN 存储 与 Linux 主机 连接 实验 


10.1 实验 目的 C 
掌握 Suse Linux 环境 下 FC SAN 配置 ; 
掌握 Suse Linux 环境 下 IP SAN 配置 ; 


掌握 Suse Linux 环境 下 的 磁盘 管理 。 


10.2 实验 设备 


95955001， 维 护 终 端 ，FC 交换 机 ，IP 交换 机 ， 光 纤 ， 网 线 。 


10.3 实验 组 网 图 


组 网 一 : FC SAN 组 网 











~~ - = 


y -P 定 tt ea wm 
IP switch 
me Zi 










seee- 


— 


i. " fF ™ MEMO je | sl LL. 








Storage . FC Switch 


组 网 二 : IP SAN 组 网 
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实验 组 网 


实验 组 网 如 上 图 所 示 。PC 终端 需要 配置 两 个 |P 地 址 ， 一 个 IP 地 址 与 $5500T 的 管理 口 地 
址 在 同一 网 段 。 另 一 个 IP 地 址 与 S5500T d iSCSI 业务 口 在 一 个 网 段 。 应 用 服务 器 通过 FC HBA 
卡 用 LC-LC 多 模 光 纤 连接 到 S5500T FC 模块 上 。 


10.4 IP 地 址 规划 
1. 维护 终端 JP, 地 址 与 存储 设备 管理 IP 在 同一 个 网 段 ; 


2. 维护 终端 JP 地 址 与 服务 占 管 理 了 PP 在 同一 个 网 段 ; 
3. 存储 设备 业务 口 .IP 与 服务 器 业务 口 在 同一 个 网 段 。 


S5500T AS: 192.168.6.2] A F@: 192.168.7.2] 


Biz: 192.168.6.22 Big: 192.168.7.22 
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RH2285 V2 192.168.6.23 192.168.7.23 
a | A 


10.5 实验 步骤 


本 文档 以 SuSE Linux Enterprise Server 10 SP2〔 以 下 简称 SLES 10 SP2) 应 用 服务 器 为 例 ， 介 绍 建 立 
应 用 服务 器 到 控制 器 的 连接 方法 。 





10.5.1 Linux 环境 下 FC SAN 组 网 连接 


10.5.1.1 Suse Linux 下 的 FC HBA 卡 驱动 安装 


步骤 1 以 root 用 户 身 份 登录 SuSE Linux 应 用 服务 器 ， 查 看 主机 是 否 识别 到 HBA, 如 果 
应 用 服务 器 已 经 自 带 了 该 类 型 HBA 卡 的 驱动 程序 ， 进 入 和 步骤 二 。 


用 roof 用 户 登 录 应 用 服务 器 。 
执行 cat /etc/issue 查看 操作 系统 版 本 ， 输 出 结果 如 下 : 
#cat /etc/issue 


Welcome to SUSE Linux Enterprise Server 10 SP2 (x86 64) - Kernel Nr (N). 


查看 主机 是 否 识别 到 FC HBA, 一 般 情况 下 ，SUSE10 Bre f HBA 卡 驱 动 程序 ， 不 用 单 
独自 行 安装 。 执 行 如 下 命令 Saf /sys/class/fc host/host5/node name 查看 HBA 卡 WWN 
号 ， 如 没有 该 文件 需要 执行 步骤 2， 正 常情 况 下 输出 结果 如 下 

# cat /sys/class/fc host/host5/node name 


0x200000 1 032923fd8 


步 又 /2 如 主机 没有 识别 到 FC HBA F, SZ FIL ER HBA 卡 驱 动 rpm 包 ， 到 相应 HBA 卡 
上 商家 方 网 站 上 下 载 相 应 的 rpm 驱动 包 并 上 传 到 应 用 服务 器 。 


Pg. 
请 根据 SUSE Linux 操作 系统 的 实际 版 本 安装 与 之 兼容 的 rpm S. o 


用 root 用 户 登 录 应 用 服务 器 。 
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输入 命令 人 rpm -ivh XXX (XXX 是 FC HBA 卡 驱动 包 名 字 ) , rpm €, 然后 执行 步 
DET 查看 安装 结果 。 


3502 3 查看 linux 下 的 FC HBA 卡 的 wwn 号 使 用 命令 systoo| -c fc host -A 


node_name 
linux-luez:- # systool -c fc host -A node name 
Class = "fc host" 


Class Device = "host4" 


node name = "0x20000024ff3fb07 6" 
Device = hosi4 

Class Device = hosfo 
node name = "0x20000024ff3fb077" 


Device = "host5" 


10.5.1.2 S5500T 存储 阵列 FC 主机 端口 配置 
此 步 又 参考 10.5.1.285500T fae WUC 主机 端口 配置 。 
10.5.1.3 ”创建 主机 组 和 主机 
步骤 1 在 ISM 主 界面 上 ， 点 击 导 航 树 。“SAN 服务 ”， 表 点击“ 映射 ”下 的 “主机 组 ”， 点 击 操 
作 区 上 面 的 “创建 ”按钮 。 
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ffl OceanStor ISM 


ments) ERGE SHAE 和 带 助 :HH) 


e, mz AC 


(gn 所 有 设备 (1) 
E| 85500T 
ts 配置 助手 
uo e O 默认 主机 组 
B 设备 信息 
= 存储 资 淹 S 
gan SANA se. 


BH 


快照 创建 主机 组 
CF] LUNES TO S 


NU 主机 组 名 称 


[359 一 致 性 组 ~ E 
是 天 作为 交 件 引擎 集群 。 | 再 m 
al, tems Zh. a. | 


GS] BH CN 
Kg FH ， EREC) FH) 
E 主机 | 
Q eae 





步骤 2 进入 “创建 主机 组 ”对 话 框 。 输 入 主机 组 的 名 称 。 


创建 于 机 组 







EALAR: | HostGroup001 
REEMS BREN E = 





TATE IO) ARIA (C) 


LOTR: “是 人 否 作为 文件 引擎 集群 ”， 当 存储 设备 支持 文件 引擎 集群 时 ， 需 要 选择 是 售 将 主机 组 
作为 文件 引擎 集群 。 


DR? 点 击 确 定 后 ， 可 以 查看 到 创建 的 主机 组 信息 。 
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(S8) PREP) SHE) AEH) 


+ 














(gn Fre (1) 
E| 35500T 
Es 配置 助手 
T HAAS 
国 设备 信息 
E23 存储 资源 
dap SA 服务 
快照 
GEJ LUNSE DI 
& 远程 复制 
E99 一 致 性 组 
dls See 
映射 | 
Eg HE || 
een | 
$ 启动 器 








Bar? 


[] 默认 主机 


wpro 
Ai 
3H 





步骤 4 SEED. AESMA AR Ra “A128” 人 选中 需要 添加 主机 的 主机 组 。 
点 击 操作 区 上 面 的 “主机 ”， 点 击 “ 创 建 ” 


If OceanStor ISM 
(S) 性 能 中) BRIE) 帮助 :HH) 











(gp 所 有 设备 i 
=| 85500T 
G 配置 助手 
T 系统 配置 
fg 设备 信息 
Piste 
gap SAN ARS 
HE 
CEJ LU 接见 
€ 远程 复制 
FFE 
Aage) 
QU ABA 
A lan EHA ， 
JE =a 
(à 启动 器 














el fee 


AME wep aT 


可 O> 


[ PERLA EHH 


a) HostGroup 


o01 


BESTEST LIN 


HostGroupoo 
1 


遇 射 的 虚 拆 快 照 


ame * 配置 阵列 端口 BAS 


AriESISESERE 


主机 area = EPO. 


SIERI: 
主机 数量 : 
映射 数量 : 





eS 在 弹出 的 “创建 主机 ”对 话 框 中 ， 在 基本 信息 栏 中 ， 编 辑 选 择 主 机 组 ， 主 机 名 称 ， 选 


作 系 统 类 型 。 


[| Leg 
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HEE A 


x EAE 设置 主机 基本 信息 。 


FC EDS 主机 组 名 称 : HostGroupoot 


iv] ARRENA (G) 
iSC SWB Bhs 


主机 名 称 : 


dm 


PRE Renee: | Linux 


- 


X 


TAR, ih Pe” a 





步骤 6 扣 击 下 一 步 ， 启 动 器 蜀 不 配置 
创建 主机 


— 信息 汇总 


FC Babee 基本 信息 
SC SLB Abas iB: HostGroupüD1 
Iri Lis v 主机 名 称 

操作 系统 类 型 : 

CHAPISE. 


CHAPLALE: 


PiU BG 


Linux 


CHAPS: 
配置 自动 路 

F 忆 启动 器 : 

iSCSI 月 动 器 : 


| 
/ 





fe BUR. Sch “sone” a 





se mO 


步骤 8、 AE “Sc”, JANU THATAR 
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Airm 


AN] pA o 
FETE 
创建 主机 Linux_F 它 





步骤 9 在 导航 树 上 点 击 “ 主 机 ”， 可 碍 看 创建 成 功 的 主机 信息 。 


W OceanStor ISM 
系统 后 ) HERD 事件 {E) 帮助 (HH) 
(M) 故障 统计 : F 紧 ; 


@ 所 有 设备 (1) s : 配置 启动 器 
E 85500T 
DS 配置 助手 v | ”所属 主 机 组 | 文件 引擎 节点 | 。 启动 器 
区 \ 系统 配置 HostGroup001 
设备 信息 
SS 存储 资源 
gam SANARS 


SAH 


fe) 快照 


C] LUNH 
€ 远程 复制 
[99 一 致 性 给 


小 分 裂 镜像 一 
E phat 详细 信息 ， 映射 的 LUN ， 映射 的 虚 拍 快照 。 启动 路 MERE ”命令 设备 
筷 数 :2 选中 数 :0 
标识 | 别名 HBA 卡 类 型 CHAP 启 用 状态 
2100002493077 FClnitiator001 


jy.iqgn.1991-05.com.micros... iSCSllnitiator001 





10.5.1.4% 映射 LUN 
此 步骤 参考 9.5.1.4 映射 LUN 
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10.5.1.5 ”查看 主机 FC HBA FE WWN 号 


查看 linux 下 的 FC HBA - AY wwn 号 使 用 命令 systool -cfc host -A node name 


linux-luez:- # systool -c fc host -A node name 
Class 7 "fc host" 
Class Device = "host4" 
node_name = "0x20000024ff3fb07 6" 
Device = hosi4 
Class Device = hosfo 
node_name = "0x20000024ff3fb077" 


Device = "host5" 


10.5.1.6 ”配置 启动 器 
步骤 1 进入 ISM， 选 择 新 创建 的 主机 ， 配 图 局 动 妖 。 
Il OceanStor ISM 


imo) BEBE) 事件 {EY  SAERDO) 





(En 所 有 设备 (1) 2E uui 


Bj 35500T 285 Berti: 
G 配置 助手 O| zs 操作 系统 
E RARUS || Aastani Linux 
(B 设备 信息 
图 ree 

i LUN 


[| Windows FC Windows 


P] windows?_100.12 2 Windows 


EET 


[5] SmartCacheith IM CI .windows2003 1.. 3 Windows 
Gd SB 
dae SAN ARS 


BH 


/ 加 快照 


D eee 
Np 一 致 性 给 
EN 

GS] aha 
T ENA 

=| 主机 o» 
e 自动 器 


Linux FC 
4 


Linux 











步骤 2N MM S a8 
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Pr XE E EH 
HastGrauplüu1 
HostGroupoot 


HastGroupüün1 


fe] LUNSE TI HEA 。 映射 的 LUN O BRIER Babas MHES — ín 


所 尾 主机 组 : 


EPs 


是 动 误 数量 : 
映射 数量 
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Bi phat 


mh 
m ES 


Wc Pay 2 
标识 


[ | 200041 4f0fa1 2200 


| | 21000024f408d44 


| 201041 5f0fal 2200 


| 21000024ff408883 


— | ign.1881-05.com.m... 


| ign.1885-04.da.sus... 


| susa.11.5p72 


[] 130[| 


iqn.Ifena 


iqn.dimitry 


| HBA 卡 类 型 | GEIR | 启用 ALUAs |% 


gi 


FC 


F 





Ed I. 
Ed 
Ed 
Ed 


































































































O Sec» 
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eet] AS aL DNU FO) alee 
C x 2100ODZATT3TDO 7 7,2 T00OQD 24TT3TD... 的 操作 。 





SES: PATTUEBRTE RI OL CSB E sare m IRR T CET 


ac cp er) 
FETE 
ILS shes 210000243 hore 


添加 启动 器 2100002 473hore 


10.5.1.7 ”查看 LUN 


步骤 二 通过 fdisk 1 命令 查看 LUN; 
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也 可 通过 Isscsi 命令 查看 ; 














由 于 没有 安装 多 路 径 软件 ,虽然 只 映射 了 和气 仆 LUN, 但 是 看 到 的 是 两 个 驱动 器 ， 下 一 步 需 
安装 多 路 径 软件 ， 才 能 正常 使 用 ; 


10.5.1.8 Suse Linux 下 安装 多 路 径 软件 


步骤 1 Linux 多 路 径 安装 包 目 录 如 下 所 示 : 








e Packages 


Erti: 


lA nstall.sh 
(=| install GettingStart. txt 





步骤 As 拷贝 该 目录 到 Linux 服务 器 上 ; 
步骤 六 登陆 Linux 服务 器 ， 进 入 Linux 多 路 径 安装 包 目 录 ， 依 次 执行 以 下 命令 


dos2unix install sh 
chmod +x install sh 
Anstall.sh 


提示 信息 如 下 : 
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linux-zuzse-icurz";SLES # ,/inztall.szh 
Check the existence of the UltraPath 


Mo UltraPath exist, 
Check the system type 


XXX OXOGCX E SEER EEE SEEK ES EEE ESSESEOL LENL LO SESE EES EEE EEE BEES EES CE X XE X ee 
* UltraPath can not support more than one tupes of HBA conneting to * 
please make sure only one type will be in use, = 


DD ee ll EDIDI 
uo c re UN A 
Please select one initiator type, 


<1>--ISCSI 





根据 组 网 情况 ， 进 行 选 择 ， 如 果 是 SCS 组 网 请 选择 1 ,如 果 是 FC 组 网 请 选择 2 . 
步骤 4 选择 系统 局 动 类 型 ， 如 果 是 操作 系统 从 本 地 磁盘 局 动 ,请 选择 1 ， 如 果 从 SAN 局 


动 ， 请 选择 2 . 


Please ope the boot type of your system 
“1>-—-boot-from-Local 

< 一 boot 一 om 一 SR 

o]eazge input your zelect:l 


Preparing... GE EEE EE E EE EEEE EEEE EEEE EE EEE EE E E EE E E E E E EEE EEEE E E EEE 
UltraPath GE EEE EEE EEE EEEE EE EEEE EEE EEE EE E E EE E EEEE EEEE EEEE EEEE. 
start the files installation 

retain user configuration successfully, 

install boot service successfully, 

install run-zervice successfully, 

Installation complete. It'z strongly recommended to reboot your suztem.reboat no 


na 
ELE 


步骤 6 JERIA, 检查 LUN 的 信息 , 发现 只 有 一 个 驱动 了 ,说 明 多 路 径 软件 安 沪 成 功 





linux-luez:z" # fdisk -1 


Disk /dev/zdci 499,9 GB. 4999998. 
255 hh 


Unite = cylinders 


llevice Hoot. Start. Block= System 
"dev/sdcl = z SS 30715290 ” HPFS/NTFS 
‘dev /sdcz Be BOF od 157555259 Fr H95 Ext'd (LBA? 
dev /adc 3026 ” HPFS/NTFS 
"dev /zdcb 1e elOddss+ 82 Linux swap / Solaris 


rder fade 15012 agarbar l 4 Linux 


Disk /dev«v/zda: 1073 MB. 10f%s/dieed bytes 
Ad h . bl sectors/track. 1011 culinderz 
Units = cylinders of 20/74 + 512 = 10561888 bytes 





Disk fdev rada doesnt contain a valid partition table 
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MA XMED 
x . 
au A . 


、 不 要 把 Linux 多 路 径 安装 包 拷 贝 到 含有 空格 的 目录 ， 如 : /home/Dad Dir/， 否 则 可 能 导致 insfall.sh 


脚本 执行 异常 


2、 如 果 某 服务 器 以 前 安装 过 多 路 径 ， 并 且 旧 的 多 路 径 安 装 包 目录 还 存在 ,不 要 把 新 的 多 路 径 安 装 包 拨 贝 
到 该 目录 ， 以 避免 混 靖 ; 


10.5.1.9 ”使 用 LUN 


[] 134 0 


步骤 1 以 root 用 户 身份 登录 SuSE Linux 应 用 服务 器 。 
步骤 2 如 果 是 多 路 径 组 网 环境 ， 检 查 应 用 服务 器 上 是 和 否 已 经 安装 UltraPath 软件 。 
输入 : rpm -q UltraPath 


如 果 系 统 显示 以 下 信息 。 

Package UltraPath is not installed 

WWARARAR RTA, BARE ERE eS EEK 
如 果 系 统 显示 以 下 信息 。 

UltraPath-5.01.070-2 


则 表示 已 经 安装 过 该 软件 


Ld 说 明 : 


以 5.01.070-2 为 例 进行 说 明 UltraPath 软件 的 版 本 号 。 实 际 安装 的 UltraPath 软件 其 版 
本 号 可 能 不 同 。 


步骤 3 局 动 相 应 的 应 用 服务 器 端口 服务 。 
主机 端口 类 型 为 Cs3l 时 且 示 安装 UltraPath 软件 : 


tA A service open-iscsi restart 
AZ iSCSI 服务 ， 扫 描 新 映射 的 LUN. 
主机 端口 类 型 为 i SCS| 时 且 安 装 了 UltraPath 软件 : 


输入 : /etc/init.d/ISCSI restart 
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Faw iSCSI 服务 。 

再 输入 : hot add 

扫 摘 可 识别 的 LUN。 

主机 端口 为 FC 且 已 安装 UltraPath 软件 。 
输入 : hot add 


可 识别 被 加 载 的 LUN， 界 面 显示 如 下 。 





Ld 说 明 : 


有 时 可 能 需要 重复 使 用 hot add 命令 才能 扫 搞 到 新 映射 的 LUN。 
如 果 主 机 端口 为 FC 且 未 安装 多 路 径 软 件 ， 可 能 需要 重 局 主机 才能 发 现 磁 盟 。 


步骤 4 输入 命令 fdisk -1 ， 查 看 当前 应 用 服务 器 所 有 硬盘 信息 ， 界 面 显示 如 下 。 





步骤 5 本 例 中 使 用 命令 fdisk /dev/sdb 将 应 用 服务 器 的 逻辑 硬盘 sdb 进行 分 区 (创建 为 扩 
ROX) ， 界 面 显示 如 下 。 

linux-suse-icy:/usr/sbin # fdisk /dev/sdb 

Device contains neither a valid DOS partition table, nor Sun, SGI or OSF disklabel 


Building a new DOS disklabel. Changes will remain in memory only, 
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until you decide to write them. After that, of course, the previous 
content won't be recoverable. 
The number of cylinders for this disk is set fo 10240. 
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024, 
and could in certain setups cause problems with: 
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO) 
2) booting and partitioning software from other OSs 
(e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK) 
Warning: invalid flag Ox0000 of partition table 4 will be corrected by wlrite) 
Command (m for help): m 
Command action 
a toggle a bootable flag 
D edit bsd disklabel 


toggle the dos compatibility flag 


O 


d delete a partition 


list known partition types 

m — print this menu 

n add a new partition 

o create anew empty DOS partition table 


print the partition table 


OQ O 


quit without saving changes 


create, anew empty Sun disklabel 


co 


t change a partition's system id 

u change display/entry units 

vy “verify the partition table 

w “write table to disk and exit 

x » extra functionality (experts only) 
Command (m for help): n 
Command action 

e extended 


p primary partition (1-4) 
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e 
Partition number (1-4): 1 
First cylinder (1-10240, default 1): 
Using default value 1 
Last cylinder or +size or *sizeM or +sizeK (1-10240, default 10240): 
Using default value 10240 
Command (m for help): w 
The partition table has been altered! 
Calling ioctl() to re-read partition table. 
Syncing disks. 
步骤 6 将 /dev/sdb 创建 为 逻辑 分 区 
linux-suse-icy:~ # fdisk /dev/sdb 
The number of cylinders for this disk is set fo 10240. 
There is nothing wrong with that, but this isTarger than 1024, 
and could in certain setups cause problems with: 
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO) 
2) booting and partitioning software from other OSs 

(e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK) 
Command (m for help): m 
Command action 

a toggle a bootable flag 
D edit bsddisklabel 


O 


toggle the dos compatibility flag 


d  delete-a partition 


list known partition types 

m sprint this menu 

n> add anew partition 

O create a new empty DOS partition table 


print the partition table 


OQ Oo 


quit without saving changes 


co 


create a new empty Sun disklabel 
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t change a partition's system id 

U change display/entry units 

v verify the partition table 

w write table to disk and exit 

x extra functionality (experts only) 
Command (m for help): n 
Command action 

| logical (5 or over) 

p primary partition (1-4) 
| 
First cylinder (1-10240, default 1): 
Using default value 1 
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-10240, default 10240): 
Using default value 10240 
Command (m for help): w 
The partition table has been altered! 
Calling ioctl() to re-read partition table. 
Syncing disks. 
步骤 7 本 例 中 使 用 命令 mkfs.ext3 /dev/sdbS 为 sdb 创建 文件 系统 (可 根据 实际 情况 进行 

设置 ) ， 界 面 显示 如 下 。 

linux-suse-icy:~ # mkfs;ext3 /dev/sdb5 
mke2fs 1.38 (30-Jun-2005) 
Filesystem label= 
OS type: Linux 
Block size=4096 (log=2) 
Fragment size=4096 (log=2) 
1310720 inodes, 2621432 blocks 
131071 blocks (5.00%) reserved for the super user 
First.data block=0 
Maximum filesystem blocks=2684354560 
80 block groups 


32768 blocks per group, 32768 fragments per group 
16384 inodes per group 
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Superblock backups stored on blocks: 
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632 
Writing inode tables: done 
Creating journal (32768 blocks): done 
Writing superblocks and filesystem accounting information: 
done 
This filesystem will be automatically checked every 36 mounts or 


180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override. 


步骤 8 本 例 中 使 用 如 下 命令 创建 目录 〈 请 根据 实际 情况 命名 目录 名 称 广 : 
mkdir /mnt/sdb5 

步骤 2 本 例 中 使 用 如 下 命令 将 设备 挂 载 到 已 创建 的 目录 上 : 

mount /dev/sdb5 /mnt/sdb5 


步 又 10 ”查看 挂 载 是 否 成 功 。 





10.5.2 Linux 环境 下 IP SAN 组 网 连接 





本 实验 前 提 : 
1 、 维护 终端 TP 地 址 与 罕 储 管理 PP， 服务 器 管理 卫 在 同一 个 子 网 ; 
2s 存储 业务 P 与 服务 器 业务 P 在 同一 个 子 网 。 


10.5.2.1 Suse Linux 下 的 iSCSI 软件 安装 


2542 1 以 root 用 户 身份 登录 SuSE Linux 应 用 服务 器 。 





步骤 2 输入 命令 pm -qa |grep open-iscsi， 检 查 SuSE Linux 应 用 服务 器 是 否 已 经 安装 
iSCSI 的 rpm 包 。 


如 果 显 示 如 下 信息 。 

#rom=ga/greo open-iscsi 

open-iscsi-2.0.707-0.44 

表示 系统 已 安 儿 rpm 包 ， 可 直接 执行 步骤 4; 否则 执行 步骤 3。 


步骤 3 安装 rbm 包 。 
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Pian (J 


请 根据 SUSE Linux 操作 系统 的 实际 版 本 安装 与 之 兼容 的 rpm 包 。。 





方法 1: rpm 命令 安装 O 


J% iscsi initiator ZR &$ V1 EJ linux 一 个 目录 下 ,一 般 临 时 文件 都 放 在 /tmp 人 包 
当前 目录 下 执行 : rpm -ivh XXXX.rpm 进行 安装 ; 








法 2: yast 下 图 形 界面 安装 
输入 命令 yqst， 弹 出 “YasST” 界 面 。 


Terminal 








Edt View Tenminal Tabs Help 

















上 图 所 示 。 在 界面 左 侧 选择 “Software”， 移 动 光 标 在 界面 右 侧 
:Ment” ， 按 “Enter”， 进 入 下 图 界面 。 
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View .— Temninal Tabs 


Press Fl for Help 4 


Xscreensaver - A screen saver and locker for the X Window System 

Version: 4.23-20.11 Installed: 4.25-20.11 Size: 16.8 M Media No. Ni 
License: BSD 3-Clause; GPL v2 or later; Public Domain, Freeware; X11/MIT 
Package Group: Amusements/Toys/ Screensavers 

Provides: /etc/xscreensaver/atlantis.xml, /etc/xscreensaver/mertaballs.xml, 
/etc/xscreensaver/penrose.xml, /etc/xscreensaver/tangram.xml, 





3. RRE “AH? ”搜索 所 有 包含 文字 “iscsi ASCH, "Package Search" ”界面 如 
图 所 示 。 按 快捷 键 “Alt+O ”确定 操作 。 


File Edt View Terminal Tabs 


YaST B ljm-suse-236 Press F1 for Help 4 


A accent saver amd locker for th 


Search in 

[] ame of Sthe Parkage 

[ ] = mmary 

[] eseription (time-consuming) 

[] pDovides for the X Window System 
[ ] 


Squires ` 1 Size: 16.8 M Media No.: 1 
- Public Domain, Freeware; X11/MIT 


Brs 
. /etc/xscreensaver/metaballs.xml, 
Bensaver./tangram.xml, 








“Package Search” JAH 


4. yc CA open-iscsi， 如 图 所 示 。 按 快捷 键 “Ali+A” 确 定 操作 。 
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Fie Edt View — Temninal Tabs Help 


YaST gp 1jm-suse-236 Press F1 for Help 4a 


PL. PR att. | OUI ] L J 
2.0. 707 2.0. 707 Linux® Open-isCsI Software 
1.14.4 'onfiguration of iscsi- 


-onriiguratiorn i 


open-iscsi - Linux® Open-iScCsSI Software Initiator 

fersion: 2.0. 707-0.44 Installed: 2.0.707-0.44 Size: 47542(K Melia No.: 0 
License: GPL v2 or later 

Package Group: Productivity/Networking/ other 

Provides: /etc/iscsi, /etc/init.d/open-iscsi, /etc/imnmit.déboot.open-iscsi, 
linux-iscsi, /etc/iscsid.conf, /sbin/fwparam ibft, 





选择 安装 “openseeh 


25. 按照 系统 提示 操作 正确 安 猴 rpm Bo 


Fie Edt View — Temninal Tabs 


YaST p ljm-suse-236 Press F1 for Help 4 


and the amount of 
ory, THiS process 


an take, some time. 





2502 4 输入 命令 chkconfig iscsi on, A iSCSI 服务 为 自 启动 。 


10.5.2.2 ”创建 主机 主 和 主机 
此 步骤 参考 10.5.1.3 创建 主机 组 和 主机 





n 142m 125 


HCNA -Storage 2.0 实验 手册 


10.5.2.3 ”映射 LUN 
此 步骤 参考 10.5.1.4 映射 LUN 
10524 ”查看 启动 器 名 称 





步骤 1 用 命令 cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi 查看 月 动 器 名 称 ， 下 图 中 红色 框 的 部 分 为 局 
BAS RJZ e 





10.5.25 ”配置 启动 器 
又 参考 10.5.1.6 配置 启动 器 
10.5.2.6 Suse Linux 下 的 iSCSI 配置 连接 
步骤 1 以 root 用 户 登 录 suse 系统 
步骤 2 输入 命令 iscsiadm -m discovery £ tst —p 192.168.7.21 





iscsiadm — m discovery —tst — p 192.168.7.22 
其 中 192.168.1.100 是 主机 的 连接 的 阵列 上 的 iSCsl 主 机 口 的 ip 地 址 ， 如 果 采 取 多 路 径 连 
接 ， 需 要 再 输 一 遍 命 令 ，-P 后 的 参数 使 用 另 一 个 的 控制 器 上 的 isCsl 主机 口 的 ip 地 址 ， 前 提 是 
主机 与 这 个 地 址 是 通 的 。 
运行 iscsiadm -m node -| 命令 登录 目标 器 
步骤 3 输入 命令 /etd/iniRd/open-iscsi restart 重启 iSCSI 服务 。 
10.5.2.7 ”查看 LUN 
此 步骤 参考 10:5.1.7 查看 LUN 
10.5.2.8 Suse Linux 下 安装 多 路 径 软 件 
此 步骤 参考 10.5.1.8Suse Linux 下 安装 多 路 径 软 件 
10.5.29 “使 用 LUN 
此 步骤 参考 10.5.1.9 使 用 LUN 








10.6 思 考题 


Suse Linux 下 FC SAN 的 挂 载 与 Windows 环境 下 相 比 有 何 异 同 ? 
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安 久 多 路 径 软 件 的 注意 事项 ? 
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X 
SAN 存储 产品 日 常 维护 实验 





11.1 实验 目的 


熟练 掌握 故障 诊断 信息 的 采集 和 保存 。 


11.2 实验 设备 


S5500T, IP 交换 机 ， 维护 终端 ， 网 线 。 


11.3 实验 组 网 图 
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11.4 实验 步骤 
本 实验 的 前 提 是 您 已 经 对 $5500T 有 了 一 定 的 了 解 , 熟悉 $S5500T 的 组 成 , 掌握 通 
理 软 件 对 S5500T 的 管理 。 通 过 本 实验 您 可 以 掌握 各 类 信息 采集 方法 ， 这 对 于 故障 情况 下 的 故 ， 
障 定 位 非常 重要 。 


11 4. 13% 过 ISM 导出 阵列 信息 
步骤 1 登录 ISM 管理 界面 。 X 
步骤 2 在 导航 树 上 ， 上 点击“ 系统 配置 ”右边 操作 区 的 “导出 配置 数据 - 


ffl OceanStor ISM 


(ED 所 有 设备 (1) 
S590 


DS 配置 助手 "AA 
E, 系统 配置 > a License 管 理 


a 设备 信息 
Er 
dan SAN ARS 
fra] 快照 导入 导出 
A E a| 导入 配置 文件 
导出 运行 数据 
SUE 导出 系统 日 去 
OES 








步 又 3 将 配 出 数据 保存 在 本 地 目录 下 。 
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F Ce V TE 


Fhe th: My Documents 


Bluetooth TRIE 
Downloads 

a My ISO Files 

[E3 My Music 

My Pictures 
SharePoint Drafts 
(2 Untitled files 

D 暴风 影视 库 


ERN 
HUD 配置 数据 次 件 必 DAT) N - 


TEE UE RIA (C) 





SA IM 
3 ; 
P 


配置 数据 导出 的 配置 数据 的 文件 类 型 是 ”DATS 1820 BAe HANA. 
在 导出 配置 数据 的 过 程 中 ， 不 能 进行 其 他 操作 。 


步骤 4 ESE, Ao RAME ARK eT ae Sh o 
ffl OceanStor ISM 
事件 !E; AEH 


(En 所 有 设备 人 1) 


E| 85500T 基本 设置 
APS 配置 助手 ‘| 设备 时 间 管 理 


M 区 条 统 配 置 » “License 


fg 设备 信息 
9 图 存储 资源 


dap SAN ARS 


fa 快照 E 导入 导出 


LUNET 2s u^BOEGE 
meee 一 ”导出 配置 净 忻 


BA — Byte 


导出 系统 日 志 





jb 59 ERR 
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步骤 5 将 运行 数据 保存 在 本 地 目录 下 。 
FBT 
(FB: O My Documents 


Bluetooth 3z3ar (t3 
[-3 Downloads 

y ISO Files 

[E3 My Music 

[E3 My Pictures 

[-3 SharePoint Drafts 
[-3 Untitled files 

D 暴风 影视 库 


zs 和 i [running 人 方 O O 
HA eT bt V 


^ 


ETT US) REB QC 





SL I 
` . 
Ns. 


Tr e SOHO PDAS BUR KE ET. XT, OBS AST EAR. 


步 又 6 ESM AG “RARE” AWK “SHAS 


/CC 入 
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W Oceanstor ISM 
性 能 (已 ”事件 {EE 帮助 由 ) 


(En 所 有 设备 (1) 


35500T "a — 
ts 配置 助手 39 设备 时 间 管 


i, 系统 配置 > ^N License gr zd ife, 


fe 设备 信息 

E23 存 情 资 源 

dap SAN ARS 
ie] 快照 = = 导入 导出 
LUN 接 由 | | % SACRE 
D ees = bce tt 
Emu 导出 运行 数据 


Sih an B 
jb SSSR 





步骤 7 导出 日 志 操作 会 弹出 警告 信息 。 


您 将 要 执行 收集 设备 ( SS500T) 的 信息 的 操作 ， 
TEER TESS APT : 
13 EET BU : 


ATS SAS d Moe e t SES HL a 
RETR BREADS Ee LOA IB] ， 博 耐心 等 行 。 





WEG 


步骤 8 将 日 忘 信息 保 存 到 本 地 目录 下 。 
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守 出 系统 日 志 


Pre: [E My Documents Ev] (Gg) (£59) oe ee 


门 一 


D Bluetooth FHT (exc 
[-3 Downloads 

My ISO Files 

hy Music 

[-3 Mv Pictures 

[-3 SharePoint Drafts 
Untitled filas 


Se Ty k far) 


PFE Hie 
Grae 客户 端 声音 设置 他 
B| 55500 ”客户 端 各 消息 通知 设置 “、 基本 设置 
(22 配 置 助手 reel Se 
区 系统 配置/ 
(gam 
Fiat 
dab SAMIRE 


License g E 


书 上 了 四 其 件 
Shae tt 
导出 运行 数据 
导出 系统 日 去 


NE LUNN 
~ eie Ss 
E 一 致 性 给 
jb 32S 


1 E 





AUR 10 在 弹出 的 对 话 框 中 ， 切 换 到 “事件 列表 ”标签 ， 再 点 击 “ 另 存 为 ”。 
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E zu: 
故障 列表 ， 事件 列表 


选择 设备 | S5500T 


Wess MAA NES 请 输入 关键 字 


总 数 :10091 ”选中 数 :10091 
vj Sa | 事件 来 源 | 


S5500T 


S5500T 


S5500T 


S5500T 


S5500T 


S5500T 


S5500T 


S5500T 


S5500T 


S5500T 


S5500T 


Qx200ED... 


Ox200E0... 


OxE23E0... 


OxE23E0... 


OxE23E0... 


Qx200ED... 


Ox200E0... 


0x1201F... 


Ox200E0... 


0x1201F... 


0x12020... 


85500T 





| HEEE) 





FAP APE admin) 从 来 源 ( 192... 
FAP APZ admin) 从 来 源 ( 192... 
LUN € LUN ID 0; ) 没有 宛 余 路 径 访问 .… 
LUN € LUN ID 0;) 没有 宛 余 路 径 访问 … 
LUN € LUN ID 0;...) RATRE... 
admin:192.168.100.2 添 加 LUN 了 映射. 
admin:192.168.100.2 添 加 LUN 映 射 … 
LUNCLUNID: 1) 格式 化 成 功 。 
admin:192.168.100.28)&L UN € IB... 
LUN CLUNID: 1) 格式 化 开始 。 
创建 LUN(C LUN ID : 1) 成 功 。 


nass Y aa 
amin: 14 hm B a TL Tug 


步骤 11 将 事件 信息 保存 到 本 地 目录 下 。 


2013-11- 


2013-11- 


2013-11- 


2013-11- 


2013-11- 


2013-11- 


2013-11- 


2013-11- 


2013-11- 


2013-11- 


2013-11- 


恢复 时 间 

25 16:11:06 CST 

25 15:52:20 CST 

25 15:41:21 CST 2013-11-25 16:36:44 UT... 
25 15:32:55 CST 2013-11-25 15:40:09 UT... 
25 14:57:55 CST 2013-11-25 15:00:24 UT. 
25 14:57:24 CST R 
25 14:57:24 CST 

25 14:57:13 CST 

25 14:56:55 CST 

25 14:56:55 CST 


25 14:56:55 CST 


v 


| 另存 为 办 


. . DR 
- a "uà 








>» q 
" 





| 关闭 || BA) 








RPE: E My Documents 











(2 Downloads 


[3 My Music 
[3 My Pictures 





[-3 Mv ISO Files 


D SharePoint Drafts 
[3 Untitled Ailes 





NN 


[-3 Bluetooth FRE 

















| CSV tt csv) 





{1.4.2 维 护 工具 使 用 


步骤 1 登录 华为 官网 www.huawei.com， 下 载 维 护 工具 包 ServiceTool。 
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首页 | CRESS | 登录 | 注册 | 


WZ Huawei otis 


解决 方案 服务 支持 培训 认证 合作 伙伴 新 闻 和 活动 


EHTE C Exp c ESA c IER 


#—iES Ste IT 基础 设施 





步骤 2 安装 ServiceTool， 可 全 部 点 击 下 一 步 ， 直 到 安装 完成 。 


步骤 3 3517 ServiceTool 软件 ， 进 入 到 维护 界面 。 


£^ ISM ServiceTool 
©) ©) nt [ English 


_ | ISM Service Tool 


所 有 功能 设备 支持 工具 Store 


部 署 


维护 . 
ACE Ke 5E prp Er 
升级 才 助 您 对 设备 进行 实时 的 、 全 面 的 检查 ， 分 析出 故障 部 件 以 及 全 mpass 风 险 盘 ， 并 且 提供 对 应 的 修复 建议 。 











信息 收集 
帮助 您 收集 各 种 设备 的 相关 信息 。 





当前 位 置 : 维护 


步骤 4 Ah KERANA” | HAE) KRIE” o 
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as fe] 步骤 5-1: 欢迎 





Am ^| >» ~ 
B xi EN USAGE FG XUL rh AE 
选择 过 检 类 型 。 e 
本 向 导 通 过 选择 设备 、 选 择 检 查 项 、 设 置 检查 策略 、 执 行进 检 四 步骤 ， 和 帮助 您 完成 对 阵列 、NAS、VIS、CSS、CSE 等 设 
选择 设备 备 的 巡 检 。 
注意 : 
选择 检查 项 " m —— 
s EHR TREANA TERRE RABE» 但 在 执行 期 | 间 ， 您 可 能 会 发 现 设 备 负 载 有 所 增加 。 
设置 检查 策略 MARAE : 


e) SATUS 


D ERTS 


ARRE M 
compass£zts s 


purus 





步骤 5 点击 “下 一 步 ”，， 进 入 到 选择 设备 ， 点 击 SKS” » RAR BEAR, BD 


LE 
YY ; 


uds fel Se 步骤 52: 选择 设备 


请 在 下 面 的 表格 中 选择 需要 近 榨 的 设备 。 如 果 没 有 ， 请 长 加 设备 。 


ec eee E EAM 
添 如 设备 ibd 本 信息 
er. NES 添加 设备 步骤 2.1。 基 本 


图 | 设备 型 号 s | W| 基本 信息 
类 型 选择 
设备 类 型 : 


4 ， 设置 检查 策略 
添加 方式 
e) 指定 |P 地 址 ' 揽 定 设备 管理 |P 地 址 进行 添加 ) 


IP 地 址 : 
指定 IP 段 在 定 设备 管理 I|P 地 址 段 进行 添加 ) 


5 Hini 


代理 选择 
e) 不 使 用 代理 


SSHBES 


Socks5 





步 又 OV 添加 成 功 后 ， 显 示 如 下 。 
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x lS 步骤 52: 选择 设备 


PETHOREPERREM ROS. RRA, HTS. 
WRAAE ASEM RLSM RARER, SUS, 否则 无 法 执行 。 
选中 数 :0 NE ARES 
shed le EH (| 。 设备 型 号 | ”设备 版 本 号 | Bese | Pt | APS 
| | $2600 ¥100R005C02 S2600-6.1 192.168.6.1 admin 


3 ”选择 检查 项 
[C] 85500T V100R005C00 85500T 192.168.6.21 admin 


4 ”设置 检查 策略 


5 执行 巡 检 \、 


SETH PERMITS, RRA. EWS. 
IIR MATURES ,如果 未 找到 你 的 产品 ,请 导入 业务 包 , 否则 无 法 执行 。 
BO PE SE OBWOGUET 
EE O) Beas (^. 设备 版 本 号 | Beem | MAE | MPZ 














|_| $2600 v100R005C02 $2600-6.1 192.168.6.1 admin 


v) S55007 ¥100R005C00 $5500T 192.168.6.21 admin 


选择 检查 项 
设置 检查 策略 


PIT MAS 
加 载 中 ,已 完成 0%... 





154 H 137 


HCNA -Storage 2.0 实验 手册 


xd fe] Se 步骤 53: 选择 检查 项 


LE 
2 选择 设备 


选择 检查 项 
选择 所 选 设备 的 检查 项 。 


4 ”设置 检查 策略 


5 执行 巡 检 


DRI 设置 检查 策略 


aS fo] Se 步骤 54: 
1 欢迎 
2 ”选择 设备 
3 ， 选择 检查 项 


设置 检查 策略 
设置 结果 父 件 保存 路 径 或 设置 定 
时 策略 。 


EE 执行 巡 检 


UNO Rie T 


请 根据 设备 选择 对 应 的 检查 项 。 


设备 请 选择 192.168.6.21 检 查 项 

85000T ¥100R005(1) V] 192.168.6.21 

Fis dn | 硬件 状态 

v) 系统 温度 检查 
级 联 模块 状态 检查 
电源 状态 检查 
BBU 状 态 检查 
BBU 电 县 检查 
风扇 状态 检查 
磁盘 物理 状态 检查 
磁盘 逻辑 状态 检查 
热 备 盘 状态 检查 
iSCSI 误 玛 检查 
FC 误 码 检查 
SAS 误 码 检 查 
光 模 块 状态 检查 
阵列 间 链 路 状态 检查 
控制 器 状态 检查 
框 状态 
iSCSl 链 路 速率 


192.168.6.21 


< 


K) [X] K] 


iI [K 


RE 


iS 


IS} IS} S 


WERE CUBNE GI. AE Sate ,将 结果 净 件 发 至 指定 邮箱 。 


选择 结果 立 件 保存 路 径 : 


CADocuments and Settinrgsizbowy DocumentsiInspectorResult_201 311261 7584? zip 


— | BRASS e+ E] 
oer — 多 UTER S. 
Fada: ep 


我 的 发 送 服务 器 (SMTP) 要 求 验证 


， 执 行 巡 检 ; 


138 





pus) 
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aS ele 步骤 5.5: 执行 好 检 


1 欢迎 设备 型 号 | “设备 名 称 |  IPtt 址 | 
85000T V1 00R005(1) 


y Sita i. 
2 ”选择 设备 S5500T 192.168.6.21 ”执行 成 功 


3 ”选择 检查 项 


根据 吉 检 方式 执行 定时 或 实时 化 
检 。 


2013-11-26 18:00:59 ”系统 温度 检查 

2013-11-26 18:00:59 ”级 联 醒 块 状 态 检查 

2013-11-26 18:01:00 ”电源 状态 检查 

2013-11-26 18:01:00 ”BBU 状 态 检 查 

2013-11-26 18:01:00 ”BBU 岂 县 检查 

2013-11-26 18:01:02 MAESE 

2013-11-26 18:01:02 ”磁盘 物理 状态 检查 

2013-11-26 18:01:04 ”磁盘 逻辑 状态 检查 

2013-11-26 18:01:06 ” 热 备 盘 状态 检查 

2013-11-26 18:01:58 iSCSI 误 码 检查 MAX Y 


SERATA SX. HOS» BIS» HU RERI25 3785. 打开 结果 目录 SAURE 





步骤 11 点 击 “ 完 成 ”， 完 成 巡 检 ， 根 据 巡 检 结 果 , 人 把 巡 检 不 通过 的 项 按照 提示 处 理 。 
1.1 ”信息 收集 

步骤 1 运行 NM ServiceTool 工具 ， 点 击 “ 信 息 收 集 ”， 进 入 信息 收集 页 面 ; 

£^ ISM ServiceTool 


| ISM Service Tool 


HLIAMEI 


x 工具 Store 


CS Ae 5E DETS fr 


APART SATA). ES Sa ea 


fei BSR 


AG ENE SS TP ee Ee a.o 





步骤 2 选择 信息 收集 设备 ; 
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late PRS Pits SHEETS. DOU BEIGE O’ eee 
ni RS BI eee Sis Be ree a RAAE SAS BRL 


”打开 收集 目录 fo (| 修改 收集 目录 四 


Soob0UTwTUURUUoCUO 


| | S2600-6.1 S2600 v1TDImgansScuz 





步骤 3 nun "SUO, Areata UR 


信息 收集 


请 在 下 列表 格 中 选择 需要 进行 收集 的 设备 ， 如 果 收 集 目标 不 在 列表 中 ， 请 入 加 设备 。 
请 确保 当前 设备 型 号 在 信息 收集 设备 列表 中 ， 如 果 趟 在 ,博导 和 八 业务 包 。 


NE 请 输入 关键 字 
操作 














S5500TV100R005C00 192.168.6.21 


[ | $2600-6.1 $2600 v100R005C02 192.168.6.1 


2013-11-27 09:42:41 192.158.5.21 WES ES Bue 
2013-11-27 09:42:41 192.168.6.21 RS Buster Sie 
2013-11-27 09:42:41 192.168.5.21 检查 设备 状态 是 天 空闲 





步骤 4 收集 完成 入 如 下 图 所 示 ; 
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请 在 下 列表 格 中 选择 需要 进行 收集 的 设备 ， 如 果 收 集 目标 不 在 列表 中 ， 请 添加 设备 。 
请 确保 当前 设备 型 号 在 信息 收集 设备 列表 中 ， 如 果 不 在 :请 导 八 业务 包 。 


FIFE B3) 修改 收集 目录 凶 


2 选中 数 :1 请 输入 关键 字 
口 | 名 称 7 | 操作 
S5500T ¥100R005C00 192.168.6.21 


_ | $2600-6.1 $2600 v100R005C02 192.168.6.1 


2013-11-27 09:42:41 192.168.56.21 准备 进行 信息 收集 

2013-11-27 09:42:41 192.168.6.21 获取 信息 收集 相关 命令 信息 

2013-11-27 09:42:41 192.168.6.21 检查 设备 状态 是 天 空闲 

2013-11-27 08:42:41 192.168.6.21 初始 化 收集 环境 以 及 相关 参数 

2013-11-27 09:42:55 192.168.6.21 运行 信息 收集 

2013-11-27 09:46:58 192.168.5.21 TRER RTH 

2013-11-27 09:46:04 192.168.56.21 转化 成 统一 讨 缩 格式 

2013-11-27 09:47:32 192.168.6.21 收集 结果 廊 件 保存 在 CHuaweilsM ServiceToohdatatcollecti1 92.168.6.2111924,68.6.21_201311... 
2013-11-27 09:47:32 192.168.6.21 清理 信息 收集 环境 

2013-11-27 09:47:32 192.168.6.21 信息 收集 流程 结束 
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12.1 实验 目的 
掌握 存储 产品 的 部 件 更 换 ; 
了 解 存 储 产品 部 件 更 换 前 的 注意 事项 ; 
熟悉 掌握 存储 产品 部 件 更 换 后 的 注意 事项 。 
12.2 实 验 设 备 


SSSOOT 


12.3 实验 组 网 图 
无 
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12.4 实验 步骤 

12.4.1 控制 器 更 换 
人 
做 硬件 拆卸 前 请 保证 设备 已 经 断 电 。 
T2 wall SSH EL 


S IM 
3 ; 
S: 


拔 插 控 制 器 时 用 力 要 均匀 ， 避 免 用 力 过 大 或 强行 拔 插 等 操作 ， 以 免 损 坏 部 件 的 物理 外 观 或 


导致 接 插 件 故障 。 
更 换 控 制 器 时 ， 拆 邯 和 安 沪 控制 器 的 时 间 必 须 少 于 2 分 钟 。 
操作 步骤 


步骤 1 佩戴 防 静 电 腕 带 、 防 静电 手套 和 防 静 电 服 。 
步骤 2 拔 出 连接 在 待 更 换 控 制 跨 上 的 线 费 。 
步骤 3 如 图 所 示 ， 按 箭头 方向 完全 打开 控制 器 左右 的 助力 扳手 ， 拔 出 控制 器 。 
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12.4.2 42 tll a8 Sco 


步 又 1 (ud Bint Fa Be rs Sk Bo at HE 

步骤 2 STATS ASR D S$FB ED e FRU o 
步骤 3 如 步骤 中 所 示 ， 将 新 的 控制 器 模块 插入 空 槽 。 
步 又 4 如 步骤 所 示 ， 合 上 控制 器 模块 堪 右 扳手 。 
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步骤 5 ARTS IRS BIAS RUIN A, ERAS 
步骤 6 ARATE SAA IRIS IAS SEMA, FMR EBM 


O 说 明 
由 于 控制 器 启动 的 过 程 需要 5 分 钟 ~8 分 钟 , 请 耐心 等 待 至 控制 器 完全 启动 ， 
再 根据 指示 灯 的 状态 判断 控制 器 是 否 安 猴 成 功 。 
控制 器 模块 电源 指示 灯亮 且 故 障 指 示 灯 熄灭 : 安装 成 功 。 
控制 器 电源 指示 灯 烛 灭 或 告警 指示 灯亮 : 刚 安 装 的 控制 器 可 能 安装 错误 ， 请 拔 出 控制 器 再 
重新 插入 。 


登录 OceanStor SM 存储 管理 软件 ,在 导航 树 中 单 击 “控制 框 ”*， 查 看 各 组 件 的 状态 是 否 


IEF o 
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是 : MRR, UY, SRE Ee “St > 事件 管理 .… ， 进 入 “事件 管理 ”界面 ， 
在 “事件 列表 ”页 签 中 相应 事件 的 “恢复 时 间 ” 一 栏 会 显示 出 该 条 事件 恢复 的 时 间 。 


e 
否 : Æ OceanStor ISM 的 菜单 栏 上 ， 选 择 “ 事 件 > 事件 管理 …”， 进 入 “事件 管理 中 界 
面 ， 在 “事件 列表 ”页 签 中 双击 相应 的 故障 条 目 ， 在 弹出 的 “告警 详细 信息 ”对 话 框 中 按照 修 


复 建 议 修复 故障 。 如 果 故 障 仍然 存在 ， 请 寻求 技术 文 持 。 


12.4.3 硬盘 更 换 


ERIRE 





PRIED IK 
步骤 1 佩戴 防 静 电 腕 带 、 防 静电 手套 和 防 静 电 服 。 
步骤 2 如 图 步骤 中 所 示 ， 按 箭头 方 同 按 下 拉手 上 的 卡 扣 。 
步骤 3 如 图 步骤 @ 所 示 ， 打 开 拉 手 ， 拔 出 硬盘 。 
步骤 4 将 取出 的 硬盘 模块 放 入 防 静 电 包 并 袋 。 


162 n 145 


HCNA -Storage 2.0 实验 手册 


RE 5 等 待 1 分 钟 ， 登 录 Oceanstor IsSM， 在 菜单 栏 上 选择 “事件 > 事件 管理 …” , HA 
“事件 列表 ”界面 ， 在 “事件 列表 ”页 签 中 确认 硬盘 模块 已 经 被 拔 出 。 


LOB: 
SS5OOT 支持 哪 几 种 类 型 硬盘 , 硬盘 的 差异 主要 体现 在 那 几 个 方面 , 不 同 硬盘 是 如 何 与 控制 
框 的 背 板 相连 的 ? 
硬盘 安装 
步骤 1 请 仔细 阅读 “安全 注意 事项 ”。 X 


步骤 2 下 图 按 步 又 中 所 示 ， 将 新 硬盘 模块 插入 空 模 。 
步骤 3 如 下 图 步骤 @@ 所 示 ， 合 上 拉手 。 
当 硬盘 局 动 时 ， 硬 盘 运 行 指 示 灯 闪烁 ， 表 明 数 据 正在 恢复 到 刚 安 疾 的 硬盘 。 





根据 硬 盟 运 行 指示 灯 及 告警 指示 灯 的 状态 ,判断 安装 是 否 成 功 。 


ERAITEN FRENK: RM 
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等 待 lat, Ana 
Ave, WU Pl Ze ake 8 REA RT BE 


RAS Steak: NRIRERIATISEZOARTRIEBS. AREER, 
MRR. BRA, WRENS Sis tk 
缺陷 。 请 用 另 一 块 硬 盟 模 块 替换 缺陷 硬盘 模块 。 


wT 


f$ 149», Sax Oceanstor ISM 存储 管理 软件 ， 选 
WAS d IE SÉ 


(SL ~ » Aye 
择 设备 信 HR DAS , 
E4 LL. FP o 
e B: 


查看 各 组 件 


完成 安装 。 此 时 ， 在 菜单 栏 上 选择 “事件 > 事件 管理 ...”， 进 入 “事件 管理 界面， 在 “事件 
否 : 在 OceanStor1ISM 的 菜单 栏 上 


列表 ”页 签 中 相应 事件 的 “恢复 时 间 ”一 栏 会 显示 出 该 条 事件 恢复 的 时 间 8 


选择 “事件 > 事件 管理 … | NEA FAHER 界面 , 在 “ 事 
件 列 表 ” 页 签 中 双击 相应 的 故障 条 目 ， 在 弹出 的 “告警 详细 信息 ”对 话 框 中 按照 修复 建议 修复 故障 。 
如 果 故 障 仍然 存 企 ， 请 寻求 扩 术 文 持 。 

12.4.4 电源 更 换 


拆 印 电 源 模块 
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操作 步骤 


步骤 1 佩戴 防 静 电脑 带 ” 防 静电 手套 和 防 静 电 服 。 

步 又 2 RERE 

步骤 3 如 企图 所 示 ， 按 箭头 方向 压 住 电源 模块 扳手 ， 并 拉 住 电源 模块 拉手 ， 将 电源 模块 
js. 

安装 电池 模块 

AU 请 仔细 阅读 “安全 注意 事项 ”。 

步骤 2 将 新 的 电池 模块 从 防 静电 包装 袋 中 取出 。 

步 又 3 如 下 图 所 示 ， 将 待 安装 的 电源 模块 插入 空 楼 。 

AUR 4 插 上 电源 线 。 
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根据 电源 运行 /告警 指示 火 ] 的 状态 ， 判 断 安 沪 是 否 成 功 。 


e 电源 模块 的 电 产 运行 /告警 指示 灯 腕 且 为 绿色 : RRM 
@ 电 产 模块 的 电源 运行 /告警 指示 灯亮 且 为 杰 色 或 电 产 运 行 /告警 指示 灯 炸 灭 : MRR 
电 兰 模块 可 能 安 释 铺 误 ， 博 拔 出 电 产 模块 再 重新 安 闪 。 


等 待 1 分 钟 ,登录 OceanStor ISM 存储 管理 软件 ， 选 择 “ 设 备 信息 ”页 签 ， 查 看 各 组 件 
的 状态 是 否 正 常 。 

e i EX. 

£8: 在 ISM 界面 中 查看 告警 统计 栏 中 信息 


12.4.5 风 局 -BBU 模块 更 换 
拆卸 风扇 -BBU 模块 
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SSSOOT JXUs3-BBU 模块 拆 邮 示意 图 


操作 步骤 


步骤 1 佩戴 防 静电 腕 带 立 防 静 电 手套 和 防 静 电 服 。 
步骤 2 如 图 所 示 , 按 箭头 方向 压 住 风扇 模块 扳手 , 并 拉 住 风扇 模块 拉手 , 将 风 忆 模块 拔 出 。 
安装 风扇 -BBU 模块 


步骤 1 ARRAY BRM Pate Bae Ph 
步骤 2. SORIA, CREATE Xa RT A eo 
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Ts BIST / SSR IAA, FIM RR EBM 


AX KE TA 


© ”风扇 模块 的 风扇 运行 /告警 指示 灯亮 且 为 绿色 : 
© ”风扇 模块 的 风扇 运行 /告警 指示 灯亮 且 为 红色 或 风扇 运 
风扇 模块 可 能 安装 错误 ， 请 拔 出 风扇 模块 重新 安装 。 
等 待 1 分钟 ， 登 录 OceanStor ISM 存储 管理 软件 ， 选 择 “设备 信息 ”页 签 ， 在 导航 树 中 
选择 控制 框 ， 秆 看 各 组 件 的 状态 是 否 正常。 


告警 指示 灯 炸 灭 : 刚 安装 的 


708 AE FA 
@ Z: 完成 安装 。 
€ 6: 4EISM 界面 中 查看 告警 统计 栏 中 信息 
RTE: 


设备 在 更 换 完 成 后 ， 确认 业务 正常 后 ， 重新 导出 配置 信息 。 


12.5 思考 题 


部 件 更 换 完 成 后 ， 需 要 有 哪些 后 续 流程 和 操作 ? 
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SAN 存储 产品 升级 操作 实验 





13.1 实验 目的 


熟练 掌握 存储 产品 的 升级 步骤 和 流程 


13.2 实验 设备 


SSSOOT, IP 交换 机 ， 维 护 终 端 ， 网 线 


13.3 实验 组 网 图 








13.4 实 验 步 最 
18.4. 个 最 新 软件 版 本 获取 


步骤 1 登录 华为 官网 www.huawei.com 
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Miz HUAWEI 企业 业务 首页 | English | 我 的 空间 注销 | 联系 我 们 


解决 方案 服务 支持 培训 认证 合作 伙伴 美 于 我 们 





软件 下 载 s ES? o^ ”服务 和 解决 方案 co BAEP 


t—iBIS 5th TE I1 基 础 设施 





步骤 2 下 载 最 新 的 软件 包 
DRS 校 验 升级 包 S 


Éj HashllyFiles 
File Edit View Options Help 


@ | aJ di 
[Filename ^  |SHA256 i 全 
48bd218c9051e010314 


[à ~ HRE Systerm Control Software... - e 搜索 Systerm Control S... 
2820 新建 文件 夹 


ote 收藏 zl Gems 
Je T @ checksum. txt 2012/12/27 10:29/ Text Docum 
E 点 面 
1 最 近 访问 的 位 置 


WE 

I 视频 
= 图 片 
国 文档 
d 音乐 


$= STLOSCC051. 10. 05. 108T05. tgz 2012/12/27 9:40 WinRAR ar: 


S 计算 机 
& 本 地 磁盘 co 


— sme oa zs LA i n 
文件 名 (N): |sTLOSCc051.10.05.108T05.tgz | All Files (*.*) M 


E HashilyFiles 
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NirSoft Freeware. http:/iwww.nirsoft.net 
13.4.2 FAS pl SS BU ES 


| 检查 时 间 检查 项 目 


升级 前 NEJ 准备 升级 参考 文档 
获取 所 需 的 升级 软件 及 工具 
获取 新 版 本 的 License 文件 
升级 前 3 天 查询 系统 信息 


入 查 设备 的 运行 状态 
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13.4.3 备份 数据 
参考 11.5.1 导出 运行 数据 和 导出 配置 文件 进行 备份 。 


OEE: 


设备 在 升级 前 ， 请 务必 确保 导出 了 配置 信息 。 
设备 在 升级 后 ， 确 认 业 务 和 设备 正常 后 ， 请 务必 确保 导出 了 最 新 的 配置 信息 


13.4.4 停 主机 业务 
1、 ” 停 主机 应 用 
24 停 数 据 库 
Windows 或 者 Linux 操作 系统 下 ， 停 数据 库 业 务 的 命令 为 : 在 sqlplus 下 执行 


“shutdown normal” ， 在 已 经 没有 应 用 的 情况 下 可 以 考虑 用 “shutdown 


immediate” 。 
3a 停 文件 系统 
Windows 文件 系统 
把 应 用 程序 “sync.exe” 找 贝 到 主机 根 目录 “CY To 
该 软件 在 微软 技术 网 站 上 下 载 、 兼容 所 有 Windows 操作 系统 。 
进入 cmd, 执行 “cd \*% 命 令 把 工作 目录 切换 到 “sync.exe” 所 在 的 目录 下 。 
输入 “sync.exe”， 让 内 存 数据 写 入 到 硬盘 。 
如 果 要 刷 指 定 的 某 余 盘 ， 请 执行 “Sync.exe -r 盘 符 ”, 例如 “sync.exe —rF:” o 
Linux 文件 系统 
PUT “umount” “命令 邮 载 对 应 的 网 盘 。 
4、 关闭 开机 自 启 动 业 务 配置 
D IJ T E; Efi c e E] E Be 
检验 并 确认 主机 业务 已 经 停止 。 


主机 业务 停止 后 ， 在 主机 侧 拔 出 与 存储 设备 的 连 线 ， 使 主机 与 存储 设备 的 连接 断 
开 。 


13;4.5 使 用 ISM 升级 控制 器 软件 步骤 


骤 1 通过 ISM 登录 存储 设备 


SE 


步骤 2 选择 “系统 配置 > 局 级 > 软件 升级 ”， 进 入 软件 升级 界面 。 
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安全 Vm 高 级 
Bs 用 户 管理 配置 SNS 服 务 

域 认 证 服务 器 设置 ”修改 iSCSI 设备 名 称 + 

可 访问 IP 地 址 管理 
补丁 管理 
误 码 统计 | 
系统 节能 信息 
导出 硬盘 日 志 | 





写 入 升级 包 


BA» FAHRE 

检查 总 数 :2 选中 数 :0 
备份 数据 控制 强 
选择 升级 模式 

激活 

验证 


V100R00-«. 


V100R00$228 


加 载 中 ， 请 等 符 


当前 设备 不 存在 未 : 
升级 包 : FHA... 





步骤 4 PUTTAR He TI DUNS eae RA 
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HERRI He Ss 


FA 
RE > 
备份 数据 检查 项 列表 
选择 升级 模式 
Bia 
验证 


完成 


TE + 


总 数 :12 pA NE 请 输入 关键 字 
检查 项 | 控制 器 全 | | 原因 


版 本 兼容 性 查看 
系统 资源 

业务 压力 

升级 包 

系统 风 余 性 

系统 状态 

WRASSE 


47 6 n 


检查 项 描述 : 检查 系统 状态 是 百 正常 





| 重新 运行 人 R) | | DU | 。 导出 原始 数据 E) | 


当前 检查 结果 中 存在 警 骨 检查 项 ， 只 能 进行 离线 升级 ， 执 行 离线 升级 所 作 会 中 断 业 劳 ， 是 天 继续 ? 








f ~ « 
t-e (AE OJ BHO | | Rw | 








步骤 5 选择 升级 模式 


选择 升级 模式 


maii 使 用 在 线 升级 , BUE DU : 
选择 升级 模式 > 1、 与 阵列 相连 的 所 有 业务 主机 已 安装 多 路 径 软 件 ; 
2、 多 咯 径 软件 与 阵列 版 本 配套 ， LRH. 


使 用 离 织 升级 ,需要 中 断 主 机 业务 ， 请 手动 中 断 访问 阵列 的 所 有 主机 业务 。 


元 成 








| -sp || T-N | RAO || 8B | 


步骤 6 ATA ee miS Xe" RO AR ERE A, SAT ERP OR AR”, 
IA Hab MA” EARRAK. 下 图 红色 框 内 所 示 。 
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AEH ARTE 


SA 选择 升级 模式 
检查 在 线 升级 
备份 数据 

选择 升级 模式 

激活 

验证 

完成 


行 此 操作 ; 离线 
升级 过 程 中 会 同时 复位 所 有 控制 器 ， 在 阵列 复位 过 程 中 ， 网 管 与 
阵列 连接 会 中 断 5 分 钟 去 右 。 


建议 : 请 严格 按照 升级 指导 书 进 行 操作 。 


| 回 堪 已 阅读 上 述 信息 ， 了 解 执行 此 操作 带 来 的 后 果 。 


aeo (wj 





步骤 7 点击“ 确定 ”开始 升级 


| 


£2 ssim 
检查 


备份 数据 Ham A A 
选择 升级 模式 
激活 ， 控制 器 < 
EE ETRA 
TUM (wa 
TisBBBU 
| PHBCPLD 


> 升级 管理 芯片 
升级 系统 软件 
{810 
解压 软件 包 


treed | SR AG US 


Y 


( RFO 

















DUR Ss 单 击 “ 下 一 步 ”， 进 行 升级 后 验证 。 
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升级 后 验证 


Eea 


数据 检查 项 列表 
选择 升级 模式 总 数 :8 选中 数 :1 Z 请 输入 关键 字 
检查 项 控制 器 ^ | ES 
系统 元 余 性 i: 

系统 资源 

业务 压力 
系统 元 余 性 


mi dé mé mé oe 
ca Oe g g IL 


imi 
ii 


一 -一 





| 重新 运行 RN > BAO | | 











步骤 9 nu "SUC SEPTA. 


查看 软件 版 本 
升级 前 版 本 - 
备份 数 所 SA2 Mahato 
选择 升级 楼 式 NN mis 
激活 V100R00*x »*, 
验证 V100R00$c 本 


元 成 ， 


升级 后 版 本 
"npo ”选中 数 :0 
控制 | 器 版 本 号 
V100R00S£ m8 


V100R00" «s 


保存 () 





13.4.6 软件 升级 ---ISM 软件 升级 


步骤 1 在 维护 终端 郝 载 老 版 本 ISM, FRAC EVES ry 3 TED EL o 
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请 参考 软件 版 本 上 自 市 的 升级 指导 书 。 


步骤 2 在 维护 终端 安装 新 版 本 ISM， 具 体 安 装 步 骤 请 参考 前 面 的 章节 6.4.1。 
13.4.7 软件 升级 --- 多 路 径 升级 


步骤 1 在 主机 服务 器 端 ， 芭 载 老 版 本 多 路 径 软 件 ， 按 照 通常 由 载 程序 的 方式 进行 ” EDAER 
完成 后 必须 重启 。 请 参考 软件 版 本 目 带 的 升级 指导 书 。 
步骤 2 在 主机 服务 器 端 ， 安 


EAA A EET, RR TAYE fa 


< 
步骤 3 主机 端 确认 业务 是 否 正 党 ， 磁 盘 是 否 正常 。 


13.5 思考 题 


升级 前 后 的 注意 事项 ? 
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华为 职业 认证 通过 者 权益 


通过 任 一 项 华为 职业 认证 ， 您 即 可 在 华为 在 线 学 习 网 站 (hjjp:Jecm?me.hnwawe/comWcD) 享有 如 下 特权 : 
e 1、 华 为 E-learning 课程 学 习 
o AS: 所 有 华为 职业 认证 E-Learning 课 程 ， 扩 展 您 在 其 他 技术 领域 的 技术 知识 
方式 : 请 提交 您 的 “华为 账号 ”和 注册 账号 的 “email 地 址 ”到 Learning@huawei.com AAIR. 
华为 培训 教材 下 载 
AS: 华为 职业 认证 培训 教材 + 华为 产品 技术 培训 教材 ， 覆 盖 企 业 网 络 、 存 储 、 安 全 等 诸多 领 
方式 : SREAGZAS TM, WA “ERMAR RA , FARBER HRA TRAM. 
华为 在 线 公 开课 (LVC) 优 先 参与 
AR: 企业 网 络 、UC&C、 安全、 存储 等 诸多 领域 的 职业 认证 课程 ， 华 为 讲师 授课 ， 淹 班 人 数 有 限 
方式 : 开 班 计划 及 参与 方式 请 详 见 LVC 排 期 : 
http://support.huawei.com/learning/NavigationAction!lcreateNavi#rnewilid]=%16 
学 习 工 具 eNSP 
a eNSP (Enterprise Network Simulation Platform), 是 由 华为 提供 的 免费 的 入 可 委 展 的 、 图 形 化 网 络 仿 
真 工具 。 主 要 对 企业 网 路 由 器 和 交换 机 进行 硬件 模拟 ， 完 美 呈现 真实 设备 实景 了 了 同时 也 支持 大 型 网 络 
模拟 ， 让 大 家 在 没有 真实 设备 的 情况 下 也 能 够 进行 实验 测试 。 
另外 , 华为 建立 了 知识 分 享 平台 华为 认证 论坛 。 您 可 以 在 线 与 华为 技术 专家 交流 技术 ， 与 其 他 考生 分 享 考试 
经 验 ， 一 起 学 习 华 为 产品 技术 。_( http://support.hvuawei.com/ecemmunity/bbs/list 2247.html ) 
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